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Alle bei der Montage, Installation oder Wartung des Festbrennstoffkessels zu
treffenden besonderen Vorkehrungen sind der jeweiligen Montageanleitung und  DE
der Betriebsanleitung der Baureihe zu entnehmen.
All special precautions to be taken during the assembly, installation or
maintenance of the solid fuel boiler can be found in the respective assembly EN
instructions and the operating instructions for the series.
Toutes les précautions a prendre lors du montage, de l'installation ou de I'entretien
de la chaudiére a combustible solide se trouvent dans les instructions de montage  FR

respectives et dans le mode d'emploi de la série.

GUNTAMATIC




POWERCHIP 20/30 DE

C e

GUNTAMATIC Einzelkessel:

POWERCHIP 20/30

ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 30,0
EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 115
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 78

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

i
Hr

30 KW TempPeraturregler KIASSE V...t 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+
Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 119

]

2015/1187

Modellkennung Powerchip 20/30
[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE 2020
BrennStOffZUTUNT ... automatisch
Brennwertkessel Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein

[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN Ja
empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt 600 Liter

Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets By | it mg Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut 5E | &2 gg Emissionen nach
3a Eéﬁ &:u’ @ EN 303-5 (mg/m?3)
ns (%) PM 0GC co NOX
Holzhackgut X 78 23 2 91 155
Pressholz Pellets EN plus A1 X 77 12 1 43 115

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung Pn 30,0 kW
Nutzwarme bei 30% / 50% der NennWArmMel iStung ...........cooiiiiiiiiiieieee e Pp 8,9 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e Nn 84,5 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e ne 83,3 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s €lmax 0,230 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccoouieiiiiiiieiieeeee e €lmin 0,091 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,010 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen, Neln - %
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POWERCHIP 20/30

EN

EEE
GUNTAATC powencue 20720 Sinale boiler:
Illllll ENergy efficienCy Class ..o A+
D Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 30,0
[ A 4
« Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 115
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 78
jc 4
C— Composite system: (Boiler + regulator)
30 KW Class VI temperature CONIOIIET ................c.oveueieieieeeeeeeeeeeeeeeee ettt es e en s 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 119
2019 201571187
Model identifier Powerchip 20/30
Valid from year 2020
FUBE SUPPIY <.ttt a et e e e at e e ae e e et e et e eae e bt e b e n e n e an e a automatic
Condensing boiler No
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..........cc.ooiiiii e No
COMDI NEALET ... e e e e e e e e Yes
Recommended hot water tank SIZ.............cooiiiiiiii s 600 liter

Fuel according Norm EN 17225-2 peliets
EN 17225-4 wood chips

preferred fuel
other suitable fuel
seasonal space
heating energy
efficiency

ns (%)

Wood chips X 78

Wood Pellets EN plus A1 X 77

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output
Auxiliary power consumption at nominal heat OuUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiii e

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output
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seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

23

12

OGC CcO
2 91
1 43
Pn 30,0
Pp 8,9
Nn 84,5
ne 83,3
€lmax 0,230
€lmin 0,091
Pss 0,010
Nel,n ===

NOx

155

115

kw
kW
%
%
kw
kW
kw
kw
%



POWERCHIP 20/30

FR

EEE
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30 Chaudiére seule:
ﬂlﬂﬂ Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
D Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 30,0
[ A 4
XA | Indice d’efficacité ENErgetiGUE (EEI)...........vvweeeereeeereeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseseeeeseeeeeeeeeseeeeseeseeen 115
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 78
jc 4
C— Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
30 KW Controleur de tempeérature de ClasSe VI ............c.ceoveuiveieeeieeeeeeeeeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 119
2019 201571187
Référence du modéle Powerchip 20/30
Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et 2020
RESEIVE € CArDUIANT...... .ot e e e e e et e et e e eab e e e ateessseeeenbeeenaeennseeennn automatique
Chaudiére a condensation Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e Non
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiii s 600 litres

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Peliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois zy 5 g E 8
i £8E
ns (%)
Copeaux de bois X 78
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 77

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

PM

23

12

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINGIE .............cccooiiiiiiiiieiiieie e

Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale

Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceeeveveerrenneennen.
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............ccccceueeuene
Puissance électrique auxiliaire en mode veille

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique Nominale .............ccceeeviiieiiienenciceees
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OGC (e]6] NOx

2 91 155

1 43 115
Pn 30,0 kW
Pe 8,9 kW
M 84,5 %
e 83,3 %
€lmax 0,230 kW
€lmin 0,091 kW
- - kW
Pss 0,010 kW
Nel,n - %



POWERCHIP 20/30.0

DE

[ JENERGes
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30.0 Einzelkessel:
ﬂlllll EnergieeffiZienzkIasse.............cooiiiiiiiiiiii e A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 34,5
A 4
« EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 114
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 77
[c 4
C— Verbundanlage: (Kessel + Regler)
Temperaturregler KIGSSE V... 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+
Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 118
Modellkennung Powerchip 20/30.0
[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE 2021
BrennStOffZUTUNT ... automatisch
Brennwertkessel Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN Ja
empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt 690 Liter

Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Ppeliets YOI COR-
EN 17225-4 Hackgut BE | 8¢ 53
85 8 53
8 =5

ns (%)
Pressholz Pellets EN plus A1 X 77
Holzhackgut X 78

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei NeNNWAIMEIGISTUNG .......oc.eiiiiiiiiiie ettt ettt e s e naeeaeennean
Nutzwérme bei 30% / 50% der NennNWArMEIISTUNG .........ccviiiiiiiiiieeeee s
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............oocooiiiiiiiiiiiieeeee e
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiccc e
Hilfsstromverbrauch bei NenNWArmMElQIiStUNG ...........couiiiiiiiiie s
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der NennWarmeleistung .............coeueieieieieieieeeee e
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ...........ccccooeeieeieiiesienceneeseeeeee
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand........... ...
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............cccccooeviiiieiiicicnenn.
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Raumheizungs-Jahres-

PM

12

23

Emissionen nach
EN 303-5 (mg/m?3)

OGC CO
1 43
2 91
Pn 34,5
Pe 10,4
Nn 85,6
ne 81,4
€lmax 0,167
€lmin 0,080
Pss 0,022
Nel,n -

NOx

115

155

kW
kw
%
%
kw
kw
kW
kW
%



POWERCHIP 20/30.0

EN

[ JENERGes
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30.0 Single boiler:
ﬂlllll Energy effiCienCy Class ...........ccciiiiiiiiiii e A+
Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 34,5
A 4
« Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 114
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 77
[c 4
C— Composite system: (Boiler + regulator)
Class VI temperature CONIOIET ............c.iiiieiieiieiieie ettt ettt eeneesseesneenes 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 118
Model identifier Powerchip 20/30.0
Valid from year 2021
FUBE SUPPIY <.ttt a et e e e at e e ae e e et e et e eae e bt e b e n e n e an e a automatic
Condensing boiler No
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..o No
COMDI NEALET ... e e e e e e e e Yes
Recommended hot water tank SIZ.............cooiiiiiiii s 690 liter

Fuel according Norm EN 17225-2 peliets
EN 17225-4 wood chips

preferred fuel
other suitable fuel
seasonal space
heating energy
efficiency

ns (%)

Wood Pellets EN plus A1 X 77

Wood chips X 78

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption at nominal heat output

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output
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seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

12

23

OGC CO
1 43
2 91
Pn 34,5
Pe 10,4
Nn 85,6
ne 81,4
€lmax 0,170
€lmin 0,080
Pss 0,022
Nel,n -

NOx

115

155

kW
kw
%
%
kw
kw
kW
kW
%



POWERCHIP 20/30.0

[ JENERGes
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30.0 Chaudiére seule:
ﬂlllll Classe d’efficacité €nergétique ..............ccoiiiiiiiiiiiiiic A+
Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 34,5
A 4
LA | INdiCe d'effiCACHE ENEIGEHGUE (EEI)....vvveeeerererereeeereseeeeeessssessssseesssssseeseessessesssesssesssseeesessssssseeeeees 114
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 77
jc 4
C— Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
Contréleur de température de ClasSe VI .........ooueiiiiiiiieiecieceeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 118
Référence du modéle Powerchip 20/30.0
Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et 2021
RESEIVE € CArDUIANT...... .ot e e e e e et e et e e eab e e e ateessseeeenbeeenaeennseeennn automatique
Chaudiére a condensation Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e Non
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea Oui

Volume ballon d'eau chaude reCoOMmMEaNdE...........ccc.ooiiiiiiiiiiie e

= 803
g 3 = £:o8
Combustible selon normes: EN 17225-2 Ppeliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois e % g s E%
og & %3
2 % o £
ns (%)
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 77
Copeaux de bois X 78

690 litres

FR

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

PM

12

23

OGC

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique NOMINAIE.............cooeeiiiiiiiiiieieee e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale................cccccooiiiiiiiiiicine.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINAIE .............coiiiiiiiii e
Efficacité utile a 30 % / 50 % de la puissance thermique NOMINAIE .............cocveviiiiieiieiieeieeie e
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique NOMINAlE ..........cooovieiiiiiiiiiiiie e
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale..................cc.ccccccoiiine.
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............ccccceeueeuene
Puissance électrique auxiliaire €N MOode VIl ..........couiiiiiiiiiieeie e

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale .............ccooeeiiiieiieniencenceceee
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Pn

Nn
ne
€lmax

€lmin

1

2

CcO

43

91

NOx

115

155

kw
kW
%
%
kw
kW
kw
kw
%



POWERCHIP 40/50 DE

| |ENERGSG |

GUNTAATC sowencur ao/so Einzelkessel:
ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 49,0
EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 116
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 78

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

Lk
Hr

49 KW Temperaturregler KIGSSE V... 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+
Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 120
2019 201571107
Modellkennung Powerchip 40/50
[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE 2020
BrennStOffZUTUNT ... automatisch
Brennwertkessel Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN Ja
empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt 980 Liter

Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets By | it mg Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut 5E | &2 gg Emissionen nach
3a Eéﬁ &:u’ @ EN 303-5 (mg/m?3)
ns (%) PM 0GC co NOX
Holzhackgut X 78 27 1 193 160
Pressholz Pellets EN plus A1 X 81 18 3 56 106

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung Pn 49,0 kW
Nutzwarme bei 30% / 50% der NennWArmMel iStung ...........cooiiiiiiiiiieieee e Pp 13,0 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e Nn 86,4 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e ne 82,3 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s €lmax 0,227 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccoouieiiiiiiieiieeeee e €lmin 0,072 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,012 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen, Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0



POWERCHIP 40/50

| |ENERGSG |

EN

GUNTAATC sowencur ao/so Sinale boiler:
[ﬂlI[Il ENergy efficienCy Class ..o A+
Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 49,0
[ A" 4
« Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 116
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 78
[c 4
C— Composite system: (Boiler + regulator)
49 KW Class VI temperature CONIOIET ............c.iiiieiieiieiieie ettt ettt eeneesseesneenes 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 120
2019 201571107
Model identifier Powerchip 40/50
Valid from year 2020
FUBE SUPPIY <.ttt a et e e e at e e ae e e et e et e eae e bt e b e n e n e an e a automatic
Condensing boiler No
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..o No
COMDI NEALET ... e e e e e e e e Yes
Recommended hot water tank SIZ.............cooiiiiiiii s 980 liter

Fuel according Norm EN 17225-2 pellets T | s | 28,
EN 17225-4 wood chips B £ 358
2§ 35%
ns (%)
Wood chips X 78
Wood Pellets EN plus A1 X 81

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption at nominal heat output

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output
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seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

27

18

OGC (e]6] NOx

1 193 160

3 56 106
Pn 49,0 kW
Pe 13,0 kW
M 86,4 %
e 82,3 %
€lmax 0,227 kW
€lmin 0,072 kW
- - kW
Pss 0,012 kW
Neln - %



POWERCHIP 40/50

FR

GUNTAMATIC POWERCHIP 40/50 Chaudiére seule:
Hllllll Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 49,0
[ A" 4
2 | Indice d’efficacité ENErgetiGUE (EEI)...........vvweeeereeeereeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseseeeeseeeeeeeeeseeeeseeseeen 116
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 78
[c 4
C— Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
49 KW Contréleur de température de ClasSe VI .........ooueiiiiiiiieiecieceeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 120
2019 201571107
Référence du modéle Powerchip 40/50
Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et 2020
RESEIVE € CArDUIANT...... .ot e e e e e et e et e e eab e e e ateessseeeenbeeenaeennseeennn automatique
Chaudiére a condensation Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e Non
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiii s 980 litres

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Ppeliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois e % g s E%
og & %3
® 88
ns (%)
Copeaux de bois X 78
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 81

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............cooiuiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale

Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevvevierrerneennen.
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions

Puissance électrique auxiliaire en mode veille

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

10

locaux: EN 303-5 (mg/m?)
PM OGC CO NOx
27 1 193 160
18 3 56 106
Pn 49,0 kW
Pe 13,0 kW
. 86,4 %
e 82,3 %
€lmax 0,227 kW
€lmin 0,072 kW
- - kW
Pss 0,012 kW
Nel,n - %



POWERCHIP 40/50.0 DE

~ veege

GUNTAMATIC Einzelkessel:

POWERCHIP 40/50.0

ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 46,0
EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 117
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 79

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

L
Hr

46 KW Temperaturregler KIGSSE V... 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+
Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 121

]

2015/1187

Modellkennung Powerchip 40/50.0
[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE 2021
BrennStOffZUTUNT ... automatisch
Brennwertkessel Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein

[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN Ja
empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt 920 Liter

Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets By | it g»g Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut 5E | &2 gg Emissionen nach
3a Eéﬁ &:u’ @ EN 303-5 (mg/m?3)
ns (%) PM 0GC co NOX
Holzhackgut X 79 28 2 211 160
Pressholz Pellets EN plus A1 X 81 18 3 56 106

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung Pn 46,0 kW
Nutzwarme bei 30% / 50% der NennWArmMel iStung ...........cooiiiiiiiiiieieee e Pp 13,8 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e Nn 86,1 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e ne 83,3 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s €lmax 0,220 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccoouieiiiiiiieiieeeee e €lmin 0,072 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............ccccceoverenieniencienenesceeee - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,012 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen, Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

11



POWERCHIP 40/50.0 EN

~ veege

GUNTAMATIC POWERCHIP 40/50.0 Single boiler:
ENergy efficienCy Class ..o A+
Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 46,0
Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 117
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 79

Composite system: (Boiler + regulator)

-
Hr

46 KW Class VI temperature CONIOIET ............c.iiiieiieiieiieie ettt ettt eeneesseesneenes 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 121
2019 1s/1187
Model identifier Powerchip 40/50.0
Valid from year 2021
FUBE SUPPIY <.ttt a et e e e at e e ae e e et e et e eae e bt e b e n e n e an e a automatic
Condensing boiler No
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..o No
COMDI NEALET ... e e e e e e e e Yes
Recommended hot water tank SIZ.............cooiiiiiiii s 920 liter

Fuel according Norm EN 17225-2 pelets 3 = £¢_  seasonal space heating
EN 17225-4 wood chips B2 =2 emissions according
< 2 =
g E §§ © EN 303-5 (mg/m?)
ns (%) PM 0GC co NOx
Wood chips X 79 28 2 211 160
Wood Pellets EN plus A1 X 81 18 3 56 106

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output Pn 46,0 kW
Usable heat at 30% / 50% nominal heat OUIPUL..........c..oiiiiiiieeeee e Pp 13,8 kW
Fuel efficiency at NOMINAI OUIPUL.........oouiiii et Nn 86,1 %
Fuel efficiency at 30% / 50% Of NOMINAI OULPUL ...........oiiiiiiii s ne 83,3 %
Auxiliary power consumption at nominal heat OuUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiii e €lmax 0,220 kW
Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal OUtPUL.............cciiiiiii e €lmin 0,072 kW
Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction..............ccccceveviieiiicncnenns - - kW
Auxiliary power consumption in standby MOde ............cooiiiiiiiiiiii Pss 0,012 kW
Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output .............ccocoeiiiiiiiiniiiee Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 40/50.0

[ JENeRGgs
GUNTAMATIC POWERCHIP 40/50.0 Chaudiére seule:
fllllIl Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
=D Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 46,0
[ A 4
XA | Indice d’efficacité ENErgetiGUE (EEI)...........vvweeeereeeereeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseseeeeseeeeeeeeeseeeeseeseeen 117
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 79
jc 4
C— Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
Contréleur de température de ClasSe VI .........ooueiiiiiiiieiecieceeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 121
2019 1s/1187
Référence du modéle Powerchip 40/50.0
Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et 2021
RESEIVE € CArDUIANT...... .ot e e e e e et e et e e eab e e e ateessseeeenbeeenaeennseeennn automatique
Chaudiére a condensation Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e Non
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiii s 920 litres

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Ppeliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois e % g s E%
og & %3
® 88
ns (%)
Copeaux de bois X 79
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 81

FR

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

PM OGC
28 2
18 3

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............cooiuiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale ...
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale ...............ooceiiiiiiiiiiiiece e
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevvevierrerneennen.
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............cccccceueeuene
Puissance électrique auxiliaire €n Mmode VEIlE ..............ooiiiiiii e

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique Nominale .............cccoeeveieiiieieiciccees

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

€lmax

€lmin

CcO
211

56

46,0
13,8
86,1
83,3
0,220

0,072

NOx
160

106

kW
kW
%
%
kW
kw
kw
kW
%
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POWERCHIP 40/50.2 DE

00
| :: |[ENERGSD

GUNTAMATIC  powerchip aofso.2 Einzelkessel:
ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 33,1
EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 119
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 81

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

e
i

33 kW Temperaturregler KIASSE V..ot 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo e A+
& Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 123
2019 201130 |
Modellkennung Powerchip 40/50.2
[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE 2026
BrennStOffZUTUNT ... automatisch
Brennwertkessel Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN Ja
empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt 920 Liter

Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets By | it mg Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut 5E | &2 gg Emissionen nach
3a Eéﬁ &:u’ @ EN 303-5 (mg/m?3)
ns (%) PM 0GC co NOX
Holzhackgut X 81 35 <3 37 129
Pressholz Pellets EN plus A1 X 81 18 3 56 106

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung Pn 33,1 kW
Nutzwarme bei 30% / 50% der NennWArmMel iStung ..........cccoouiiiiiiiiieeiee e Pp 9,2 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e Nn 85,5 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e ne 85,4 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s €lmax 0,091 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccooouieiiiiiiieieeeeeee e €lmin 0,055 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,020 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen, Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 40/50.2 EN

00
| :: |[ENERGSD

GUNTAMATIC  powenca ao/so.2 Single boiler:
ENergy efficienCy Class ..o A+
Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 33,1
Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 119
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 81

Composite system: (Boiler + regulator)

e
i

33 kW Class VI temMpPerature CONIOIIBT ............cueieieieieeeee ettt 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
& Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 123

2019 2015/1187 |

Model identifier Powerchip 40/50.2
Valid from year 2026

FUBE SUPPIY <.ttt a et e e e at e e ae e e et e et e eae e bt e b e n e n e an e a automatic
Condensing boiler No

Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..o No

COMDI NEALET ... e e e e e e e e Yes
Recommended hot water tank SIZ.............cooiiiiiiii s 920 liter

Fuel according Norm EN 17225-2 pelets 3 = £¢_  seasonal space heating
EN 17225-4 wood chips B2 =2 emissions according
< 2 =
g E §§ © EN 303-5 (mg/m?)
ns (%) PM 0GC co NOx
Wood chips X 81 35 <3 37 129
Wood Pellets EN plus A1 X 81 18 3 56 106

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output Pn 33,1 kW
Usable heat at 30% / 50% nominal heat OUIPUL..........c..oiiiiiiieeee e Pp 9,2 kW
Fuel efficiency at NOMINAI OUIPUL.........oouiiii et Nn 85,5 %
Fuel efficiency at 30% / 50% Of NOMINAI OULPUL ...........oiiiiiiii s ne 85,4 %
Auxiliary power consumption at nominal heat OuUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiii e €lmax 0,091 kW
Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal OUtPUL.............cciiiiiii e €lmin 0,055 kW
Aucxiliary power consumption of integrated components for emission reduction..............ccccceveviiinincncncne - - kW
Auxiliary power consumption in standby MOde ............cooiiiiiiiiiiii Pss 0,020 kW
Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output .............ccocoeiiiiiiiiniiiee Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 40/50.2

00
| :: |[ENERGSD

Chaudiére seule:

FR

GUNTAMATIC  powercHIP 20/50.2
ﬂmﬂ Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 33,1
AT —
LA | Indice d’efficacité ENErgetiGUE (EEI)...........vvweeeereeeereeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeseseeeeseeeeeeeeeseeeeseeseeen 119
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 81
— Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
Contréleur de température de ClasSe VI .........ooueiiiiiiiieiecieceeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
& Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 123
2019 201130 |
Référence du modéle Powerchip 40/50.2
Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooiiiiiiee et 2026
RESEIVE € CArDUIANT...... .ot e e e e e et e et e e eab e e e ateessseeeenbeeenaeennseeennn automatique
Chaudiére a condensation Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e Non
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiii s 920 litres

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Peliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois 23 3 g ;% i
Ep £% B8
°% ° £38
= 5] G}
ns (%)
Copeaux de bois X 81
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 81

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............cccoiiiiiiiiiiiiciee e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............cooiuiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale

Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevvevierrerneennen.

Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions

Puissance électrique auxiliaire en mode veille

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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PM OGC (e]6] NOx
35 <3 37 129
18 3 56 106
Pn 33,1 kW
Pe 9,2 kW
Nn 85,5 %
e 85,4 %
€lmax 0,091 kW
€lmin 0,055 kW
- - kW
Pss 0,020 kW
Nel,n - %



POWERCHIP 75

DE

[\ foTe 1= 11 =T a0 o USSP PR PN Powerchip 75
[ LUl LiTe =T o3 =E- 101 = o SRRSO PRRUPRRRRRRINY 2020
ANNBIZMOAUS ... automatisch
BreNNWEIKESSEI ...t Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
KOMBINGIZGEIAL........eoneei ettt ea e sa e e e e e b e e e ean e Ja
empfohlene WarmwasserspeiChErgrol3e ..........cuu ittt 1500 Liter
5 .
Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets 5y 23 EE Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut g § %g gg Emissionen nach
s@ E @ é é EN 303-5 (mgm?)
? 3

ns (%) PM OoGC CcO NOx
Holzhackgut X 83 26 3 141 122
Pressholz Pellets EN plus A1 X 81 14 1 55 130
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Nutzwarme bei NeNNWEIMEIGISTUNG .......cc.oiiiiiiiiiiiiii e Pn 75,0 kW
Nutzwérme bei 30% / 50% der NennNWArMEIISTUNG .........coviiiiiiiieee s Pe 22,5 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............coooiiiiiiiiiieee e Nn 85,9 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiccceceec e ne 87,0 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiii s €lmax 0,314 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccooouieiiriiiieieeeeeee e €lmin 0,098 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,026 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccooeviiiieicicicnenn. Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 75

[\ foTe [=Y I o =T a 1 (1T USSP PR PPN
VAIIA FIOM YBAT ...ttt ettt et a e bt e et e e e e s b e e s e e e s b e e st e ea e e ea e e ea e e s e e b e enbeenseenseenaeeneenneenneannen
SHAM MOAE ...ttt

CONAENSING DOMIET ...ttt ettt e e st e e a e e st e st e st e b e e b e e s e eneeen e e eneeeseesseeseenseenneannean

Solid fuel boiler with combined heat and power

COMDI NEALET ...ttt et et et et e et e et et ettt

Recommended hot Water tanK SIZE.............ooiiiiiiiiii e

Fuel according Norm EN 17225-2 peliets

EN 17225-4 wood chips

Wood chips

Wood Pellets EN plus A1

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat OUIPUL ........oooiiiiiie e naee e
Usable heat at 30% / 50% nominal heat OUIPUL..........c..ooiiiiiiieieeie e e
Fuel efficiency at NOMINAI QUIPUL.........oo.iiiii ettt
Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal OULPUL ...
Auxiliary power consumption at nominal heat OUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiiiii e
Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal OUtPUL.............ccoiiiiii e
Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction
Auxiliary power consumption in standby MOde ............cocuiiiiiiiiiiii

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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preferred fuel

other suitable fuel

seasonal space
heating energy
efficiency

ns (%)
83

81

Powerchip 75
2020
automatic
No
No
Yes

1500 liter

EN

seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

26

14

OGC (e]6]

3 141

1 55
Pn 75,0
Pe 22,5
Nn 85,9
ne 87,0
€lmax 0,314
€lmin 0,098
Pss 0,026

Nel,n -

NOx

122

130

kw
kw
%
%
kw
kW
kW
kw
%



POWERCHIP 75 FR

REFErENCE AU MOTEIE ...ttt a et e et e et e a e e e st e ea e e ese e st e seenseenseenseenneennenns Powerchip 75
Valable a partir de I'année de fabriCation..............coii e 2020

Y FoTe Lo =1 0 g =Y o1 €= i oo HOO TSP PRSP automatique
Chaudi€re @ CONABNSATION ...t Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONE...........ooueiiiiiiiiiee e Non
ChaUdIBre MIXEE ...t Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiiiii s 1500 litres

Combustible selon normes: EN 17225-2 Pellets ﬁ By ’éé% Emissions saisonniéres
EN 17225-4 copeaux de bois iy 58 53 dues au chauffage des
52 £% %3¢ locaux: EN 303-5 mym)
e €32
ns (%)  PM 0GC co NOx
Copeaux de bois X 83 26 3 141 122
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 81 14 1 55 130

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique NOMINAIE.............ocoviiiiiiiiiieiiieee e Pn 75,0 kW
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................cccccooiiiiiiiicicine. Pe 22,5 kW
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINAIE ............ocoiiiiiiiiii e Nn 85,9 %
Efficacité utile a 30 % / 50 % de la puissance thermique NOMINAIE .............coeevieiiieiieiiieieeie e ne 87,0 %
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale .... €lmax 0,314 kW
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale..................cc.ccccccoiiine. €lmin 0,098 kW
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............cccccceueeuene - - kW
Puissance électrique auxiliaire €N Mode VEIlE ..........ccuiiiiiiiiiieeie e e Pss 0,026 kW
Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale .............ccooeeieiieiieniencenceceee Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 100

DE

[\ foTe 1= 11 =T a0 o USSP PR PN Powerchip 100
[ LUl LiTe =T o3 =E- 101 = o SRRSO PRRUPRRRRRRINY 2020
ANNBIZMOAUS ... automatisch
BreNNWEIKESSEI ...t Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
KOMBINGIZGEIAL........eoneei ettt ea e sa e e e e e b e e e ean e Ja
empfohlene WarmwasserspeiChErgrol3e ..........cuu ittt 1980 Liter
5 .
Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets 5y 23 EE Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut g § %g gg Emissionen nach
s@ E @ é é EN 303-5 (mgm?)
? 3

ns (%) PM OoGC CcO NOx
Holzhackgut X 84 26 3 106 103
Pressholz Pellets EN plus A1 X 82 10 1 24 146
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Nutzwarme bei NeNNWEIMEIGISTUNG .......cc.oiiiiiiiiiiiiii e Pn 99,0 kW
Nutzwérme bei 30% / 50% der NennNWArMEIISTUNG .........coviiiiiiiieee s Pe 26,9 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............coooiiiiiiiiiieee e Nn 85,4 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiccceceec e ne 89,0 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiii s €lmax 0,394 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccooouieiiriiiieieeeeeee e €lmin 0,123 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,040 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccooeviiiieicicicnenn. Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 100

MOAEI TAENEITIET ...t
VAIIA FIOM YBAT ...ttt ettt et a e bt e et e e e e s b e e s e e e s b e e st e ea e e ea e e ea e e s e e b e enbeenseenseenaeeneenneenneannen
SHAM MOAE ...ttt
CONAENSING DOMIET ...ttt ettt e e st e e a e e st e st e st e b e e b e e s e eneeen e e eneeeseesseeseenseenneannean
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..o
COMDI NEALET ...t

Recommended hot Water tanK SIZE.............ooiiiiiiiiii e

Fuel according Norm EN 17225-2 peliets

EN 17225-4 wood chips

Wood chips

Wood Pellets EN plus A1

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat OUIPUL ........oooiiiiiie e naee e
Usable heat at 30% / 50% nominal heat OUIPUL..........c..ooiiiiiiieieeie e e
Fuel efficiency at NOMINAI QUIPUL.........oo.iiiii ettt
Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal OULPUL ...
Auxiliary power consumption at nominal heat OUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiiiii e
Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal OUtPUL.............ccoiiiiii e
Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction
Auxiliary power consumption in standby MOde ............cocuiiiiiiiiiiii

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

preferred fuel

other suitable fuel

seasonal space
heating energy
efficiency

ns (%)
84

82

Powerchip 100

2020
automatic
No
No
Yes

1980 liter

EN

seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

26

10

OGC (e]6]

3 106

1 24
Pn 99,0
Pe 26,9
Nn 85,4
ne 89,0
€lmax 0,394
€lmin 0,123
Pss 0,040

Nel,n -

NOx

103

146

kw
kw
%
%
kw
kW
kW
kw
%
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POWERCHIP 100 FR

REFErENCE AU MOTEIE ...ttt a et e et e et e a e e e st e ea e e ese e st e seenseenseenseenneennenns Powerchip 100
Valable a partir de I'année de fabriCation..............coii e 2020

Y FoTe L= Ne =1 10 g T=Y o1 €= i oo HOO ST PRSP automatique
Chaudi€re @ CONABNSATION ...t Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONE...........ooueiiiiiiiiiee e Non
ChaUdIBre MIXEE ...t Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiiiii s 1980 litres

Combustible selon normes: EN 17225-2 Pellets g g By ’éé% Emissions saisonniéres
EN 17225-4 copeaux de bois iy 58 53 dues au chauffage des
52 £% %3¢ locaux: EN 303-5 mym)
e €32
ns (%)  PM 0GC co NOx
Copeaux de bois X 84 26 3 106 103
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 82 10 1 24 146

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique NOMINAIE.............ocoviiiiiiiiiieiiieee e Pn 99,0 kW
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................cccccooiiiiiiiicicine. Pe 26,9 kW
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINAIE ............ocoiiiiiiiiii e Nn 85,4 %
Efficacité utile a 30 % / 50 % de la puissance thermique NOMINAIE .............coeevieiiieiieiiieieeie e ne 89,0 %
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale .... €lmax 0,394 kW
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale...................c.ccccccoiiine. €lmin 0,123 kW
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............cccccceueeuen. - - kW
Puissance électrique auxiliaire €N Mode VEIlE ..........ccuiiiiiiiiiieeie e e Pss 0,040 kW
Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale .............ccooeeieiieiieniencenceceee Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

22



POWERCHIP 101

DE

[\ foTe 1= 11 =T a0 o USSP PR PN Powerchip 101
[ LUl LiTe =T o3 =E- 101 = o SRRSO PRRUPRRRRRRINY 2020
ANNBIZMOAUS ... automatisch
BreNNWEIKESSEI ...t Nein
Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e Nein
KOMBINGIZGEIAL........eoneei ettt ea e sa e e e e e b e e e ean e Ja
empfohlene WarmwasserspeiChErgrol3e ..........cuu ittt 2020 Liter
5 .
Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Pellets 5y 23 EE Raumheizungs-Jahres-
EN 17225-4 Hackgut g § %g gg Emissionen nach
s@ E @ é é EN 303-5 (mgm?)
? 3

ns (%) PM OoGC CcO NOx
Holzhackgut X 84 26 3 106 103
Pressholz Pellets EN plus A1 X 82 10 1 24 146
Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff
Nutzwarme bei NeNNWEIMEIGISTUNG .......cc.oiiiiiiiiiiiiii e Pn 101,0 kW
Nutzwérme bei 30% / 50% der NennNWArMEIISTUNG .........coviiiiiiiieee s Pe 26,9 kW
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............coooiiiiiiiiiieee e Nn 85,4 %
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ...............ccoooiiiiiiiiiiiiiccceceec e ne 89,0 %
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiii s €lmax 0,394 kW
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmel@isStung ...........ccooouieiiriiiieieeeeeee e €lmin 0,123 kW
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung - - kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e Pss 0,040 kW
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccooeviiiieicicicnenn. Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCHIP 101

MOAEI TAENEITIET ...t
VAIIA FIOM YBAT ...ttt ettt et a e bt e et e e e e s b e e s e e e s b e e st e ea e e ea e e ea e e s e e b e enbeenseenseenaeeneenneenneannen
SHAM MOAE ...ttt
CONAENSING DOMIET ...ttt ettt e e st e e a e e st e st e st e b e e b e e s e eneeen e e eneeeseesseeseenseenneannean
Solid fuel boiler with combined heat and POWET ..........cc.ooiiiii e
COMDI NEALET ...t

Recommended hot Water tanK SIZE.............ooiiiiiiiiii e

EN 17225-2 pellets
EN 17225-4 wood chips

Fuel according Norm

Wood chips

Wood Pellets EN plus A1

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat OUIPUL ........oooiiiiiie e naee e
Usable heat at 30% / 50% nominal heat OUIPUL..........c..ooiiiiiiieieeie e e
Fuel efficiency at NOMINAI QUIPUL.........oo.iiiii ettt
Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal OULPUL............ .o
Auxiliary power consumption at nominal heat OUtPUL ...........ccooiiiiiiiiiiiii e
Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal OUtPUL.............ccoiiiiii e
Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction
Auxiliary power consumption in standby MOde ............cocuiiiiiiiiiiii

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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preferred fuel

other suitable fuel

seasonal space
heating energy
efficiency

ns (%)
84

82

Powerchip 101

2020
automatic
No
No
Yes

2020 liter

EN

seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

26

10

OGC (e]6]

3 106

1 24
Pn 101,0
Pe 26,9
Nn 85,4
ne 89,0
€lmax 0,394
€lmin 0,123
Pss 0,040

Nel,n -

NOx

103

146

kw
kw
%
%
kw
kW
kW
kw
%



POWERCHIP 101 FR

REFErENCE AU MOTEIE ...ttt a et e et e et e a e e e st e ea e e ese e st e seenseenseenseenneennenns Powerchip 101
Valable a partir de I'année de fabriCation..............coii e 2020

Y FoTe Lo =1 0 g =Y o1 €= i oo HOO TSP PRSP automatique
Chaudi€re @ CONABNSATION ...t Non
Chaudiére a cogénération a combustible SONE...........ooueiiiiiiiiiee e Non
ChaUdIBre MIXEE ...t Oui
Volume ballon d'eau chaude recommande.................ccoiiiiiiiiiiiiiii s 2020 litres

Combustible selon normes: EN 17225-2 Pellets g g By ’éé% Emissions saisonniéres
EN 17225-4 copeaux de bois iy 58 53 dues au chauffage des
52 £% %3¢ locaux: EN 303-5 mym)
e €32
ns (%)  PM 0GC co NOx
Copeaux de bois X 84 26 3 106 103
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 82 10 1 24 146

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique NOMINAIE.............cocuviiiiiiiiiiieiieee e Pn 101,0 kW
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................cccccooiiiiiiiicicine. Pe 26,9 kW
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINAIE ............ocoiiiiiiiiii e Nn 85,4 %
Efficacité utile a 30 % / 50 % de la puissance thermique NOMINAIE .............coeevieiiieiieiiieieeie e ne 89,0 %
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale .... €lmax 0,394 kW
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale...................c.ccccccoiiine. €lmin 0,123 kW
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............cccccceueeuen. - - kW
Puissance électrique auxiliaire €N Mode VEIlE ..........ccuiiiiiiiiiieeie e e Pss 0,040 kW
Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale .............ccooeeieiieiieniencenceceee Neln - %

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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POWERCORN 12-50

BEEE

Verbundanlage: (Kessel + Regler)

50 kw

ii e
Hr

Energieeffizienzindex (EEI) Verbund

[+

2019 2015/1187

Modellkennung

[ LUl LiTeJE=T o3 = E- 101 = o RSO PRRPRUPRRPURRINE
BrenNSIOffZUTUNT ...ttt ettt

Brennwertkessel

Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung ............coi e
[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN

empfohlene WarmwasserspeiChergrol3e ..........c.i ittt

el
5 -
Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Peliets s 2% PR
o= T 2 =1 g
EN 17225-4 Hackgut g2 gz 53
2 e 29 EZ
83 Za 33
o o=
’ s
ns (%)
Holzhackgut X 79
Pressholz Pellets EN plus A1 X 79

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung
Nutzwérme bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ......... ..o
Brennstoff-Wirkungsgrad bei Nennwarmeleistung

Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........ccuiiiiiiiiii s
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung .............ccoooiiiiiiiiiiicce e
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e

Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen,

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0
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DE

GUNIAATC  sowesconn 120 Einzelkessel:
ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 49,5
EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 117
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 79

Temperaturregler KIGSSE V... 4

Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+

Powercorn 12-50
2020
automatisch
Nein
Nein
Ja

990 Liter

Raumheizungs-Jahres-

PM

28

23

Emissionen nach

EN 303-5 (mg/m?3)

OGC CO

2 208

2 122
Pn 49,5
Pe 13,6
Nn 86,4
ne 83,0
€lmax 0,228
€lmin 0,072
Pss 0,012

Nel,n ===

NOx

160

95

kw
kW
%
%
kw
kW
kW
kw
%



POWERCORN 12-50

Model identifier

Valid from year
Fuel supply

Condensing boiler

Solid fuel boiler with combined heat and power

Combi heater

Recommended hot water tank size

Fuel according Norm EN 17225-2 pellets T | s | 28,
EN 17225-4 wood chips B £ 358
2§ 35%
ns (%)
Wood chips X 79
Wood Pellets EN plus A1 X 79

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption at nominal heat output

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

00
[ [ENeRgs
GUNTAMATC _ powencomn 12:50 Single boiler:
Iﬂlm ENergy efficienCy Class ..o A+
[ A3 Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 49,5
« Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 117
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 79
[c 4
(o 2
Composite system: (Boiler + regulator)
50 KW Class VI temMpPerature CONIOIIBT ............cueieieieieeeee ettt 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 121
2019 2015/1187

EN

Powercorn 12-50

2020
automatic
No
No
Yes

990 liter

seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

28

23

OGC CO

2 208

2 122
Pn 49,5
Pe 13,6
Nn 86,4
ne 83,0
€lmax 0,228
€lmin 0,072
Pss 0,012

Nel,n ===

NOx

160

95

kw
kW
%
%
kw
kW
kw
kw
%
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POWERCORN 12-50

Référence du modéle

Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et
Réserve de Carburant.............c.ooooi s

Chaudiére a condensation

Chaudiére a cogénération a combustible solide

Chaudiére mixte

Volume ballon d'eau chaude reCoOMmMEaNdE...........ccc.ooiiiiiiiiiiie e

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Peliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois zy 5 g E 8
i £8E
ns (%)
Copeaux de bois X 79
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 79

FR

00
[ [ENeRgs
GUNTAMATC _ powencomn 12:50 Chaudiere seule:
Iﬂlm Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
[ A3 Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 49,5
« Indice d’efficacité énergétique (EEI)..........coi i 117
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 79
[c 4
(o 2
Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
50 KW Controleur de tempeérature de ClasSe VI ..........cc.cveieieieeieieieeeee et 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 121
2019 2015/1187

Powercorn 12-50
2020
automatique
Non
Non
Oui

990 litres

Emissions saisonniéres

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............cooiuiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale

Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevvereerierieennen.

Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions

Puissance électrique auxiliaire en mode veille

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

28

dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)
PM OGC CO NOx
28 2 208 160
23 2 122 95
Pn 49,5 kW
Pe 13,6 kW
Nn 86,4 %
ne 83,0 %
€lmax 0,228 kW
€lmin 0,072 kW
- - kW
Pss 0,012 kW
Neln — %



POWERCORN 12-50.0

s

]

2019 2015/1187

Modellkennung

glltig ab Baujahr

BrenNSIOffZUTUNT ...ttt ettt

Brennwertkessel

Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung

[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN

empfohlene Warmwasserspeichergrofie

el
5 -
Brennstoff nach Norm  EN 17225-2 Peliets s 2% PR
o= T 2 =1 g
EN 17225-4 Hackgut g2 gz 53
2 e 29 EZ
83 Za 33
o o=
’ s
ns (%)
Holzhackgut X 79
Pressholz Pellets EN plus A1 X 80

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung

Nutzwérme bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ......... ..o
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung .............ccoooiiiiiiiiiiicce e
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen,

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

DE

GUNTAMATC _ powecomn 12500 Einzelkessel:
I]II]II[ ENergieeffiZienzKIasse ..o A+
NenNWArMElEISTUNG (KWW) ...ttt ettt ae e e ne e e s 46,0
A
« EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 117
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 79
jc 4
(o 4
Verbundanlage: (Kessel + Regler)
46 kW Temperaturregler KIGSSE V... 4
Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+
Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 121

Powercorn 12-50.0
2021
automatisch
Nein
Nein
Ja

920 Liter

Raumheizungs-Jahres-

PM

28

20

Emissionen nach
EN 303-5 (mg/m?3)

OGC CO

2 208

2 82
Pn 46,0
Pe 13,8
Nn 86,1
ne 83,3
€lmax 0,22
€lmin 0,07
Pss 0,01

Nel,n ===

NOx

160

102

29



POWERCORN 12-50.0

Model identifier

Valid from year
Fuel supply

Condensing boiler

Solid fuel boiler with combined heat and power

Combi heater

Recommended hot water tank size

Fuel according Norm EN 17225-2 pelets T | s | 28,
EN 17225-4 wood chips B 8 2%
£ I &is
ns (%)
Wood chips X 79
Wood Pellets EN plus A1 X 80

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption at nominal heat output

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

30

o0
| [ENERGSD
GUNTAMATC _ powecomn 12500 Single boiler:
I]IlllIl ENergy efficienCy Class ..o A+
Rated heat OUIPUL (KW) ...t ettt ne e e 46,0
A
« Energy efficiency iNdeX (EEI) .......oiiiiiiieeeeee e 117
Seasonal space heating energy effiCienCy (%) ......cououriiiii e 79
jc 4
(o 4
Composite system: (Boiler + regulator)
46 kW Class VI temperature CONIOIET ............c.iiiieiieiieiieie ettt ettt eeneesseesneenes 4
Energy efficiency Class COMDINE ...........oooiiiiiiie e A+
Energy efficiency index (EEI) COMDINEG ........ccoooiiiiiiiiiiceeee e 121
2019 2015/1187

EN

Powercorn 12-50.0

2021
automatic
No
No
Yes

920 liter

seasonal space heating
emissions according
EN 303-5 (mg/m?3)

PM

28

20

OGC CO

2 208

2 82
Pn 46,0
Pe 13,8
Nn 86,1
ne 83,3
€lmax 0,22
€lmin 0,07
Pss 0,01

Nel,n ===

NOx

160

102

kw
kW
%
%
kw
kW
kw
kw
%



POWERCORN 12-50.0

s

GUNTAMATIC  powercorn 12500 Chaudiére seule:

POWERCORN 12-50.0

2019 2015/1187

Référence du modéle

Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et
Réserve de Carburant.............c.ooooi s

Chaudiére a condensation

Chaudiére a cogénération a combustible SONTE...........oo.eiiiiiiii e
ChaUdIBIe MIXEE ...t e e e e e e e e e e e ea

Volume ballon d'eau chaude reCoOMmMEaNdE...........ccc.ooiiiiiiiiiiie e

= 803
g 5 ¢ Eog
Combustible selon normes: EN 17225-2 Ppeliets 58 B, 133
25 35 S48
EN 17225-4 copeaux de bois e % g s E%
og & %3
® 88
ns (%)
Copeaux de bois X 79
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 80

Powercorn 12-50.0

I]Illlll Classe d’efficacité ENergétiqUue ..o A+
[ A 3 Puissace thermique NOMINAIE (KWW )........cuiiiiiiiiieie e 46,0
A
LA | Indice d'effiCacité ENErGEtIGUE (EEI)........oo.wrrevrroeerrreeerseersessessesssessssoesesssessoessseessoe 117
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 79
jc 4
(o 4
Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
46 kW Contréleur de température de ClasSe VI .........ooueiiiiiiiieiecieceeeee e 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
Indice d’efficacité énergétique du produit combiné (EEI)...........cceiiiiiiiiieniiiieceeeeeees 121

2021

automatique

Non
Non

Oui

920 litres

FR

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

PM OGC
28 2
20 2

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............cooiuiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale ...
Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale ...............coocoiiiiiiiiiiiieie e
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevvevierrerneennen.
Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions............ccccceueeuene
Puissance électrique auxiliaire €n Mmode VEIlE ..............ooiiiiiii e

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique Nominale .............cccoeeveieiiieieiciccees
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€lmax

€lmin

CcO
208

82

46,0
13,8
86,1
83,3
0,22

0,07

NOx
160

102

kW
kW
%
%
kW
kw
kw
kW
%
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POWERCORN 12-50.1

oo
< [

2018 201571187

Modellkennung

glltig ab Baujahr

BrenNSIOffZUTUNT ...ttt ettt

Brennwertkessel

Festbrennstoffkessel mit Kraft-Warme-Koppelung

[ T0a] o1 LT =T = TSP PRPN

empfohlene Warmwasserspeichergrofie

EN 17225-2 Pellets
EN 17225-4 Hackgut

Brennstoff nach Norm

bevorzugter
Brennstoff
sonstig geeigneter
Brennsteoff
Raumheizungs-
Jahres-Nutzungsgrad

ns (%)

Pressholz Pellets EN plus A1 X 81

Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoff

Nutzwarme bei Nennwarmeleistung

Nutzwérme bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung ......... ..o
Brennstoff-Wirkungsgrad bei NennWarmeleistung ............cocooiiiiiiiiiiiee e
Brennstoff-Wirkungsgrad bei 30% / 50% der NennWarmeleistung ............cccoeeeieiiienieienieeceeeeee e
Hilfsstromverbrauch bei NennNWArmMel iStUNG ...........couiiiiiiiiii s
Hilfsstromverbrauch bei 30% / 50% der Nennwarmeleistung .............ccoooiiiiiiiiiiicce e
Hilfsstromverbrauch von integrierten Bauteilen zur Emissionsminderung ............cccoceoeieieienecnieneseeeeee
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand................ccooiiiiiiiii e
Elektrischer Wirkungsgrad mit Kraft-Warme-Kopplung bei Nennwarmeleistung ............ccccoooeiiiiiniincniceen,
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DE

GUNIMT  rowescomn 12501 Einzelkessel:

i ENErGIEEfiZIENZKIGSSE ........vveeeeiriei ittt A+

NennWArmMel istUNG (KW) ... 49,1

« EnergieeffizienziNdeX (EEI) ........ovi i 118

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad NS (%0) .....c.curuiiiiiiiee s 81

[c 4

i S—
Verbundanlage: (Kessel + Regler)

49 ww TEMPEraAtUITEGIEr KIBSSE Vl.........vecuuerveeerareessareessaeesssssssssseesssseesssssesssssee st sesseesssssssssssnsees 4

Energieeffizienzklasse VErbuNd .............ooo i A+

Energieeffizienzindex (EEI) VErbUNG ..o 120

Powercorn 12-50.1
2025
automatisch
Nein
Nein
Ja

920 Liter

Raumheizungs-Jahres-

PM

18

Emissionen nach
EN 303-5 (mg/m?3)

OGC CO

3 59
Pn 49,1
Pe 13,3
Mo 87,1
e 84,7
€lmax 0,18
€lmin 0,07
Pss 0,02

Neln

NOx

93

kw
kW
%
%
kw
kW
kW
kw
%



POWERCORN 12-50.1

Model identifier

Valid from year
Fuel supply

Condensing boiler

Solid fuel boiler with combined heat and power

Combi heater

Recommended hot water tank size

Fuel according Norm EN 17225-2 pellets T | s | 28,
EN 17225-4 wood chips B £ 358
I i35S

ns (%) PM

Wood Pellets EN plus A1 X 81 18

Properties when operating with the preferred fuel

Usable heat at nominal heat output

Usable heat at 30% / 50% nominal heat output

Fuel efficiency at nominal output

Fuel efficiency at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption at nominal heat output

Auxiliary power consumtion at 30% / 50% of nominal output

Auxiliary power consumption of integrated components for emission reduction

Auxiliary power consumption in standby mode

Electrical efficiency with combined heat and power at nominal heat output

GUNTAMATIC / Bruck 7 / A-4722 Peuerbach / Tel. 0043 7276/2441-0

ENERG 9@
. _ _
Single boiler:
GMAMATE owencom 12501 Single boiler
fmm ENErgy effiCienCY ClaSS .......c..oveverveeeceeeeeeeeeeeeeee e ees e
= Rated heat output (KW) ...
LA | Energy efficiency iNAX (EEI) ......o..vveveeeeeeeeeeeesseeeeeeeeseeeeesee s sseessseesnsnnens
Seasonal space heating energy efficiency (%) ......ccccoeoiiiiiiiiiiiicccce
jc 4
o
Composite system: (Boiler + regulator)
49 «w Class VI temperature CONrOIIEN ..............c..evverveeveeresreseesssessiesseessessses oo
; Energy efficiency class combine ............cccoiiiiiiiiiiiee e
‘ 2 Energy efficiency index (EEI) combine ..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiciccccece
| S
w5

EN

Powercorn 12-50.1
2025
automatic
No
No
Yes

920 liter

EN 303-5 (mg/m?3)

OGC CO

3 59
Pn 49,1
Pe 13,3
Mo 87,1
e 84,7
€lmax 0,18
€lmin 0,07
Pss 0,02

Neln

seasonal space heating
emissions according

NOx

93

kw
kW
%
%
kw
kW
kw
kw
%
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POWERCORN 12-50.1

Référence du modéle

Valable a partir de I'année de fabriCation..............ooi et
Réserve de Carburant.............c.ooooi s

Chaudiére a condensation

Chaudiére a cogénération a combustible solide

Chaudiére mixte

Volume ballon d'eau chaude reCoOMmMEaNdE...........ccc.ooiiiiiiiiiiie e

= Eg
. 3 5.8
Combustible selon normes: EN 17225-2 Ppeliets 58 B, 133
85 3% 3.8
EN 17225-4 copeaux de bois 2 ‘E 2 5 :$§
S = 8273
® £GE
53 =}
ns (%)
Pellets : granulés de bois pressés EN plus A1 X 81

FR

ENERG 9@
| e e @O N
GMAMATE owencom 12501 Chaudiére seule:
fmm Classe d’efficacité BNErGELIGUE ..............c.u vttt A+
= Puissace thermique nominale (KWV)........ ... 49,1
LA | Indice d'efficacité ENErgetiquE (EEI).........oowrwireeeeeeeeeeeeeeeeeseeee e 118
Efficacité énergétique saisonniére pour le chauffage des locaux NS (%) ........cccccveiiiiicicicicns 81
jc 4
o
Produit combiné: (Chaudiére + régulateur de température)
49 «w Controleur de température de ClASSE VI ............cc..evuuvverveereeeiesseesseessesssessessees s 4
Classe d’efficacité énergétique du produit COMDINEG ...........ccooiiiiiiiiiieieeeeee s A+
2 Indice d'efficacité énergétique du produit combiné (EEI).............cccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicicccs 120
| S—
w5

Powercorn 12-50.1
2025
automatique
Non
Non
Oui

920 litres

Emissions saisonniéres
dues au chauffage des
locaux: EN 303-5 (mg/m?)

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Puissance thermique utile a la puissance thermique nominale..............ccooiiiiiiiiiiiiieie e
Puissance thermique utile & 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale.................ccccooiiiiiiiiiicie.
Efficacité utile a la puissance thermique NOMINEIE .............ccooiiiiiiiiiieiiicie e
Efficacité utile @ 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale

Puissance électrique auxiliaire a la puissance thermique nominale
Puissance électrique auxiliaire a 30 % / 50 % de la puissance thermique nominale............c.cccceevevierrenieennen.

Puissance électrique auxiliaire du systéme secondaire intégré de réduction des émissions

Puissance électrique auxiliaire en mode veille

Efficacité électrique avec cogénération a la puissance thermique nominale
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PM 0OGC CcO NOx
18 3 59 93
Pn 49,1 kw
Pp 13,3 kw
Nn 87,1 %
ne 84,7 %
€lmax 0,18 kw
€lmin 0,07 kw
- - kw
Pss 0,02 kW
Nel,n - %
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