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INFORMATIONEN ZUR DOKUMENTATION 51

Lesen Sie diese Dokumentation bitte aufmerksam durch.

Sie soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen und enthalt wichtige
Informationen zum Aufbau, zur Sicherheit, Bedienung, Wartung
und Pflege Ihrer Heizanlage.

Wir sind stets bemlht unsere Produkte und Unterlagen zu
verbessern. Fur Hinweise und Anregungen danken wir im Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Bruck 7
A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com

Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf
jeden Fall beachten sollten, sind in dieser
Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Samtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von
GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschitzt. Jede
Vervielfaltigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen
Zwecken ist ohne schriftiche Genehmigung des Eigentimers
untersagt.

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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1 EINLEITUNG o

Sie haben mit GUNTAMATIC eine gute Wahl getroffen.

Wir liefern lhnen ein Produkt aus langjahriger Kesselbau-
erfahrung und es ist unser dringlichster Wunsch, dass lhnen lhre
Heizanlage stets nur Freude bereitet.

Die nachfolgende Anleitung soll Thnen bei der Bedienung, sowie
bei der Wartung von Nutzen sein. Bitte denken Sie daran, dass
auch die beste Feuerung nicht ohne Pflege und Wartung
auskommen kann. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung
genau durch und lassen Sie die Erstinbetriebnahme von einem
GUNTAMATIC-autorisierten Fachmann durchfihren. Befolgen
Sie vor allem die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

Kurzbeschreibung Die Feuerung BMK-VARIO ist eine moderne Scheitholz- Pellet
Kombianlage. Die Beschickung mit Scheitholz erfolgt manuell, die
Austragung der Pellets erfolgt mittels Foérderschnecke und
Saugsystem aus einem Lagerraum oder einem Gewebetank.

Typenprifung Die Feuerung ist entsprechend der Klasse 5 gemaR der EN 303-
5, sowie der Vereinbarung der Bundeslander gem. Art. 15a BVG
Uber Schutzmalinahmen fir Kleinfeuerungsanlagen und
Einsparung von Energie ausgefihrt. Die Originaltypenprif-
zeugnisse liegen beim Hersteller auf.

Weitere Informationen Die Dokumentation besteht aus folgenden Banden:

e Planungs- und Installationsanleitung
e Schaltplan
e Bedienungsanleitung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Auskunft.

1.1 DIENSTLEISTUNGEN DURCH DEN HERSTELLER 8501

Glltig fir Abnahmebefunde, Inbetriebnahmen, Wartungen und
sonstige Dienstleistungen durch den Hersteller.

ACHTUNG: Installierte =~ GUNTAMATIC-Gerdte  missen
unabhangig von GUNTAMATIC-Abnahmebefunden, Inbetrieb-
nahmen und sonstigen  GUNTAMATIC-Dienstleistungen
verpflichtend durch den zustdndigen Kaminkehrer, Heizungs-
bauer und Elektroinstallateur hinsichtlich Kamin, Kamin-
anschluss, hydraulischen Anschluss, funktionierende
Sicherheitseinrichtungen, Lagerraumbeschaffenheit und
elektrischer Anschllisse Uberprift und schriftich abgenommen
werden. Betreiber und Anlagen-Errichter haften selbst fir die
Einhaltung entsprechender fachlich notwendiger oder gesetzlich
vorgeschriebener Uberpriifungen. GUNTAMATIC Abnahme-
bestatigungen und Inbetriebnahmen beschranken sich
ausschlieBlich auf eine Uberpriifung der Geréatefunktion ohne
Anspruch auf eine vollstandige Uberprifung, d.h. Hydraulik,
Elektroanschluss, Kaminanschluss, Lagerraum und Sicherheits-
technik werden von GUNTAMATIC nicht oder ggfs. nur
stichprobenartige gepriift. GUNTAMATIC haftet nicht fir Mangel
und Unfalle, welche aus fehlerhafter Installation, unzureichender
Sicherheitstechnik oder mangelnder Uberprifung der Anlage
durch die zustandigen Fachbetriebe entstehen.



2 WICHTIGE HINWEISE st

Die Feuerung ist nach dem neuesten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Trotzdem
kann falsches Bedienen, Verwenden von unzuldssigen
Brennstoffen oder Unterlassen einer erforderlichen Reparatur zu
Personen- und Sachschaden fuhren. Sie vermeiden gefahrliche
Situationen, indem Sie die Feuerung nur dazu verwenden, wozu
sie konstruiert wurde und sie sachgemaR bedienen, reinigen und
warten. Setzen Sie die Heizanlage nur in Betrieb, wenn sie in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand ist.

2.1 VERWENDUNGSZWECK BS.01

Die Heizanlage ist zum Erwarmen von Heizungswasser
konstruiert und dient als Zentralheizung.

Verwenden Sie die Heizanlage nicht zur
Abfallverbrennung!

@ Abfallverbrennung fihrt zu massiver
Korrosion und in der Folge zu drastischer

Verringerung der Lebensdauer der
Heizanlage!

2.2 BETREIBEN DER HEIZANLAGE BS-01

Die Heizanlage darf nur von nachweislich geschulten Personen
(It. Checkliste) betrieben und gereinigt werden. Kinder, unbefugte
Personen oder Personen mit geistiger Beeintrachtigung dirfen
den Heizraum nur unter Aufsicht einer befugten Person betreten.
Ohne Aufsicht muss der Heizraum bzw. das Brennstofflager
verschlossen werden und der Schlissel fir diese Personen
unerreichbar aufbewahrt werden.

Auch bei gegenteiliger Aufforderung dirfen
A Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von
autorisierten Fachfirmen durchgefihrt werden!




2.3 GEWAHRLEISTUNG / HAFTUNG BS.01

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und
Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurlckzufuhren sind:

¢ nicht bestimmungsgemale Verwendung;

¢ nicht-Beachten der in der Dokumentation angegebenen
Hinweise, Richtlinien und Sicherheitshinweise;

e unsachgemales in-Betrieb-nehmen, Bedienen, Warten
und Reparieren;

e Betreiben bei defekten Sicherheitseinrichtungen;
e eigenmachtige Veranderungen

2.4 SICHERHEITSHINWEISE VA3

Um Unféllen vorzubeugen, dirfen sich keine Kleinkinder im
Heizraum oder Brennstofflagerraum aufhalten. Beachten Sie bitte
folgende Sicherheitshinweise! Dadurch schiitzen Sie sich und
verhindern Schaden an lhrer Heizanlage.

bleiben und darf nur im funktionslosen Zustand

j Der Netzschalter muss immer eingeschaltet
ausgeschaltet werden!

Netzschalter

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Die Hauptzuleitung flihrt Gber den Stecker
Netzstecker A ,Netz“ zum Kessel. Dieser Stecker und einige
- Komponenten der Anlage bleiben unter
Spannung, auch wenn der Netzschalter an der
Bedieneinheit abgeschaltet ist!

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

BertUhren von Bauteilen, die unter Spannung
stehen, ist lebensgefahrlich!

Reparaturarbeiten A Auch bei Netzschalter ,AUS* stehen einige
Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker* oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

Notfall: Bei Stromschlag die Stromzufuhr sofort unterbrechen!
Erste Hilfe leisten — Notarzt alarmieren!

Bei Stoérungen mussen anhand der Hinweis-
N meldungen am Display (FO...) zuerst die Stor-

Stérungsbehebung A ursachen beseitigt werden, bevor der Betrieb

mit der Taste ,Quit" fortgesetzt werden darf!




Manipulationen

Wartungsarbeiten

Ascheentleerung

Kesselreinigung

Abgasgeblase

Dichtungen

Frischluftzufuhr

Zugregler / Ex-Klappe

Nehmen Sie keine ungeplanten Anderungen
der Einstellungen und keine Umbauten an der
Heizanlage vor!

Gewabhrleistungs- und Garantieverlust!

Fahren Sie Wartungsarbeiten regelmafig durch
oder machen Sie von unserem Kundendienst
Gebrauch!

Restglut kann zu Branden fiihren!

Entleeren bzw. lagern Sie Asche aus dem
Kessel nur in nicht brennbaren Gefallen!

Beriihren von heiRen Teilen kann zu
Hautverbrennungen fiihren!

Die Reinigung des Kessels darf nur in kaltem
Zustand erfolgen! (Abgastemperatur < 50°C)

> B BB P

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

Das Geblase darf nur im stromlosen Zustand
(abgesteckt) ausgebaut werden!

A

Achtung Vergiftungsgefahr!

Austreten von Rauchgas ist infolge einer
beschadigten Dichtung maglich!

Defekte Dichtungen durch einen autorisierten
Fachmann erneuern lassen.

Notfall:

Person sofort ins Freie bringen — Notarzt alarmieren!

A

Achtung Erstickungsgefahr!

Unzureichende Frischluftzufuhr ist
lebensgefahrlich!

Fur ausreichend Frischluftzufuhr sorgen!

Hinweis:

Bei mehreren Feuerungen im selben Raum, muss fir
zusatzliche Frischluft gesorgt werden!

A

Achtung Verpuffungsgefahr!

Ein Kaminzugregler mit Explosionsklappe ist
unbedingt erforderlich!




Achtung Brandgefahr!

Q Lagern Sie keine brennbaren Gegensténde im
Nahbereich des Heizkessels!

Vor Ort gultige Vorschriften einhalten!

Sicherheitsabstande

Achtung Verpuffungsgefahr!

Heizbetrieb A Wéh_rend des Hei.zpetriebgs dirfen keir_m_e
Kesseltiren oder Reinigungsoffnungen geoffnet
werden!

Achtung Verletzungsgefahr!

. Bei Kesseltemperaturen Gber 100°C ist der

Ubertemperatur A Heizraum umgehend zu verlassen. Keinesfalls

darfen Taren oder Wartungsoffnungen am
Kessel gedffnet werden.

Achtung Vergiftungs- und Brandgefahr!

Bei der Lagerraumbefillung mittels Geblase
c oder Pumpwagen mussen Holzmodul und

Lagerraum befullen Pelletsmodul abgeschaltet sein!

Bei Missachtung kénnen brennbare und giftige
Gase in den Lagerraum gelangen!

Achtung Lebensgefahr!

Wie bei allen biogenen Stoffen kann es auch
bei der Lagerung von Pellets zur Bildung von
Gasen im Lagerraum kommen. Betreten des
Lagerraums ist daher nur bei leerem Lager-
A raum (max 1/5 Restinhalt) und nach mind. 2-
stlindiger vorheriger guter Belliftung erlaubt.

Lagerraume mit gréRerem Fullstand durfen
ausschlieBlich nur durch autorisierte Kunden-
diensttechniker nach vorheriger Messung der

Luftqualitat im Lagerraum betreten werden.

Lagerraum betreten

Achtung Verletzungsgefahr!
Den Lagerraum nur betreten, wenn die

Anlage abgeschaltet ist! Stromzufuhr vor
Lagerraum betreten dem Betreten immer unterbrechen!

Hinweisschild auf Lagerraumtir aufbringen!
Lagerraumturen verschlossen halten!
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Frostschutz

Feuerloscher

Anlagenfernzugriff

A

Frostschutzfunktion!

Die Anlage kann die Frostschutzfunktion nur
erflllen, wenn genligend Brennstoff vorhanden
ist und keine Stoérung vorliegt!

A

Feuerloscher bereitstellen!

Unmittelbar vor der Heizraumtuir ist ein
Feuerloscher bereitzustellen!

Achtung Verletzungsgefahr

Bei aktivietem Anlagenfernzugriff wie zum
Beispiel mittels APP, GSM-Modul, usw. ... dirfen
an der Heizanlage Arbeiten aller Art ausnahmslos
nur im stromlosen Zustand der Heizanlage
durchgefiihrt werden




2.5 SICHERHEITSHINWEISE AUF DER HEIZANLAGE BS.01

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor rotierenden Bauteilen

Warnung vor heifl3er Oberflache

Warnung vor Verpuffung

Erdung

F BB BB

Bedienungs- oder Installationsanleitung beachten

Heizanlage vom Stromnetz trennen

Winkelstecker zur Seite abziehen

I-

1> Netz Stromversorgung

Kabel flexibel
cable flexible

keine starren Kabel fir Installationen verwenden

11



3 ANLAGENBESTANDTEILE HoLzmoput

Fillraum

zweiteiliger Rost
Aschelade

geregelte Sekundarluft
geregelte Primarluft
Wirbelbrennkammer
Wirbulatoren
Reinigungshebel
Saugzuggeblase

0. Rauchrohr

SN WN =

12

11. Kesselschaltfeld
12. Servomotoren
13. Vollisolierung
14. Schwellgaskanal

Option: Automatische Ziindung

BK-01



ANLAGENBESTANDTEILE reLLETsSMODUL

©CEeNoOGRWN =

Rauchrohr

Saugzuggeblase
Lambdasonde
Rauchgasfuhler
Warmetauscherreinigung
Sensor fiir Fiillstandanzeige
Vorratsbehalter
Pellets-Forderschnecke
Zellradschleuse
Getriebemotor
Ruckbrandsicherer Fallschacht
Pellets-Austraggeblase
Zlindgeblase

BI-01

Sekundarluft
Reinigungsmotor
Selbstreinigender Rost
Primarluft

Aschebehalter
Zyklonbrennkammer
Vollisolierung

Wirbulatoren
Roéhren-Warmetauscher
Umlaufender Wassermantel
Netzschalter
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Luftverteiler

13
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4 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN HoLzmopur B0z

Sicherheitsstufe 1

Sicherheitsstufe 2

Sicherheitsstufe 3

Sicherheitsstufe 4

Sicherheitsstufe 5

Stromausfall

Fulltire 6ffnen

Um ein Uberhitzen des Holzmoduls zu verhindern, reduziert die
Regelung die Heizleistung. Droht der Kessel trotzdem zu
Uberhitzen, unterscheidet die Regelung zwischen mehreren
Sicherheitsstufen.

Ubertemperatur 82°C

Zwischen 82°C und 87°C Kesseltemperatur wird die Vorlauf-
solltemperatur aller aktiven Heizkreise bis zur eingestellten
maximalen Vorlauftemperatur linear angehoben.

Kesseltemperatur 87°C

Das Saugzuggeblase stoppt und die Verbrennungsluftzufuhr wird
geschlossen.

Kesseltemperatur 88°C

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur
Warmeabfuhr aktiviert.

Kesseltemperatur 95°C

Uber die thermische Ablaufsicherung wird der Kessel mit
Kaltwasser Uber den Sicherheitswarmetauscher gekuhilt.

Kesseltemperatur iiber 100°C

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle
Kesselregelfunktionen ab, die Pumpensteuerung bleibt jedoch
aktivl Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die
Kesseltemperatur wieder unter 90°C sinkt. Die Anlage darf erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfallige
Stérung behoben und der Kessel tberprift wurde.

Die Regelung, das Saugzuggeblase und alle Umwalzpumpen
schalten mangels elektrischer Energie aus. Das Glutbett am Rost
brennt mit natlrlichem Kaminzug weiter. Da dieser
Betriebszustand nicht optimal ist, bleibt auch eine groRere
Aschebildung am Rost zurlck. Zusatzlich sollte die Ver-
brennungsluftzufuhr manuell geschlossen werden. Dazu die
Entriegelungstasten an den Servomotoren dricken und die
Luftschieber gegen den Uhrzeigersinn bis auf Anschlag
verdrehen. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfiigung
steht, Ubernimmt die Regelung wieder die Kontrolle Uber die
Heizanlage.

Achtung Verpuffungsgefahr!

A Wahrend dieser Betriebszustande keine
Kesseltiren 6ffnen!

e das Saugzuggeblase geht auf 100% Drehzahl;
e die Verbrennungsluftzufuhr wird gestoppt;

e nach dem Schliel3en der rechten Verkleidungstiire
wird die Betriebsfortfiihrung eingeleitet




SICHERHEITSEINRICHTUNGEN reLLETSMODUL e

Um ein Uberhitzen des Pelletmoduls zu verhindern, reduziert die
Regelung die Heizleistung. Droht der Kessel trotzdem zu
Uberhitzen, unterscheidet die Regelung zwischen mehreren
Sicherheitsstufen.

Sicherheitsstufe 1 15°C liber der Kesselsolltemperatur

Der Getriebemotor stoppt den Brennmaterialeinschub und das
Saugzuggeblase stellt ab.

Sicherheitsstufe 2 Kesseltemperatur liber 85°C

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur
Warmeabfuhr aktiviert.

Sicherheitsstufe 3 Kesseltemperatur tiber 100°C

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle
Kesselregelfunktionen ab, die Pumpensteuerung bleibt jedoch
aktivl Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die
Kesseltemperatur wieder unter 90°C sinkt. Die Anlage darf erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfallige
Stérung behoben und der Kessel tberprift wurde.

Stromausfall Die Regelung, das Saugzuggebladse und alle Pumpen schalten
mangels elektrischer Energie ab. Das Glutbett am Rost brennt mit
natirlichem Kaminzug weiter. Da dieser Betriebszustand nicht
optimal ist, bleibt auch eine groRere Aschebildung am Rost
zurlick. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfiigung steht,
Ubernimmt die Regelung wieder die Kontrolle Uber die
Heizanlage.

Aschetir offen e der Getriebemotor stoppt den Brennstoffeinschub;
e das Saugzuggeblase geht auf 100 % Absaugdrehzahl;

e nach dem Schlielen der Aschebox wird die Betriebs-
fortfihrung bzw. eine Neuziindung eingeleitet

15
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SCHALTFELDBESCHREIBUNG st

Netzschalter (1)

STB (2

Touch-Display (3)

Das Gerat verfugt Uber eine Touch-Bedieneinheit mit
Menuflhrung. Durch Dricken der ,Buttons® am Display kénnen
Einstellungen vorgenommen werden. Hinweis und
Stérmeldungen werden am Display eingeblendet.

BV-01

\V e

Der Netzschalter bleibt normalerweise immer eingeschaltet und
darf nur im funktionslosen Zustand abgeschaltet werden.

Anlage am Netzstecker zuséatzlich allpolig vom

: Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die
Netz getrennt werden!

Bei Ubertemperatur ldst der Sicherheitstemperaturbegrenzer
(STB) aus; — der Heizbetrieb des Gerates wird unterbrochen;

Nach Ubertemperatur die Fehlerursache beheben und den STB
mit einem geeigneten Gegenstand tief eindricken.

Die Anlage darf erst wieder in Betrieb
genommen werden, nachdem eine allfallige
A Stérung behoben und der Kessel tberpruft
wurde. Nétigenfalls muss ein Fachmann
zugezogen werden!

Durch leichten Druck mit der Fingerspitze auf die Buttons am
Display gelangen Sie in die verschiedenen Ebenen und Meniis,
wo Einstellungen vorgenommen werden kénnen.

spitzen Gegenstande, wie z.B. Kugel-schreiber

f Zur Bedienung des Touch-Displays keine
und dergleichen, verwenden!
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MENU / EBENENUBERSICHT

Hausebene

Infoebene Programmwahl
v v

| Fehlerseite Kesselfreigabe

[ WFOstaws | Zindwg )

[ INFO-Holzmodul AUS

[ INFO-Pelitmodui ... NORMAL i

[ INFO-Puffer HPO | WARMWASSER |
. HEZEN
T ABSENKEN !

| HANDBETREB |

| Rostreinigung |

| Abgasmessung |

Kundenebene

v

| Kundenmenii Holz

| Kundenmenii Pellets

| Detailanzeige Holz

| Detailanzeige Pellets

[ Datum-Unrzeit

| Serviceebene

A

Strichliert umrahmte MenUls werden nur angezeigt,
wenn sie im Inbetriebnahmemend aktiviert wurden!

A

VA-04
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6.0 HAUSEBENE

Uber die Auswahlbuttons wechseln Sie zu den verschiedenen Ebenen.

A Hausebene Mi 27.08.2014 /15:57 / 10°C [

8 2
S 2 : -
o E s o °
o £ £
] £ 8 S 8
o ®© o a,q;
Y— s O 5
c O » C %
_— e =

o e
*) **) ***)

*) - Stérmeldungen, Temperaturen, Schalt- und Betriebszusténde fiir Kessel,
Puffer und Heizkreise kénnen abgefragt werden;

**) - Programme fiir Kessel und Heizkreise kdnnen ausgewéhlt werden;
- die Kesselfreigabe kann unterbrochen werden;

***) . die Einstellungen fiir Kessel, Heizkreise, usw. kénnen geandert werden;

- die Einstellungen in Serviceebene und Parametermeni dirfen nur von
GUNTAMATIC autorisiertem Fachpersonal geandert werden

BS-01



6.1 PROGRAMMWAHL VA2

>

Kesselfreigabe ...........ccocoviiiiiiiiiiiciece, Bei Einstellung HOLZ startet das Pelletmodul nicht
ZL']ndung ............................................................ Programmierung der optional erhaltlichen Ziindung am Holzmodul
* Programm AUS....coo e, Heizung AUS Warmwasser AUS (Frostschutzfunktion aktiv)
*  Programm NORMAL Heizung EIN Warmwasser EIN (Winterbetrieb)
*  Programm WARMWASSER..........ccccovene Heizung AUS Warmwasser EIN (Sommerbetrieb)
*  Programm HEIZEN ... Dauerheizbetrieb EIN Warmwasser EIN
* Programm ABSENKEN.............ccccooiiiiennn. Dauerabsenkbetrieb EIN Warmwasser EIN
*  Programm ABSENKEN BIS ..........cccccveene Absenkbetrieb bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Warmwasser EIN
*  WARMWASSER NACHLADEN .................. Einmalig fiir die Dauer von maximal 90 Minuten
Programm HANDBETRIEB ...........cooociiieeeeen. Heizbetrieb mit Pelletmodul auf Kesselsoll- bzw. Puffersolltemperatur
ROStreiniguNng.......ooceeieeeeeieieee e Nach Kiihlung durch das Geblase 6ffnet am Pelletmodul der Kipprost fiir 10 min
ADJaSMESSUNG ....cooruviriiiiiieiiiie e Kaminkehrertaste zur Emissionsmessung
B zuriick zur HAUSEBENE............covcee.. siehe Kapitel 6.0

INFO

* Die Programmbuttons sind nur sichtbar, wenn eine Heizkreisregelung aktiviert ist.

1) Sofortziindung.
Zeitziindung

.. Manuelles starten der Ziindung. (WICHTIG: Beachten Sie das Kapitel Heizbetrieb in dieser Anleitung)
..FUNKTION:  Die Zindung startet automatisch, nachdem die eingestellte Temperatur am Puffer oben (T3)

unterschritten ist und zusatzlich die Bedingungen Datum und Zeitbereich erfiillt sind.
Temperaturziindung ...... FUNKTION: Die Ziindung startet automatisch, nachdem die eingestellte Temperatur am Puffer oben (T3)
unterschritten ist.

WICHTIG: Offnen Sie nach dem programmieren der automatischen Ziindung keine Kesseltiire. Durch &ffnen einer Kesseltiire wird die
zuvor programmierte Zuindfunktion wieder deaktiviert.

6.2 KUNDENEBENE VA3

[ %0 |

HPO

. g
5

.

A

F HEIZKIBIS .ot an siehe Kapitel 6.2.1
T WAIMMWASSEI ...ttt st e e et e e e e e s e et siehe Kapitel 6.2.2
HPO  PUIErpUMPE / Z-PUMPE .oeeeeeeeeeeeeeeeee e ee ettt ettt ettt ettt et e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeaaeeaes siehe Kapitel 6.2.3
B I = To 1T o T o] o SO PEPRSNE siehe Kapitel 6.2.4
B A o4 TaTo =T 4 o101 4 4T o= TS OUUPUPRTRINE siehe Kapitel 6.2.4
Datum-UNIZeit..........coooeieiiee e Datum und Uhrzeit der Anlage kénnen eingestellt werden!
....................................................................................................... siehe Kapitel 6.2.5
..................................................................................................... siehe Kapitel 6.2.6

Einstellungen, Zustéande und Messwerte des Holzmodul werden angezeigt!
Detailanzeige Pellets v Einstellungen, Zustédnde und Messwerte des Pelletmodul werden angezeigt!
siehe Kapitel 6.2.7

SEIVICEEDENE ...ttt ettt siehe Kapitel 6.2.8
B zuriick zur HAUSEBENE............ooncee.. siehe Kapitel 6.0
INFO

* Die Auswahlbuttons kdnnen nur in Verbindung mit einer Heizkreisregelung aktiviert werden.
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6.

e
EEEREEEERER -

EBE

>

HEIZKREIS Bs.04

Betrieb Pumpe ........ccccceveeeiinnn Beeinflusst den Betriebsstatus des Heizkreises
* Witterung .............................. Automatische oder manuelle Aktivierung der Mehrfach Uhrenprogramme KALT,MILD oder WARM
** Uhrenprogramm.................... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL

*  Uhrenprogramm (kalt) ... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL

*  Uhrenprogramm (mild).......... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
*  Uhrenprogramm (warm)........ Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
Solltemperatur Tag ...................... Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich
Solltemperatur Nacht................... Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich
*** Raumeinfluss ........cccccevvvvvnnne 0% - 100% beeinflusst die Vorlauftemperatur / T1°C - T3°C beeinflusst die Heizkreispumpe
Heizkurve ........cccoeeeeeeeviiiiiceeeee, Beeinflusst die Vorlauftemperatur — (héherer Einstellwert = hdhere Vorlauftemperatur)
Nacht aus AT ......oeevieiiiiiieeeee, Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Absenkphase
*x - AT-Grenze kalt/mild ........... Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm KALT und MILD
*xx - AT-Grenze mild/warm ........ Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm MILD und WARM
AT-Abschaltung.........c.ccoeevveeeenn. Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Heizphase
zuriick zur KUNDENEBENE..................... siehe Kapitel 6.2

INFO

* Der MenUbutton ist nur bei im Inbetriebnahme Menii aktiviertem Mehrfach Uhrenprogramm sichtbar.
**  Bei Aktiviertem Mehrfach Uhrenprogramm ist dieser Mentibutton nicht sichtbar.

***  Der MenUbutton ist nur bei im Inbetriebnahme Menu aktiviertem Raumgerat/Raumstation sichtbar.
**** Die Menubuttons sind nur bei Einstellung **AUTO** im Menlipunkt **Witterung** sichtbar.

1) Auto.......coiiinnn. Bei aktiviertem Heizprogramm NORMAL wird der Heizkreis laut den im Uhrenprogramm eingestellten Heiz- und
Absenkzeiten vollautomatisch EIN und AUS geschaltet. Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter AT-
Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab

AuUS ... Der Heizkreis ist abgeschaltet.
Dauer...........ccceeeeeenen Die Heizkreispumpe lauft dauernd (keine Mischer-Ansteuerung).
2) AUtO......cooiiiiiiiie Automatischer Wechsel zwischen den Mehrfach-Uhrenprogrammen KALT, MILD und WARM in Abhangigkeit der

AuRentemperatur. Die Einstellung der AuRentemperatur Schaltschwelle fiir den automatischen Wechsel der
Mehrfach Uhrenprogramme kdnnen Sie in den Menis AT-Grenze KALT/MILD und MILD/WARM vornehmen.
.AusschlieRlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm KALT.

. AusschlieRlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm MILD.

AusschlieBlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm WARM.

3) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR TAG ist nur wahrend der Heizphase des Heizkreises mdglich und erfordert ein dem Heizkreis
zugewiesenes Raumgerat/Raumstation. Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass ein Erreichen der
gewiinschten Raumtemperatur bei jeder Witterung moglich ist.

- Ohne Raumgerat ist nur Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur mdéglich. Ein
erhéhen der Solltemperatur Tag bewirkt hier lediglich ein ,nach oben” verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter AT-Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab.

4) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR NACHT ist nur in der Absenkphase des Heizkreises nach unterschreiten des im Menus
Nacht aus AT eingestellten AuBentemperatur Wertes mdglich und erfordert ein dem Heizkreis zugewiesenes Raumgerat/Raumstation.
Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass die gewiinschte Raumtemperatur erreicht wird.

- Ohne Raumgerat ist nur reduzierter Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur moglich.
Ein erh6hen der Solltemperatur Nacht bewirkt hier lediglich ein ,nach oben” verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter Nacht aus AT eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis wieder ab.

5) 0%-100%................... Bei hoher AuBentemperatur (Plus-Grade) und zu niedriger Raumtemperatur wird durch Erhéhen des Raum-
einflusses ein schnelleres Erreichen der gewlinschten Raumtemperatur erméglicht.
T1C°-T3°C ... Bei Uberschreiten der Raum Solltemperatur um den eingestellten Wert wird die Heizkreispumpe abgeschaltet;

6) Eine héhere Heizkurve verursacht eine hohere Vorlauftemperatur bei gleicher AufRentemperatur.

7) Wird in der Absenkphase die im Parameter Nacht aus AT eingestellte AuBentemperatur unterschritten, schaltet der Heizkreis ein.
ACHTUNG: Keine Frostschutzfunktion bis die im Menui Nacht aus AT eingestellte AuRentemperatur unterschritten wird.

8) Einstellung der Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen den Uhrenprogrammen KALT/MILD und MILD/WARM.

ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des Vortages
abhangig und kann mdglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

9) Wird wahrend der Heizphase die eingestellte AuRentemperatur lberschritten, schaltet der Heizkreis ab.



>

>

WARMWASSER Bs.04

Betrieb Pumpe ........ccccoeeeviiiie. Einstellung der SLP Pumpen Betriebsart.
Uhrenprog rammWW .................... Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm NORMAL (Winterbetrieb).
Uhrenprg. WW Sommer................ Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm WARMWASSER (Sommerbetrieb).

WW Solltemperatur... ...Einstellung der Warmwassersolltemperatur.
WW Vorrang ........ccoeeveeeeneeeeniineenne Beeinflusst die Heizkreise wahrend der Warmwasserladung.

WW Nachladen ...........ccccooevvvvnnnnn.. Ermdglicht einmaliges Warmwasserladen auferhalb der programmierten Ladezeiten.

zurick zur KUNDENEBENE siehe Kapitel 6.2

1) . Automatische Warmwasserladung nach Uhrenprogramm WW oder WW Sommer.
.Der Warmwasserkreis ist abgeschaltet.
Die Warn pumpe (SLP) lauft dauernd.
2) Nein......coooviiinis Die Heizkreise bleiben wahrend der Warmwasserladung in Betrieb.
Ja Die Heizkreise werden wahrend der Warmwasserladung abgeschaltet.
HPO PUFFERPUMPE / Z-PUMPE VA 03
*  Betrieb Pumpe.......cccccoec.... Einstellung der HPO Pumpenbetriebsart am Pelletmodul.
**  Kesselsoll............ceveeeeeeeennnnn. Einstellung der Pelletmodul Kesselsolltemperatur.
*** Ladeprogramm.... .... Beeinflusst den Ladezustand des Puffers.
*** Uhrenprogramm.............c...... Beeinflusst die Kesselfreigabe.
*** Puffer Soll ... Beeinflusst die Puffersolltemperatur.
*** Puffermin.......cceeeeeeiini. Beeinflusst die Pufferminimaltemperatur.

zurick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

INFO

Das HPO Pumpen-Menti fiir das Pelletmodul ist nur nach Aktivierung im Inbetriebnahme-Menii sichtbar.
**  Der Button ist nur bei aktivierter Z-Pumpenfunktion sichtbar.
Die Menibuttons sind nur bei aktivierter Pufferpumpenfunktion sichtbar.

1) Auto.. .Pumpe und Pelletmodul-Anforderung werden automatisch gesteuert.
.Pumpe und Pelletmodul abgeschaltet.

.Pumpe und Pelletmodul werden dauernd angefordert.

2) Vol Der Puffer wird geladen, bis am Pufferfiihler oben die Puffer Soll Temperatur plus Uberhéhung [Po-Ladung AUS
(Voll)] erreicht ist. Zusatzlich muss die Temperaturdifferenz Puffer Soll Temperatur minus 10°C (Pu-Ladung AUS)
am Pufferfiihler unten erreichen werden, damit die Pufferladung mit Status Voll beendet wird.

Teil..cooiiiiie Der Puffer wird geladen, bis die Puffer Soll Temperatur plus 10°C Uberhdhung [Po-Ladung AUS (Voll)] am
Pufferfiihler oben erreicht ist.

3) Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler oben unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut eingestelltem
Ladeprogramm Voll oder Teil auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.
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6.2.4 FERNLEITUNG

08
08

6.2.5

A

Bet

*

*

rieb Pumpe .............

Ladeprogramm.......

Uhrenprogramm.....

Puffer Soll
Puffer min

INFO

2)

3)

LADEPUMPE / ZUBRINGERPUMPE BK-03

............... Einstellung der Fernleitungs-Betriebsart.
............... Einstellung des Fernleitungspuffer-Ladeprogramm.
............... Einstellung der der Fernleitungs-Betriebszeiten.

.... Einstellung der Puffersolltemperatur (empfohlene Einstellung bis maximal 70 °C).

............... Einstellung der niedrigsten Temperatur am Fernleitungspuffer OBEN (T3).

zurick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

Die Menbuttons sind nur bei im Inbetriebnahme Meni aktivierter Fernleitungsfunktion LAP sichtbar.

. Die Fernleitungsfunktion wird vollautomatisch geregelt.
. Die Fernleitungsfunktion ist abgeschaltet.
. Die Fernleitungspumpe lauft dauernd.

. Der Puffer wird solange geladen, bis am Pufferfiihler OBEN (T3) die Puffer Soll Temperatur erreicht ist und die

Temperaturdifferenz zum Pufferfiihler UNTEN (T2) nur mehr 10°C (Standardeinstellung) betragt.
Der Puffer wird solange geladen, bis die Puffersolltemperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) erreicht ist.

Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut
eingestelltem Ladeprogramm VOLL oder TEIL auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.

Die Freigabe HKR 0-2 muss in der Detailanzeige auf EIN sein. (Kontakt FFR am Wandgerét)

ACHTUNG:

KUNDENMENU

Bet

Kesselsoll

riebsart

Betrieb Saugzug...........

Bet
Glu

Lautstarke
RGT max

rieb KLP

terhaltung

Filterasche entleert.......

Aschewarnung Filter.....

Filterbetrieb

Filter abreinigen ...........

Bre

HOLZ

...Einstellung der Kessel Betriebsart.

...................................... Einstellung der Kesselsolltemperatur.

................. Einstellung der Saugzuggeblase Betriebsart.

................................... Einstellung der KLP-Pufferladepumpen Betriebsart.
................................. Einstellung der Gluterhalt-Betriebsart.
..................................... Einstellung der Saugzuggeblase Betriebsart.

....................................... Einstellung der maximalen Abgastemperatur.

................. Das Meni nach dem Entleeren der Filterasche Anwahlen und mit JA und OK bestatigen.
................. Stunden bis zur nachsten Aschewarnung am Display / die Filterasche muss entleert werden.

...Beeinflusst die Filterleistung.

................. Manuelles starten der Filterreinigung — Der Kessel geht auf Betrieb Nachlauf.

nnstoff........cccoveeeieiiiiee Einstellung flir Scheitholz oder Grobhackgut

Sprache ......................................... Einstellung der Landessprache

INFO

1)

2)

3)

4)

5)

Regelung..
Notbetrieb

Optimal...
reduziert.
deaktiviert

zuriick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

Regelung Luftschieber A1 (Prim.) nach Abgastemperatur - Luftschieber A2 (Sek.) nach Lambdasonde.
Das Saugzuggeblase lauft mit 100% / die Luftschieber A1 und A2 miissen manuell eingestellt werden.
Luftschieber A1 (Prim.) auf ca. 50 % und den Luftschieber A2 (Sek.) auf ca. 70 % im Uhrzeigersinn 6ffnen

. Der Ausgang wird vollautomatisch geregelt.
. Der Ausgang ist abgeschaltet.
. Der Ausgang wird dauernd angesteuert.

. Gluterhalt, wenn die Abgastemperatur langer als 10 min unter 130°C ist (Zeitglied 2 / RBT min 2 / CO2 min)
. Gluterhalt, wenn die Abgastemperatur langer als 10 min unter 130°C ist und zusatzlich der CO2 Wert der

Lambdasonde unter 3,5 % gesunken ist (Zeitglied 2 / RBT min 2)

.Maximaldrehzahl des Saugzuggeblase wahrend des Abbrandes = 100 %
.Maximaldrehzahl des Saugzuggeblase wahrend des Abbrandes = 75 %

.2 stufiger Betrieb — hochste Leistung des Filters
.1 stufiger Betrieb — reduzierte Leistung des Filters

Filter deaktiviert — keine Filterleistung
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6.2.6 KUNDENMENU PeLLETS -

Asche entleert.............cccceeeeennnnn. Das Menii nach dem Entleeren der Pelletsasche Anwahlen und mit JA und OK bestéatigen.
Aschewarnung ............................ Stunden bis zur nachsten Aschewarnung am Display / die Kesselasche muss entleert werden.
4 * Kesselsoll........c.cooovvvueeeeennn, Einstellung der Kesselsolltemperatur.

.... Setzt den Pellets m* Zahler auf 0.
.................. Beeinflusst die Zahlgeschwindigkeit (hoherer Wert = zahlt schneller).
....................... Manuelles Fiillen des Vorratsbehélters (stoppt automatisch).
................... Kein Nachfiillen des Vorratsbehalters wahrend der Sperrzeit (ausgenommen Zwangsbefiillung).

......................................... Einstellung des Verbrennungsmodus / Werkseinstellung = ECO-ideal.

ECEEECEEE

.................... Kein Heizbetrieb wahrend programmierter Sperrzeiten.

zuriick zur KUNDENEBENE.................. siehe Kapitel 6.2

INFO

>

* Der Button ist nur sichtbar bei Programmierung HPO = KEIN und aktiviertem Programm HANDBETRIEB.
**  Der Button ist nur sichtbar wenn der Ausgang HPO auf Kein oder Z-Pumpe programmiert ist.

1) ECO-ideal..
viel Staub ..
viel Schlacke.

. Sparmodus
. Einstellung fir qualitativ minderwertige Pellets mit hohem Staubanteil.
.Einstellung bei starker Schlackebildung im Brennraum.

6.2.7 APP 8503

m NetzWerk.......ooovvveeeei Mit **JA (Nutzungsbed. akzeptiert)** die Verbindung zum Internet herstellen.

Gl  W-LAN Sichtbarkeit..........c.ccocovurverueirinnn. Aktivierung der W-LAN Sichtbarkeit.
SErENNUMMET.......cvvveeeeeeeeeeereeereeeeeerereerennnnns Eingabe der Gerate-Seriennummer.

m SChIUSSEl.....coeviieeieeeeeee e, Zeigt den von GUNTAMATIC empfohlenen Sicherheitsschliissel an.

m Warmwasseranzeige...........cccceeeerveenernnnen. Legt fest, welcher Warmwasserspeicher Online visualisiert wird.

m Diagramm Intervall ..........ccccooiniiiiiiceninen, Legt das Aktualisierungsintervall der Online-Diagramme fest.

n Datenaktualisierung... .... Legt das Aktualisierungsintervall fiir die Online-Kesseldaten fest.

DateigroRe Aufzeichnung..........cccooecuieeeeennn. Legt die maximale GroRe der Aufzeichnungsdatei fest (1 MB = ca. 1 Tag).

s

Speicherrate Aufzeichnung ... ... Legt das Intervall fiir die Speicherung der Aufzeichnungsdaten fest.

zuriick zur KUNDENEBENE siehe Kapitel 6.2

Q INFO

1) Der Kessel muss Uber ein Netzwerkkabel mit dem Internetrouter verbunden werden.
2) Bei fehlender Internetverbindung und aktivierter W-Lan Sichtbarkeit kann der Kessel tiber das W-Lan des Internetrouters erreicht werden.

3) Auf der APP kann online eine Aufzeichnung gestartet werden, die nach Erreichen der eingestellten DateigroRe automatisch an die unter
Kontakte gespeicherte E-Mail Adresse gesendet wird.
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SERVICEEBENE FACHPARTNER VA03

>

ACHTUNG:

Anderungen in samtlichen Meniis der Serviceebene dirfen nur von GUNTAMATIC autorisierten Personen
durchgefuhrt werden. Eigenmachtige Anderungen sind nicht erlaubt und kénnen zu gravierenden defekten an
der Heizanlage und unter Umstanden sogar zu lebensbedrohlichen Situationen fiihren!

EECCCOEOREREE

A

(=]
N
(o]
-

RESEIAALEN. ... siehe Kapitel 6.2.8.1
Fehlerliste ......ooooveviie Alle Fehlermeldungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert!
Testprogramm  HOLZMODUL.........ceuveeeeeeiiinieenaannn. Alle Holzmodul-Komponenten kénnen einem Funktionstest unterzogen werden!
Testprogramm  PELLETSMODUL ........uveeeeeeesauennns Alle Pelletsmodul-Komponenten kénnen einem Funktionstest unterzogen werden!
INDEtriEDNANME ... s siehe Kapitel 6.2.8.2
¥ Parameter HEiZKreis. .........ooiiiiiiiiiiiiiec e Estrichheizen siehe Kapitel 6.2.8.3
¥ Parameter WarmMWAaSSEN........ccuiaiiiiiiiiieeee ettt iee e e et ee e e e e etbeeeeae e s aneeeeeaaaeannnnees siehe Kapitel 6.2.8.4
* o Parameter HPO ...t e e nnnees siehe Kapitel 6.2.8.5
* Parameter RLM  RUCKLAUFMISCHER .....ccctettauutttitaeeaaauaneeeaeaaaansneeeeaessaannssseaassssnnnnees siehe Kapitel 6.2.8.6
* Parameter USV  UMSCHALTVENTIL ...uuveteeeeaaiiteeieaeeaaaseeeeaaesasassseeeeaessaannssseaassssnnnnees siehe Kapitel 6.2.8.7
¥ Parameter FL  FERNLEITUNG....ccoiuutiiiiiiii ittt ettt ettt siehe Kapitel 6.2.8.8
AnlageneinstellUNgen  HOLZMODUL ....c.coiiuuiiiiiiaeeeaitieiee e e e et e e e e e e e e e e e neeeeeaeeeenas siehe Kapitel 6.2.8.9
AnlageneinstelluNgen  PELLETSMODUL .......uuutiitaaeiiiiieeeaaeaaaiieeeaeaaeaansseeeeaeeaannsseeeaeaaanns siehe Kapitel 6.2.8.10

zuriick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

INFO

Die Anzahl der angezeigten Parameter ist von der Anlagenkonfiguration abhangig.

RESETDATEN Bs.02

Kundenparameter laden................ Gespeicherte Kundendaten kénnen im Bedarfsfall wieder eingelesen werden.

Kundenparameter speichern

Werksparameter laden!................. Nur geanderte oder neue Parameter einer neuen Software werden geladen.
Betriebsstunden =0 ...................... Nur der Betriebsstundenzahler wird auf 0 gesetzt.
Servicezeit reset........cccccvvvvvvvvnnnnn. Nur der Servicezeitzahler wird auf 0 gesetzt.
Filterzeit reset........ccccccvvvvveveeeneni. Der Filterzeitzahler wird auf 0 gesetzt.
Steuerungsreset..........cccceeeeiiinns Achtung: Die Werkseinstellung wird geladen!
Lambdakalib. reset........................ Nach jedem Lambdasondentausch reseten.
zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8




6.2.8.2

INBETRIEBNAHME

ANIBGE. ... Auswahl:  BMK VARIO
LI o LSRR Auswahl:  P20/P30
Pumpendrehzahl ... Auswahl:  AUS

Zindung vorhanden .... Auswahl:  Ja/Nein

Filter vorhanden ............ccoooeiiiiiini e Auswahl  Nein/HM/PM/ PM+HM

Pelletmodul vorhanden........................cc Auswahl:  Nein / 24kW / 33kW

Kesselnummer Holz / Pellets...................ccl Auswahl:  Eingabe laut Typenschild

UNrenprogramme ...........cooueeeenueeeenieee e Auswahl:  einfach / mehrfach

HK-Regler 0-2 vorhanden............ccocceveiiieeiiiiieccieee Auswahl:  Nein/PM/WG

e WW vorhanden 0-2....................... Warmwasserspeicher Auswahl:  Ja/Nein

o Betrieb HKO-8.......coovviiiiiiiie e Heizkreis Auswahl:  Kein / Pumpe / Mischer
o Vorlauftemperatur 0-8 max.........ccccceeevecvvveenennn. Auswahl:  10°C —90°C

o Heizkurve 0-8

Auswahl:  0,1-35

Q
@
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o  Raumgerat HKO-8 ..........ccccoiiiiiiiiiieieeeeee Auswahl:  Kein/RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
e Betrieb Fernleitung 0-2 ..o Auswahl:  Kein/ZUP/LAP/ ERW
O  QUElle....ciii e LAP Auswahl:  Puffer 0-2 / Puffer HPO
®  ZUSAtZ 0-2 oo Auswahl:  Kein / WWP
Ricklaufmischer...........cccooooiiiiiiiic Auswahl:  Ja/Nein
AT SaUGIANGE. ... . Auswahl: ~ Om/5m/10m/15m/20m/25m
Erstbeflllung ........ccooviiiiiiiienns den Vorgang nicht abbrechen Auswahl:  OK
Betrieb HPO.........ccocciiieieiee. Einstellung siehe Schema Auswahl:  Kein / Z-Pumpe / Pufferpumpe
... Einstellung siehe Schema Auswahl: Aus / Verblock / Umschaltung
.......................................... Auswahl:  Ja/Nein
zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8
INFO
1) AUS ... Einstellung fiir abgeschaltete Drehzahlregelung.
ACHTUNG: Energiesparpumpen diirfen nicht drehzahlgeregelt werden!
SLP...oooiiiiiees Aktivierung der Drehzahlregelung fiir die Speicherladepumpe (SLP).
2) Einstellung fiir Anlagen ohne EC-Filter.
.Einstellung fiir EC-Filter die zwischen Holzmodul und Abgasrohr T-Stiick (oder Kamin) eingebaut sind.
.Einstellung fiir EC-Filter die zwischen Pelletmodul und Abgasrohr T-Stiick (oder Kamin) eingebaut sind.
Einstellung fiir EC-Filter die zwischen Abgasrohr T-Stiick und Kamin eingebaut sind.
Vor Auswahl der Einstellung die EC-Filter Einbausituation genau priifen.
3) einfach .. .Fir jeden Heizkreis kann taglich ein Uhrenprogramm mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.
mehrfach .Fir jeden Heizkreis kénnen drei witterungsgefiihrte Uhrenprogramme (KALT, MILD und WARM) mit bis zu 3
Schaltzeiten taglich programmiert werden.
ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des
Vortages abhangig und kann maoglicher Weise Zeitverzdgert erst einen Tag spater stattfinden.
4) .Einstellung fiir Anlagen ohne Heizkreisregelung.
.Einstellung fiir Anlagen mit Heizkreisregler 0 am Pelletmodul. (WW 0 / Heizkreis 0-2).
. Einstellung fir Anlagen mit Heizkreisregler 1 am Holzmodul. (WW 1 / Heizkreis 3-5).
Einstellung, wenn ein Wandgerat als Heizkreisregler 0, 1 oder 2 verwendet wird.
5) Grundeinstellung fir Fussbodenheizung.
Grundeinstellung fiir Heizkorper.
6) . Einstellung fiir Heizkreise ohne Raumgerat/Raumstation.

. Aktivierung eines analogen Raumgerates.

. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmdglichkeiten fiir alle Heizkreise.

. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmdglichkeiten nur fiir den zugewiesenen_Heizkreis.
. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellméglichkeiten fiir den gesamten Heizkreisreger
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6.2.8.3

>

INFO
7) ZUP/LAP ............... Aktivierung der Fernleitungsfunktion laut Anlagenschema vornehmen.
ERW ... Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.
Zuordnung des Wandgerat: Serviceebene / Parameter Fernleitung 0-2 / Quelle.
8) Die Einstellung legt fest, aus welcher Quelle die Energie fiir die Fernleitung bezogen wird.
9) Die Funktion Zusatz kann nur aktiviert werden, wenn folgende Einstellungen im Inbetriebnahmementi programmiert sind.
Kesselintern am Set MKR: Betrieb HK 0 am Pelletmodul = Kein
Betrieb HK 3 am Holzmodul = Kein
Extern am Wandgerat Set-MK 261: Betrieb HK 0, 3,oder 6 = Kein oder Pumpe
WWP.....ooiiiiinis Aktivierung eines zusatzlichen Warmwasserspeicher.
10) Kein........ccoooeeene Einstellung fiir Pelletmodule ohne HPO Pumpe.
Z-Pumpe ................. Einstellung fiir Pelletmodule mit installierter Z-Pumpe.
Pufferpumpe........... Einstellung fiir Pelletmodule mit installierter Pufferpumpe.
HINWEIS: Die richtige Einstellung ist am Anlagenschema ersichtlich.
11) AUS ... Einstellung fiir Anlagen ohne Riicklaufumschaltung.
Umschaltung .......... Einstellung fiir Anlagen mit Riicklaufumschaltung.
HINWEIS: Die richtige Einstellung ist am Anlagenschema ersichtlich.
- Nennleistung: Durch eine bauseitige hydraulische Abstimmung kann die maximale Gerateleistung (nach Wunsch oder

Typenreihe) reduziert werden. Zusatzlich besteht die Mdglichkeit die Gerateleistung durch einen geschulten
Fachmann lber den Parameter zur Begrenzung der max. Rauchgastemperatur einzustellen.

PARAMETER HEIZKREIS / ESTRICHHEIZEN

Betrieb HK......ooooee Auswahl:  Kein / Pumpe / Mischer
Raumgerat HK ... Auswahl:  Kein / RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
Mischerlaufzeit ... Auswahl: 10 — 300 Sekunden
Vorlauftemperatur min.........ccccoooiiii e, Auswahl:  10°C - 90°C
Vorlauftemperatur maX........ccccoeeecvvieereeiscciiiieee e Auswahl:  10°C - 90°C
Kesselliberhhung ..........ccccoeeiiieeennne. bei Automatikanlagen Auswahl:  0°C -20°C
Heizkreispumpe Freigabe Temperatur ............cccccceeeneee Auswahl: ~ 20°C -100°C
Parallelverschiebung Heizkurve ............ccccooiiiiiiinnnnes Auswahl:  -10°C - 30°C
Benennung Heizkreis ...........ccooceeviiiiiiiiiicce Auswahl:  Anderung der Benennung méglich
Estrichh@izen...........cooiiiiii e Auswahl:  Ja/Nein
o Vorlauf Anstieg/Abstieg ............. taglich ab Programmstart Auswahl: ~ 0°C-10°C
o Vorlauf Anstieg/Abstieg nach..............ccocoeeinieenn Auswahl: ~ 1-5Tage
e Estrich Vorlauf min. ........ccocoeiiiiiiiece Auswahl:  10°C - 30°C
e Estrich Vorlauf max. .......ccocoeviviiiiiiiieieciec e Auswahl:  25°C - 60°C
e Estrich Haltezeit..............ccccccoiie Vorlauf max. Auswahl: 0 - 20 Tage
e Start Estrichprogramm..........ccooooiiiiiiiiiiiiiiieeeees Auswahl:  Ja/Nein
B  zurlick zur SERVICEEBENE..........ccccvue... siehe Kapitel 6.

Die Einstellung der Estrichparameter muss in
Absprache mit dem Estrichleger erfolgen!

Die Einhaltung der vorgegebenen Soll-Temperaturen ist grundsatzlich nicht im
gleitenden Betrieb mdglich, sondern nur bei Verwendung von automatischen Mischern.
Die Einhaltung der vorgegebenen Solltemperaturen kann nicht zu 100% garantiert
werden — durch div. Sicherheitsschaltungen und spezielle Kesselfunktionen kénnen in
Ausnahmefallen deutliche Temperaturiiberschreitungen auftreten. Sollte dies im Sinne
von baulichen Schaden problematisch sein, so ist die Estrichausheizung handisch
vorzunehmen.

1)
2)

Erhoht die Kesselsolltemperatur gegentiber der Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert.

Erhoht oder vermindert die Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert bei unveranderter Heizkurve.

<Jof<<]<f<f<f<]<f<f<]<]<]<]<]<
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6.2.8.4

PARAMETER WARMWASSER VA4

Warmwasser vorhanden.............ccccvveeeeeeciiieeeeeee s, Auswahl:  Ja/Nein

Warmwasser HySterese ..........ooocuevieieeiiiiiiiieee e, Auswahl:  1°C - 30°C

Warmwasserpumpe Freigabe..............cccccoovevoveeeenrnnne. Auswahl:  20°C — 90°C

Kessellberhéhung ...

Auswahl:  0°C-20°C

Benennung Warmwasserkreis............cccccueeeriuieeiiieeennne, Auswahl:  Anderung der Benennung maglich

zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8

c INFO

1)

2)
3)

6.2.8.5

*

*

>

*

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ist die Temperaturdifferenz zwischen Beginn der Warmwasserladung und Ende der Warmwasserladung.
BEISPIEL: Warmwassersolltemperatur = 60°C / Warmwasser Hysterese = 10°C

Sinkt die Warmwassertemperatur unter 50°C ab beginnt die Warmwasserladung und endet wieder sobald die
Warmwassertemperatur 60°C erreicht. Bedingung: Freigabe durch das Warmwasser Uhrenprogramm.

Wenn die Kessel- oder Puffertemperatur oben (T3) die eingestellte Temperatur tiberschreitet, kann die Pumpe starten.

Erhoht die Kesselsolltemperatur gegeniiber der Warmwassersolltemperatur um den eingestellten Wert.

PARAMETER HPO PuFFERPUMPE / Z-PUMPE VA03

Betrieb HPO.........oovveiiiiiiieeeeeeeee e, fiir Pelletsmodul Auswahl:  Kein / Z-Pumpe / Pufferpumpe
Freigabe HPO..........oooooiiiiiie Pumpenfreigabe Auswahl:  65°C - 80°C
Puffer oben Ladung EIN.... Auswahl;  0°C—20°C
Puffer oben Ladung AUS (Voll) .......cccvvvrieriiienenen. Auswahl:  0°C -20°C
Puffer oben Ladung AUS (Teil) Auswahl:  0°C - 20°C
Puffer unten Ladung AUS ..........coveiuereeieeeererenn, Auswahl:  0°C - -20°C
DEHA-T FEM...oovrvvoeeoereeeieeseeesseseeesss s Auswahl;  0°C-50°C
Differenz Kessel-Puffer unten............cccccccooeveinnnen. Auswahl:  0°C - 50°C
FUNIEr HPO.....eeieiiiiieeeeeeeeeeee e Auswahl:  Kessel / HKR 0 /HKR 1/HKR 2

zuriick zur SERVICEEBENE siehe Kapitel 6.2.8

INFO

Die Meniibuttons sind nur bei unter Betrieb HPO programmierter Funktion Pufferpumpe sichtbar.
Aktivierung der richtigen Pumpenfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

Bei Pufferheizbetrieb muss die Temperatur am Pufferfiihler oben die hochste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder
Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit das Pelletmodul wieder startet.
BEISPIEL: hdochste Anforderungstemperatur = 60°C Kesselstart bei unterschreiten von 54°C am Pufferfiihler oben.

Die Abschaltbedingung fiirr Ladeprogramm VOLL ist am Pufferspeicher bei Verwendung der Werkseinstellung bei 55°C am Pufferfihler
oben und 45°C am Pufferfiihler unten erfiillt.

55°C Puffer OBEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Voll) 0°C
45°C Puffer UNTEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 55°C  minus Pu-Ladung AUS -10°C

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 65°C am Puffer oben erfillt.
65°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 10°C

Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Lange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden. Eine
Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust bewirkt eine Erhohung der Puffer-Solltemperatur um 2°C.

Angabe des Reglers (Platine) auf welchem die Fihler des Pufferspeicher HPO angeschlossen sind.

27



28

6.2.8.6

PARAMETER RLM RUCKLAUFMISCHER

Betrieb RUCKIQUIMISCET............ccoeeiiririeiecceeec e Auswahl:  AUTO
Rucklaufmischer Laufzeit ............ccoooiiiiiiiis Auswahl: 10 — 300 Sekunden
*  Rucklauftemperatur Soll..........c.ccoooiiiiiiiiiiiiiiieeen. Auswahl:  40°C - 90°C

A

6.2.8.7

>

*

*

Ricklaufmischer Delta T ... Auswahl:  5°C —30°C

Anfahrentlastung..........ccccooieiiiieiiiiie e Auswahl:  Ja

VA-03

<J<]<]<]<]

zurlick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.8

INFO

*

2)
3)

*

RGT-Holzmodul

Diese Parameter haben bei Holz- oder Pelletsbetrieb teilweise unterschiedliche wirkweisen. Beachten Sie folgende Infos.

Fixe Regelung auf die unter Parameter RLT Soll eingestellte Riicklauf-Soll-Temperatur.
.Variable Regelung der Riicklauf-Soll-Temperatur bei aktiver Anfahrentlastung.

Holzbetrieb

.Bei Holzbetrieb ist die Riicklauf-Soll-Temperatur von der Einstellung des Parameter RLT Soll abhéngig und somit

eigentlich FEST. Durch Aktivierung der Anfahrentlastung kann jedoch die Rucklauf-Soll-Temperatur zum

schnelleren Erreichen der Kessel-Soll-Temperatur um bis zu 5°C angehoben werden.

Pelletsbetrieb........ Bei Pelletsbetrieb ist die Riicklauf-Soll-Temperatur von der Kessel-Soll-Temperatur des Pelletsmoduls abhéangig
und somit VARIABEL. Durch Aktivierung der Anfahrentlastung kann die Riicklauf-Soll-Temperatur zum schnelleren

Erreichen der Kessel-Soll-Temperatur zusatzlich um bis zu 5°C angehoben werden
Die Pelletsmodul Riicklauf-Soll-Temperatur errechnet sich wie folgt:

z.B. Kessel-Soll = 63°C minus RLM Delta T = 15°C ergibt 48°C Riicklauf-Soll-Temperatur.

Auf . Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles 6ffnen der RLM Bypass-Leitung.
. Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles schlieBen der RLM Bypass-Leitung.

Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles Ausschalten des RLM-Mischers.

Legt die Differenz (Spreizung) zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselriicklauftemperatur fest.

Bei aktivierter Anfahrentlastung erhoht sich nach dem Kesselstart die Riicklauf-Soll-Temperatur um bis zu maximal 5°C,
damit ein schnelleres erreichen der Kessel-Soll-Temperatur ermoglicht wird.

PARAMETER USV UMSCHALTVENTIL

Betrieb USV Auswahl:  Aus/ Verblock / Umschaltung

Auswahl:  80°C - 200°C

Motorlaufzeit ...........ooiiiiiiiii Auswahl:  Aus /1 -5 Minuten / Dauer

TPO Verblock Auswahl:  0°C - 100°C

ZUNAVerbloCKUNG........cooiiiiiiiie e Auswahl:  Ja/Nein

Restwarmenachlauf................... (Pumpe HP 0 bei Pelletsmodul) Auswahl: 0 - 120 Minuten
zuriick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.8

INFO

*

1)

2)

3)

4)

5)

Die richtige Einstellung fiir das Umschaltventil ist am Anlagenschema in der Planungs- und Installationsanleitung ersichtlich.

Aus.... .Umschaltventil deaktiviert.
Verblock.

Heizkreise direkt aus dem Pelletskessel mit Energie versorgt.

Umschaltung............... Einstellung fiir Pellets-Heizbetrieb mit Pufferspeicher. Durch Umschaltung der Ricklaufleitung kann das

Puffervolumen bei Pelletsbetrieb verringert werden.

Steigt wahrend des Pelletsbetrieb die Abgastemperatur am Holzmodul tiber 130°C (das Holzmodul wird eingeheizt),
wird der Pelletsbetrieb automatisch abgebrochen.
- Bei aktivierter Funktion Verblock wird nach dem Restwarmenachlauf auf Pufferbetrieb umgeschaltet.
- Bei aktivierter Funktion Umschaltung wird durch zuriickschalten der Riicklaufleitung das Puffervolumen wieder vergroRert.

Freigabe fiir das Pelletsmodul sobald die im Parameter TPO Verblock eingestellte Temperatur am Pufferspeicher oben
um 2°C unterschritten wird. INFO: Werkseinstellung 0°C = Funktion deaktiviert

Nur programmierbar bei Holzmodulen mit optionaler automatischer Ziindung. Bei auf JA gesetztem Parameter muss
immer zuerst der Ziindvorgang am Holzmodul ablaufen bevor der Pelletskessel geziindet werden darf.

BEDINGUNG: Am Holzmodul muss ein Ziindprogramm programmiert sein (siche Kapitel Programmwahl).

Sobald das Pelletsmodul auf Betriebsstatus AUS geht bleibt die Pumpe HPO noch fiir die eingestellte Zeit aktiv.

.Einstellung fiir Pellets-Heizbetrieb ohne Pufferspeicher. Durch Verblockung des Pufferspeichers werden die



6.2.8.8

>

6.2.8.9

PARAMETER FL FERNLEITUNG vA04
Betrieb Fernleitung ..o Auswahl:  Kein /ZUP / LAP / ERW
*  Freigabe Fernleitung...........cccccceeiennnee Pumpenfreigabe Auswahl:  40°C - 80°C
* Po-LaduNg EIN c...coooveeoeeeecee e Auswahl:  0°C - 20°C
*  Po-Ladung AUS (Voll) Auswahl:  0°C—20°C
* Po-Ladung AUS (TEil) .....vvooveooeeeeeeoeeeeeeeeseee e Auswahl:  0°C-20°C
* PU-LAAUNG AUS .ooooeoeeeeeeeeeeeeeeee e Auswahl:  0°C - -20°C
FFQUENIE Auswahl:  Puffer 0/ Puffer 1/ Puffer 2/ Puffer HPO
5 DA T FOM oo Auswahl:  0°C-50°C
*  Differenz Quelle-Puffer unten..........c.cccccvieiiinens Auswahl:  0°C -50°C

INFO

*

*k

1) ZUP/LAP ........

Die Meniibuttons sind bei programmierter Fernleitungsfunktion LAP sichtbar.
Der Meniibutton ist bei programmierter Fernleitungsfunktion ZUP und LAP sichtbar.

Aktivierung der richtigen Fernleitungsfunktion laut Anlagenschema vornehmen.
Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.

siehe Kapitel 6.2.8

2) Bei Heizbetrieb muss die Temperatur am Fernleitungspuffer oben die hochste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder
Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit der Puffer wieder beladen wird.

BEISPIEL:

hochste Anforderungstemperatur = 50°C

Start der Ladung bei unterschreiten von 44°C am Pufferfiihler oben.

3) Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm VOLL ist am Fernleitungspuffer bei Verwendung der Werkseinstellung bei 50°C am
Pufferfiihler oben und 40°C am Pufferfiihler unten erfiillt.

4)

5)
6)

50°C Puffer OBEN Temperatur =
40°C Puffer UNTEN Temperatur =

Puffer Soll Temperatur 50°C  plus
Puffer Soll Temperatur 50°C  minus

Po-Ladung AUS (Voll) 0°C
Pu-Ladung AUS -10°C

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 56°C am Puffer oben erfiillt.

56°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 50°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 6°C
Angabe der Bezugsquelle aus welchem die Energie fiir den Fernleitungspuffer bezogen wird.

Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Léange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden. Eine
Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust. bewirkt eine Erhdhung der Solltemperatur um den eingestellten Wert.

ANLAGENEINSTELLUNGEN HovLzmobpuL

Auswahl: BMK VARIO-P
Auswahl: P20 /P30
Auswahl: 20 kKW /30 kW
Auswahl:  Eingabe laut Typenschild
Auswahl: Eingabe laut Typenschild
Pumpendrehzahl .............c..cccoiiiiiii Auswahl:  AUS
Zindung vorhanden ..............coeeiiiiiici, Auswahl:  Ja/Nein
Pelletmodul vorhanden.............ccocooeiiiiiiiiiice Auswahl: 24 kW /33 kW
HKR 0-2 vorhanden..............cccccc Auswahl:  Nein/PM/HM/WG
Filter VOrNaNAen ................coooeomveeeeeseoeeeeeeoeeeeeeeeeeeennns Auswahl:  Nein/PM / HM / PM+HM
AuRenfiihler Auswahl:  AUS
Uhrenprogramme ...........cooeeeeiiiee e Auswahl:  einfach / mehrfach
Lambdasonde ... Auswahl:  NGK
Lambdaheizung............cccooiviiiiiiii Auswahl: ~ AUTO
Lambdasonde kalibrieren ..............ccocoooviiiiiin Auswahl:  AUS
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>

Lambdasonde KorreKtur...........cccoerieiiiiiieiniiieciieeee Auswahl: ~ Werkseinstellung = 0,0mV
Lambdasonde Kennlinie...........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiieee s Auswahl:  Werkseinstellung = 0,0%
PC-Uberwachung ........................................................... Auswahl:  Werkseinstellung = Nein
GSM Rufnummer 1-3 Auswahl:  Telefonnummern eingeben
SD-Logging ......evvevuveeeninnnn Auswahl:  Werkseinstellung = AUS
SD-Daten ......oviiiiiiie s Auswahl:  Ubersicht
CID-DALEN ...t Auswahl:  Herstellerkennung
SAUGZUG ..ottt Auswahl:  Werkseinstellung = TAKT
FA0 Stormeldung.........cocveiieiiieie e Auswahl:  Werkseinstellung = Nein
Zeit ABS PUMPE.....coeiiiiiiiiiieeieiieeee e 1x wéchentlich Auswahl:  Werkseinstellung = 60 Sekunden
HKP Zwangseinschaltung ............ccoccoieiiiiiiiiiiieeeees Auswahl:  Werkseinstellung = 88°C
HKP Frost TA ..coovveieeeieiieeeeeeeee nur im Programm AUS aktiv Auswahl:  Werkseinstellung = -3°C
HKP Frost TV ...nur im Programm AUS aktiv Auswahl:  Werkseinstellung = 3°C
TUV FUNKHON ..o Auswahl: -
zuriick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.8

INFO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)

Nein. . Einstellung fir Anlagen ohne Heizkreisregelung.
. Einstellung fir Anlagen mit Heizkreisregler 0 am Pelletmodul. (WW 0 / Heizkreis 0-2).
. Einstellung fur Anlagen mit Heizkreisregler 1 am Holzmodul. (WW 1 / Heizkreis 3-5).

.Einstellung, wenn ein Wandgerat als Heizkreisregler 0, 1 oder 2 verwendet wird.

Deaktiviert den AuRenfiihler und gibt der Regelung 0°C AuRentemperatur vor.
Standardeinstellung bei witterungsgefiihrten Heizanlagen.

einfach.................. Fir jeden Heizkreis kann taglich ein Uhrenprogramm mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.

mehrfach................ Fir jeden Heizkreis kdnnen taglich drei witterungsgefiihrte Uhrenprogramme (KALT, MILD und WARM) mit bis zu
3 Schaltzeiten programmiert werden.

ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des

Vortages abhangig und kann méglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

Nein.... . Deaktiviert die Lambdasonde.
Bosch. .Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
. Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Manuelles Starten der automatischen Lambdasonden-Kalibrierung.
ACHTUNG: Dieser Vorgang kann einen langeren Zeitraum (ca. 30 Minuten) in Anspruch nehmen.

Der ideale Messwert der Lambdasonde ergibt im Testprogramm -10mV. Abweichungen bis maximal + 6 mV sind zulassig und diirfen
als Korrekturwert eingegeben werden. Bei groRerer Abweichung muss die Lambdasonde erneuert werden.

Nach Kalibrierung der Lambdasonde im unteren Messbereich auf 0,0% kann die Sonde im oberen Messbereich (Nennlastbereich bei

ca. 10-12% CO2) durch anpassen der Lambda Kennlinie kalibriert werden.

BEISPIEL: Der am Kessel bei Nennlast angezeigte CO2 Wert unterscheidet sich bei der Kontrollmessung mittels geeichten
Emissionsmessgerat um zum Beispiel 2% (Anzeige am Kessel 10%, am Messgerat 12%). Die Abweichung von
2% kann im Parameter als Korrekturwert eingegeben werden und bewirkt somit die Kalibrierung der Sonde im
oberen Messbereich.

PC Uberwachung deaktiviert.
. Datenabfrage ber Onlineschreiber (nur werksseitig einsetzbar).
.Info und Steuerung tiber GSM-Modul.

GSM-Modul..

Antiblockiersystem fiir alle Pumpen, Mischer und Ventile (jeden Montag 12 Uhr).
Zwangseinschaltung fiir alle Heizkreis und Warmwasserpumpen bis der Kessel oder Pufferspeicher 88°C unterschreitet.

Unterschreitet die AuRentemperatur die im Parameter HKP Frost TA eingestellte Temperatur wird die Frostschutzfunktion aktiv. Alle
Heizkreispumpen schalten ein und regeln auf die im Parameter HKP Frost TV eingestellte Vorlaufsolltemperatur.
ACHTUNG: Durch eine Stérung am Kessel kann die Frostschutzfunktion versagen! — E-Heizstab vorsehen!

TESTFUNKTION: Die Kesseltemperatur wird solange erhoht, bis der STB die Funktion unterbricht.



ANLAGENEINSTELLUNGEN PELLETSMODUL

>

Restwarme Nutzung....

Brennstoff.........cooiiiiiii Auswahl: 2
FW vorhanden...........ccccoeiiiiiiiiiieiiiieeeeeee Fotosensor Auswahl:  Ja
FW KAIDHEIEN .......cooe oo seeee e Auswahl;  AUS
FW Korrektur Pmin.... Auswahl: 100 kOhm
FW Korrektur PmaX.........cccoeiniiiiiiiiieii Auswahl: 0 kOhm
Lambdasonde .............c.ccooiiiii Auswahl:  NGK
Lambdaheizung............cccooviiiiiiiii Auswahl: ~ AUTO
Lambdasonde Kalibrieren ..............cccceoviiiiiiiceicen, Auswahl:  AUS
Lambdasonde KorreKtur..............cooeiiiiiiiiiiiiiiics Auswahl:  0,0mV
Lambdasonde Kennlinie...................c.cco, Auswahl: ~ 0,0%
StOrmMeldungen ..o Auswahl:  nicht deaktivieren
HKP Zwangseinschaltung ...........cccooceriiiiiiiiencnee Auswahl:  95°C

=3
=

Auswahl:  65°C

SAUGZUG .o eeieiee ettt e e e e e e e e e Auswahl:  TAKT
TUV FUNKHON .ot Auswahl: -
zurlick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.8

INFO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)
12)

Im Parameter Brennstoff kdnnen die Brennstofftabellen und somit die Brennstoff-Einschubmengen verandert werden. Bei
Verpuffungen wahrend des Heizbetriebes kann zur Fehlersuche versuchsweise eine kleinere Brennstofftabelle eingestellt werden.
Eine groRere Brennstofftabelle kann durch erhohte Einschubmengen zu unvollstéandiger Verbrennung und Stérungen des Kessels
fiihren und ist nicht empfehlenswert.

. Deaktiviert den Fotosensor und somit die Verbrennungsiiberwachung.
. Standardeinstellung bei Pelletsgeraten.

Startet die automatische Fotosensor-Kalibrierung wahrend des Betriebsstatus Regelung.
Eingabemdglichkeit fiir Fotosensor-Korrekturwerte im Schwachlastbereich (Pmin) und im Nennlastbereich (Pmax).

. Deaktiviert die Lambdasonde.
. Einstellung fir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
......................... Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Nein....

.................... Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
....................... Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Manuelles Starten der automatischen Lambdasonden-Kalibrierung.
ACHTUNG: Dieser Vorgang kann einen langeren Zeitraum (ca. 30 Minuten) in Anspruch nehmen.

Der ideale Messwert der Lambdasonde ergibt im Testprogramm -10mV. Abweichungen bis maximal + 6 mV sind zulassig und
durfen als Korrekturwert eingegeben werden. Bei groRerer Abweichung muss die Lambdasonde erneuert werden.

Nach Kalibrierung der Lambdasonde im unteren Messbereich auf 0,0% kann die Sonde im oberen Messbereich (Nennlastbereich

bei ca. 10-12% CO2) durch anpassen der Lambda Kennlinie kalibriert werden.

BEISPIEL: Der am Kessel bei Nennlast angezeigte CO2 Wert unterscheidet sich bei der Kontrollmessung mittels
geeichten Emissionsmessgerat um zum Beispiel 2% (Anzeige am Kessel 10%, am Messgeréat 12%). Die
Abweichung von 2% kann im Parameter als Korrekturwert eingegeben werden und bewirkt somit die
Kalibrierung der Sonde im oberen Messbereich.

Zwangseinschaltung fiir alle Heizkreis und Warmwasserpumpen bis der Kessel oder Pufferspeicher 95°C unterschreitet.
Restwarmenutzung bis der Kessel 65°C unterschreitet > Restwarme AUS.

TESTFUNKTION: Die Kesseltemperatur wird solange erhoht, bis der STB die Funktion unterbricht.
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7 KUNDENEINSTELLUNGEN

7.1 HEIZUNG EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN 8501

01

A Hausebene Mi 27.08.2014 / 15:57 / 10°C

v
Programm AUS .........ccooevinnn n Heizung und Warmwasser abgeschaltet
Programm NORMAL .................. n Heizung und Warmwasser eingeschaltet
Programm WARMWASSER........ n nur Warmwasser eingeschaltet
weitere INFO’s zur Programmwahl ...........ccccoviiiiiniieneinieee e, siehe Kapitel 6.1
B zuriick zur HAUSEBENE .....cccccccvcorreene siehe Kapitel 6.0
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7.2 HEIZZEITEN PROGRAMMIEREN

BS-01

Fir jeden Heizkreis kdnnen pro Tag bis zu drei ,EIN / AUS* Schaltzeiten programmiert werden. Mittels

Blockprogrammierung kénnen alle Tage einer Woche gleichzeitig programmiert werden.

01

#A Hausebene Mi 27.08.2014 / 15:57 / 10°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Heizkreis-Button driicken E

3) auf den Uhrenprogramm-Button driicken

ofs Kundenebene \ Heizkreis 1\ Uhrenprogramm 1

e Programmierung ,TAGWEISE*® - @ @ m m @ ’E]

(1 x auf den Wochentag driicken) [EIN 1: 04:00 ‘ ‘VAUS 1: 21:00’
e Programmierung ,\WOCHENWEISE* } Ebzos ‘ ‘ ek i E
(2 x auf den selben Wochentag driicken) EIN 3: ---- ’ ‘ AUS 3: -

B zuriick zur HAUSEBENE ....cooccccenen siehe Kapitel 6.0
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Vorlauftemperatur °C

34

7.3 RAUMTEMPERATUR HEIZKURVE ANPASSEN 8501

Durch Andern der Heizkurve, kann die Raumtemperatur angepasst werden.
Durch eine héhere Heizkurve wird eine héhere Raumtemperatur erreicht.
Die Heizkurve nur tageweise und maximal im Zehntelbereich verandern.

01

#A Hausebene Mi 27.08.2014 / 15:57 / 10°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Heizkreis-Button driicken

3) auf den Heizkurven-Button driicken

ofz Kundenebene \ Heizkreis 1\ Heizkurve 1

: Hekurve 106) 06 | = |[ +

1.2-1.4 > Heizkorper

» S 0.5-0.7 > Fussbodenh.

—=05

BN

20

AuBRentemperatur °C

B zuriick zur HAUSEBENE .......ooccccenen siehe Kapitel 6.0



7.4 WARMWASSERTEMPERATUR ANPASSEN B.01

Durch Andern der Solltemperatur kann die Warmwassertemperatur angepasst werden.

01

#A Hausebene Mi 27.08.2014 / 15:57 / 10°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Warmwasser Button driicken m

3) auf den Solltemperatur-Button driicken

ofs Kundenebene \ Warmwasser 0 \ WW Solltemp.0

.«  ANDERN" mit oder = Warmwasser Solltemperatur

e ,SPEICHERN" mit

B zuriick zur HAUSEBENE -....occcccceerrcee siehe Kapitel 6.0
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7.5 RAUMGERAT BEDIENEN o

Montageort

Raumtemperatur anpassen

D

®

Absenken:

Das Raumgerat in einer Hohe von ca. 1,5 m an einer Innen-wand
montieren. Der zweckmaRigste Raum ist dort, in dem sich die
Bewohner am haufigsten aufhalten. In diesem Raum dirfen die

Heizkdrper nicht mit Thermostatventilen aus-gerustet sein (Ventile
ganz 6ffnen).

Das Raumgerét sollte nicht im Bereich starker
A Sonneneinstrahlung oder im Einflussbereich
eines Kachelofens platziert sein.

Der Drehknopf bietet die Mdglichkeit, die Raumtemperatur zu
andern. Im Plusbereich (+) des Reglers kann die Raum-
temperatur um bis zu 3°C angehoben und im Regelbereich Minus
(-) um bis zu 3°C abgesenkt werden.

Durch Drehen in den Plus (+) oder Minus (-)
A Bereich wird im MenU Detailanzeige die
angezeigte Raumtemperatur verfalscht.

‘0 ) (Y) .

Heizbetrieb AUS

Normal:

(wenn die AuBentemperatur hoher ist als der Parameter ,Nacht aus AT")

Heizbetrieb EIN — auf Solltemperatur Nacht
(wenn die AuRentemperatur niedriger ist als der Parameter ,Nacht aus AT*)

Heiz- und Absenkbetrieb

Heizen:

(nach den im Uhrenprogramm eingestellten Zeiten)

Dauerheizbetrieb — auf Solltemperatur Tag

(Tag und Nacht heizen ohne Absenkbetrieb)




8 BETRIEB DER HEIZANLAGE 503

Erstinbetriebnahme

Taglicher Betrieb

Anlage abschalten

Wiederinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung der Anlage darf
ausschlieBlich durch GUNTAMATIC-Fachpersonal oder auto-
risierte Partner erfolgen.

Reinigen Sie die Heizanlage genau nach den Vorgaben im Kapitel
.Reinigung/Pflege”. Der Reinigungsaufwand ist stark abhangig
von der Qualitdt des Brennstoffes und erfordert moglicherweise
héheren Reinigungsaufwand bei Verwendung minderwertiger
Brennstoffe.

Das Abschalten der Heizanlage ist nur am Ende der Heizsaison,
zur Wartung, bei Storféllen oder zum Nachflllen des
Brennstofflagers notwendig. Schalten Sie dazu die Anlage auf
Programm ,AUS* und lassen sie sie ca. 120 min abkihlen.
Danach kénnen Sie die Anlage abschalten.

Bei langeren Betriebspausen trennen Sie die Heizanlage
zusatzlich am Netzstecker von der Stromversorgung, um unnétige
Blitzschaden zu vermeiden!

Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme im Herbst den Kamin
Uberprifen und die jahrliche Kontrolle der Regel- und
Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfahigkeit durch-
fuhren. Wir empfehlen lhnen, den Abschluss eines Wartungs-
vertrages, damit die Anlage sicher und sparsam arbeitet.
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8.1 KONTROLLEN AN DER HEIZANLAGE PC-01

Anlagendruck kontrollieren

Ausdehnungsgefaly

Der Betriebsdruck liegt normalerweise zwischen 1 und 2,5 bar. Zu
niedriger Anlagendruck kann zu Fehlfunktionen fihren.

Das vollsténdige Entleeren bzw. Fullen der Anlage, sowie das
Nachfiillen einer mit aufbereitetem Wasser gefiillten Anlage,
ist Sache des Fachmanns!

Heizungswasser nachfiillen:

Uberdruckventil

Thermische Ablaufsicherung

Heizraumbeliiftung

e das Heizungswasser muss unter 40 °C warm sein;

e langsam Heizungswasser nachfillen bis der erforderliche
Betriebsdruck angezeigt wird;

e das Heizsystem vollstandig entliiften und den
Anlagendruck nochmals kontrollieren — wenn nétig
nochmals Heizungswasser nachfiillen

Den Luftdruck im Ausdehnungsgefal (ca. 1,5 bar) prifen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Sicherheitseinrichtung auf richtige Funktion prufen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Sicherheitseinrichtung auf richtige Funktion prufen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Luftzufiihrung auf freien Durchgang kontrollieren.
Bei Bedarf den Installateur anfordern!



8.2 BRENNSTOFF

8.2.1 SCHEITHOLZ GROBHACKGUT nur gemischt mit SCHEITHOLZ heizen BK-02

Um einen problemlosen Heizbetrieb der Feuerung zu erreichen,
muss die Qualitdt des Brennstoffes stimmen. Nur mit
hochwertigem Scheitholz lasst sich ein zuverldssiger und
stérungsfreier Betrieb der Anlage gewahrleisten. Der Preis sollte
immer hinter den Qualitdtsanforderungen bewertet werden und es
ist daher dringend anzuraten, nur gute Qualitat zu verwenden.

GUNTAMATIC Holzvergaser sind fir Brennstoffe der Brenn-
stoffklasse 4 (laut BImSchV § 3 Abs 1) geeignet.

empfohlene Qualitatskriterien

e naturbelassenes Scheitholz

e  Trocknungsdauer 1,5 — 2 Jahre;

e  Scheitholzlange 50 cm;

e ScheitholzgréfRe 12 — 15 cm;

e groRere Rundlinge immer spalten;

e Hackgut méglichst grob gehackt verwenden;
Trocknungsdauer 0,5 — 1,5 Jahre

e geprift und empfohlen mit geringem Feinstoff und
Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer

Holzqualitat;
Eigenschaften Scheitholz =~ Heizwert Fichtenscheite ...................... ca. 1310 kWh / rm

Heizwert Buchenscheite........................ ca. 1800 kWh / rm
Gewicht Fichtenscheite ........................ ca. 293 kg/rm
Gewicht Buchenscheite ........................ ca.435kg/ m
Scheitholzl&dnge ...........ccccooiiiiiiiinns 33 cm
Scheitholzgréfie Weichholz................... 6-8cm
ScheitholzgréRe Hartholz ..................... 9-12cm
Wassergehalt...........ccccooooiiiiiiiieinnnns 15-20 %

Eigenschaften Grobhackgut = Heizwert Fichtenhackgut ...................... ca. 710 kWh/srm
Heizwert Buchenhackguit...................... ca. 1010 kWh / srm
Gewicht Fichtenhackgut ....................... ca. 157 kg / srm
Gewicht Buchenhackgut...................... ca. 251 kg / srm
HackgutgrofRe ..........ccoceeeiiieeeiiiieeeee ca.5-12cm
Hackgutquerschnitt...............ccccceeeenee. max. 5 cm?
Wassergehalt............ccooceeiiiiienniiinenn. 15-20 %

Lagerung Im Freien sollte Scheitholz und Grobhackgut vor Regen
geschitzt, oder mit einer Plane abgedeckt, gelagert werden.

Idealer Wassergehalt 15 — 20%

A Zu trockenes Scheitholz oder Grobhackgut
kann zu Verbrennungsstérungen fuhren!
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8.2.2 PELLETS Bs.04

Um einen problemlosen Heizbetrieb der Feuerung zu erreichen,
muss die Qualitdt des Brennstoffes stimmen. Nur mit
hochwertigen Pellets lasst sich ein zuverldssiger und
storungsfreier Betrieb der Anlage gewahrleisten. Der Preis sollte
immer hinter den Qualitdtsanforderungen bewertet werden und es
ist daher dringend anzuraten, nur qualitats-gesicherte Produkte
zu verwenden.

empfohlene Qualitatskriterien:
-~ o fest;

o glatte Oberflache;

e geringe Feinanteile;

e geringer Ascheanfall;
e hoher Ascheschmelzpunkt;
e nur empfohlene Brennstoffe verwenden;

e gepruft und empfohlen mit geringem Feinstoff und
Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer

Holzqualitat;

Eigenschaften = Heizwert...........cccoveieieiiiiiiieeeeeeees ca. 4,9 kWh/ kg
Schittgewicht ...........ooceeiiiiiiiis ca. 650 kg / m?
LANGE ...ciiiiiiiiiiiiie e 5-30 mm
Durchmesser .........coooiiiiiieeieeeieieee 5-6 mm
Wassergehalt............ccooceeiiiiiieenninnenn. 8-10%
Sinterbeginn...........cooviieeiiiiieee e ca. 1200°C
Ascheanteil .............oooovvvveeeeeiiiiiiiinnn... <0,5%

Qualitatssicherung Nur Pellets nach EN 17225-2 Qualitatsklasse A1 verwenden!

Die Lagerung muss trocken erfolgen!

A Kommen Pellets mit Wasser oder Feuchtigkeit
in Kontakt, quellen Sie auf und zerfallen!




8.3 BRENNSTOFFLAGER BEFULLEN B0t

Erstbefiillung / Nachbeflillung

Schiitthéhe

Notbeflllun

Das Brennstofflager darf keinesfalls
é wahrend des Heizbetriebes befiillt werden!

Mindestens 1 Stunde vor dem Fillen, muss die
Anlage auf Programm ,AUS* gestellt werden!

Die Austragschnecke zumindest alle 3
é Jahre restlos entleeren!
Grolere Staubmengen mit einem Staubsauger

absaugen!

Bei der Erstbefiillung und nach jeder vollstandigen Entleerung des
Brennstofflagers darf das Lager nicht sofort vollstandig aufgefllt
werden. Die Austragschnecke sollte vor dem vollstandigen
Befllen des Brennstofflagers tber die gesamte Schneckenlange
ca. 10 cm hoch mit Pellets befiillt werden. Danach kann das
Brennstofflager bis auf die maximal zuldssige Schutthéhe
aufgefillt werden.

Pellets .....oeeeeeeeeeeeeeeeeen. max. 2,5m

Sollte das automatische Nachflllen der Pellets infolge eines
Defektes am Austragsystem nicht mdglich sein, kann der
Vorratsbehalter NOTBEFULLT“ werden.

Versuchen Sie jedoch noch vorher, die Stérung laut der Kapitel
~otorungsbeseitigung® oder ,Hinweis und Fehlermeldungen® in
der Bedienungsanleitung zu beheben.

Vorgehensweise:

Die Anlage auf ,Programm AUS*" stellen und warten, bis sie auf
.Betrieb AUS“ geht. Schalten Sie dann die Anlage mittels
Netzschalter auf ,,0“. Den Vorratsbehalter oben aufschrauben und
am besten mit Sackware befiillen.

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass keine Pellets in das
Ansaugrohr (A) der Saugturbine gelangen (siehe Abbildung). Die
Saugturbine kann dadurch zerstort werden!!! Das Ansaugrohr am
besten mit einem weichen Lappen zustopfen.

AnschlieRend den Behalterdeckel wieder dicht verschlielen.
Angezeigte Fehlermeldungen quittieren und das zuletzt
verwendete Heizprogramm wieder einstellen.
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8.4 VERBRENNUNGSZULUFT HoLzmobuL BK03

Die Verbrennungsluftzufuhr des Heizgerates wird anhand der
Lambdasonden- und Abgastemperaturiberwachung mittels
Primarluft-Servomotor und Sekundarluft-Servomotor
vollautomatisch angepasst.

Um ein optimales Abbrandverhalten zu erreichen, muss die
Verbrennungsluftregelung im auf Scheiter oder Hackgut
voreingestellt werden.

Ideale Abgaswerte in der Abbrandphase: 10-13% CO2

of Kundenebene \ Kundenmenii \

-+ | Lautstdrke Optimal

RGT max 200 °C

Parameter Brennstoff (=™ Rasilime et

X Brennstoff Scheiter |

[ro MG AUTO

Im Kapitel ,Heizbetrieb® finden Sie Angaben zur richtigen
Einstellung des Parameter ,Brennstoff”.

Durch Driicken der Entriegelungstaste (1) am
Servomotor und Verdrehen des Abtriebs (2)
kann im Storfall die Verbrennungsluftmenge

Servomotorstérung A des betroffenen Servomotors manuell

eingestellt werden.

Einstellung siehe Kapitel
Storungsbeseitigung!

Luftschieber Position ZU

links Sekundar rechts Primar Beispiel: Servomotor in Position ZU =0 %




8.5 VERBRENNUNGSZULUFT PELLETSMODUL 801

BIOSTAR 24 /33 Zustand Rost geschlossen
Primarluft 9,0 (oben)
Sekundarluft 6,0 (unten)
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8.6 ANHEIZVORGANG HoLzmobuL 802

manuell

(OPTION) automatisch

die Verkleidungstiren und die Fullraumtir 6ffnen;

den Warmetauscherreinigungshebel 5 - 10 mal
betatigen und wieder in Ruhestellung bringen;

die Aschetur 6ffnen, die Asche entleeren und - wenn
notig - eine Zwischenreinigung durchfihren;

zuerst eine Lage etwas kleineres Scheitholz mit der
gespaltenen Seite nach oben einlegen;

auf der linken Fillraumseite Kleinholz, Reisig, Hackgut
mit etwas Papier und Karton ca. 10 cm hoch einfllen;

den Fillraum mit Scheitholz oder lagenweise
gemischt mit Grobhackgut aufftllen;

die Flllraumtur verschlieRen; die Aschettr 6ffnen und
den Kessel mit Papier links Uber dem Rost anheizen;

zum ,Anbrennen lassen” des Holzes die Aschetur offen
lassen, bis die Rauchgastemperatur am Display auf ca.
150 °C angestiegen ist; anschlieRend Asche- und
Verkleidungstur gewissenhaft verschlieen.

Achtung Brandgefahr!

: Lassen Sie den Heizkessel wahrend der

Anheizphase niemals unbeaufsichtigt!

Verschlieen Sie nach dem Anbrennen alle
Kesseltiiren gewissenhaft!

die Verkleidungstiren und die Fullraumtir 6ffnen;

den Warmetauscherreinigungshebel 5 - 10 mal
betatigen und wieder in Ruhestellung bringen;

die Aschetur 6ffnen, die Asche entleeren und - wenn
notig - eine Zwischenreinigung durchfihren;

Es darf am Rost keine Glut mehr vorhanden sein!

zuerst eine Lage etwas kleineres Scheitholz mit der
gespaltenen Seite nach oben einlegen; vor die
Zindo6ffnung ca. 5 - 10 Liter Grobhackgut geben; auf der
linken Seit ca. 10 cm hoch Kleinholz einlegen;

den Fillraum mit Scheitholz oder lagenweise gemischt
mit Grobhackgut aufflllen;

alle Kessel und Verkleidungstiiren schlie3en und das
gewinschte Zindprogramm programmieren.




8.7 HEIZBETRIEB RICHTIGES HEIZEN MIT PUFFER BK-02

Moderne Holzvergaserkessel werden immer in Verbindung mit einem oder mehreren
Pufferspeichern betrieben. Grundvoraussetzung fir einen reibungslosen Heizbetrieb
ist die richtige Brennstoffbeschaffenheit und das sogenannte ,richtige Heizen mit
Puffer”. Lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise durch und befolgen Sie
diese genau:

Anweisung!

Grundsatzlich gilt, dass der Kessel erst wieder angeheizt bzw.
nachgelegt werden darf, wenn das Holz bis auf Grundglut
abgebrannt ist und der Pufferspeicher wieder ausreichend
entladen ist (kein Hinweis am Display). Bei Pufferspeichern unter
1400 Liter (bei Kombispeichern zahlt nur das Volumen ohne

A Warmwasservorrat) muss die Nachfillmenge der GrolRe des
Pufferspeichers angepasst werden.

Beispiel: e Puffervolumen nur 1000 Liter
o Hartholz wird verheizt!
e Den Flllraum keinesfalls vollsténdig fullen!

Achtung!

Zu haufiges Nachfilllen wahrend des Abbrandes kann zu
Beschadigungen der Fullraum-Schutzauskleidung und zu extremer
Verschmutzung des Warmetauschers fiihren!

Bei massiv falschen Heizbetrieb kann durch eine entstehende

c Teerschicht im Abgas und ggfs. Filtersystem die Gefahr eines
Rauchrohrbrandes entstehen. Legen Sie daher keinesfalls zu oft
nach, achten Sie auf eine saubere Verbrennung und beachten Sie
die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung und am
Kessel-Display. Rauchrohrsystem und ggfs. eingebauter EC-Filter
sind regelmaRig durch den Kaminkehrer zu Uberprifen und zu
reinigen. Bei starken Ablagerungen im Abgassystem ist eine
verpflichtende Ursachenbehebung zu betreiben.

Wichtig!

e alle Kesseltiren missen wahrend der Verbrennung
geschlossen sein, da ansonsten die Verbrennungsregelung
nicht richtig funktioniet und es dadurch zu einem
Heizungsbrand kommen kann;

e ,anbrennen lassen‘ nach dem manuellen Anziinden bzw.
A Nachlegen des Heiz-kessels ausnahmslos nur Uber die
Aschetir bei geschlossener Fiillture;

e nach dem ,Anbrennen lassen“ die Aschetlir und die rechte
Verkleidungstir rasch wieder schlieen;

o Kesseltiren und Reinigungsoffnungen dirfen wahrend der
Verbrennung keinesfalls getffnet werden;

Hinweismeldungen am Bedienfeld unbedingt beachten!
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Hartholz heizen

Weichholz heizen

Grobhackgut heizen

Um ein optimales Abbrandverhalten bei rein mit
Hartholz oder Hartholz gemischt mit etwas Weichholz
oder Grobhackgut befeuerten Heizkesseln zu erreichen,
darf die ScheitholzgroBe (Scheitellinge) max. 12 -15 cm
nicht Gberschreiten!

Grobhackgut lagenweise mit Scheitholz mischen.

Im Kundenmenil den Parameter Brennstoff laut Kapitel
Verbrennungslufteinstellung auf ,Scheiter” einstellen.

Den Anheizvorgang laut Kapitel Anheizvorgang
durchfihren.

Die Scheiter mdglichst dicht an die Rickseite des
Fuallraumes schlichten.

Die Anweisung ,richtiges Heizen mit Puffer auf der
vorigen Seite besonders beachten.

Um ein optimales Abbrandverhalten bei rein mit
Weichholz oder Weichholz gemischt mit etwas Hartholz
oder Grobhackgut befeuerten Heizkesseln zu erreichen,
darf die ScheitholzqroBe (Scheitellinge) max. 12 - 15 cm
nicht tiberschreiten!

Grobhackgut lagenweise mit Scheitholz mischen.

Im Kundenmenil den Parameter Brennstoff laut Kapitel
Verbrennungslufteinstellung auf ,Scheiter” einstellen.

Den Anheizvorgang laut Kapitel Anheizvorgang
durchfiihren.

Die Scheiter méglichst dicht an die Riickseite des
Fullraumes schlichten.

Die Anweisung ,richtiges Heizen mit Puffer® auf der
vorigen Seite besonders beachten.

Um ein optimales Abbrandverhalten bei rein mit
Grobhackgut befeuerten Heizkesseln zu erreichen, sollte
das Hackgut méglichst grob gehackt werden.

Im Kundenmenil den Parameter Brennstoff laut Kapitel
Verbrennungslufteinstellung auf ,Hackgut® einstellen.

Den Anheizvorgang laut Kapitel Anheizvorgang
durchfiihren.

Die Anweisung ,richtiges Heizen mit Puffer” auf der
vorigen Seite besonders beachten.

Idealer Wassergehalt 15 — 20%

A Zu trockenes Scheitholz oder Grobhackgut

kann zu Verbrennungsstérungen fihren!




8.8 ASCHE ENTLEEREN

Holzmodul

Pelletsmodul

VA-01

Restglut kann zu Branden fiihren!

A Lagern Sie Asche aus dem Kessel
nur an nicht brennbaren Orten!

Beriihren von heiRen Teilen kann zu
2 Hautverbrennungen fiihren!

Den Kessel vor dem Asche entleeren mindestens
eine 1/2 Stunde abkuihlen lassen!

Je nach Qualitdt und verheizter Brennstoffmenge mussen die
Aschebehalter dementsprechend oft entleert werden. Bei
minderwertiger Brennstoffqualitdt verklrzt sich durch den
héheren Staubanteil im Brennstoff das Entleerungsintervall. Die
anfallende Asche enthédlt klarerweise die Riickstande des
Brennstoffes in konzentrierter Form. Wenn Sie nur un-
bedenkliche Brennstoffe verwenden, stellt die Restasche einen
hochwertigen Mineralstoffdiinger dar.

Damit das Verbrennungssystem und die Rostkiihlung einwandfrei
funktionieren, darf die Aschelade maximal eben voll sein.
Idealerweise die Aschelade des Holzmodul vor jedem
Anheizvorgang entleeren.

Die Anlage auf ,Programm AUS* stellen und mindestens eine 1/2
Stunde abkihlen lassen. Die Ascheraumtir 6ffnen und beide
Aschebehalter nach vorne herausziehen.

Achtung: Die Aschebehalter konnen heil} sein!

Die Aschebehalter wieder einschieben, die Dichtung der
Ascherraumtir vorsorglich auf Beschadigungen kontrollieren und
die Ascheraumtir dicht verriegeln.

Stellen Sie die Anlage wieder auf das zuletzt eingestellte Heiz-
programm ein.

Aschewarnung / zuriicksetzen

Wird die Aschewarnung am Display angezeigt, missen Sie die
Asche entleeren und den Parameter ,Asche entleert® zurick-
setzen. Zum ,Asche-entleeren“ wie im vorherigen Punkt be-
schrieben vorgehen. Zum zwischenzeitlichen Zurlcksetzen der
Asche-Warnung wechseln Sie ins ,Kundenmeni®, wahlen den
Parameter ,Asche entleert” an und bestatigen mit ,JA“ und ,OK®,
dass Sie die Asche entleert haben. Die Dauer bis zum erscheinen
der Aschewarnung am Display ist voreingestellt und kann im
Parameter ,Aschewarnung“ angepasst werden.
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9

REINIGUNG / PFLEGE o

Heizanlage

Holzmodul

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Stromnetz getrennter Heizanlage
durchgefihrt werden!

Achtung Lebensgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten im Pelletlager nur
unter Aufsicht einer zweiten Person, welche
sich aulRerhalb des Lagers befindet,
durchgefihrt werden!

Durch das ausgekliigelte Reinigungssystem wird die laufende
Reinigungsarbeit auf ein Minimum reduziert. Lediglich die Asche
ist regelmafig zu entleeren.

Je nach Auslastung und Ascheanfall der Heizanlage sind
Zwischenreinigungen und Generalreinigungen durchzufiihren,
welche auf den folgenden Seiten genau beschrieben sind.

Zu den Ublichen Kehrterminen sind zusatzlich auch das
Rauchrohr, die Rauchgaskasten und die Warmetauscher der
Anlage von Asche zu befreien.

Bei auBerordentlich starker Belastung der Anlage kann ein
erhohter Reinigungsaufwand erforderlich sein.

Flllraumreinigung: Zum Reinigen oder Schuren im Fullraum

Verkleidung

Pelletlager

nur das mitgelieferte Edelstahl-Reinigungsgerat verwenden. Den
Fillraum nicht mit Eisen oder Stahlteilen beschadigen.

Kein Eisen im Edelstahlfiillraum, Korrosionsgefahr!

Teerbildung: Leichte Holzteerbildung im Fullraum ist
normal. Bei starker Teerbildung ist mdglicherweise die
Leistungsabnahme nicht ausreichend, es wurde zu oft
nachgelegt, der Pufferspeicher ist zu klein oder der Brennstoff ist
nicht ausreichend trocken.

Risse: So genannte Spannungsrisse in der Brennkammer,
oder auch leichte Abtragungen in und an der Brennkammer,
werden durch Temperaturschwankungen und Temperaturen bis
Uber 1000°C in der Brennkammer verursacht. Entscheidend fir
die Funktionalitdt ist aber die Formstabilitit der Bauteile.
Spannungsrisse beeintrachtigen Funktion und Wirkungsgrad
wahrend der Verbrennung in keinster Weise und sind als
unbedenklich anzusehen.

Treten Verunreinigungen an Verkleidungsteilen und Bedien-
elementen auf, entfernen Sie diese am besten mit einem weichen,
feuchten Lappen. Zum Reinigen nur milde, 16sungs-mittelfreie
Reinigungsmittel verwenden.

Das Pelletlager und die Austragschnecke missen zumindest alle
3 Jahre restlos entleert und ausgesaugt werden, damit Stérungen
am Austragsystem durch Staubablagerungen ausgeschlossen
werden kénnen.
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9.1 ZWISCHENREINIGUNG HoLzmobuL 802
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Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten nur bei abgekihlter
und vom Netz getrennter Heizanlage
durchgefihrt werden!

INFO Bei Holzbetrieb koénnen Zwischenreinigungen alle 1 bis 2

Wochen erforderlich sein, missen jedoch mindestens
halbjahrlich durchgeflhrt werden.

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

1) Fullraum (1) und Rostbereich (2) von Asche saubern.
Brandgefahr durch Restglut!

2) Den Flammkanal (17), die Brennkammer (6) und den Raum
dartber von Asche saubern.

3) Kontrolle Sekundarluftkanal (18) (senkrechter Luftkanal)
4) Durch die Sekundarluftreinigungsoffnung (15) mit Schir-gerat
die Asche von rechts hinten nach vorne heraus reinigen; den

Vorgang mehrmals wiederholen.

5) Den Rauchgaskasten (9) von Asche saubern.




ZWISCHENREINIGUNG PELLETSMODUL

BI-02

A

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgriinden dirfen Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei
abgekiihlter und vom Netz getrennter Heizanlage durchgefiihrt werden!

Zwischenreinigungen koénnen alle 2 Wochen bis 3 Monate
erforderlich sein, missen jedoch mindestens halbjahrlich
durchgefiihrt werden.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

Die Anlage auf ,Programm AUS® stellen und mindestens 1
Stunde abkuhlen lassen.

Die Aschetir (1) 6ffnen.

Die Ascheboxen (2) nach vorne herausziehen und entleeren.
Verbrennungsgefahr durch heie Teile!
Brandgefahr durch Restglut!

Das Programm ,ROSTREINIGEN® starten. Fiihren Sie keine
Reinigungsarbeiten durch, solange der Kipprost (3) noch in
Bewegung ist.

Verletzungsgefahr durch bewegte Teile!

Ablagerungen auf der Rostoberflache (4) und in den
Bohrungen mittels Schacht-Reinigungsgerat (5) abkratzen.
Die Reinigungsbirste (6) zuerst links von unten in die
Brennkammer (7) einfihren und die Innenseiten mit
kreisenden Bewegungen vorsichtig reinigen. Dann die
Reinigungsbirste rechts in die Zyklonbrennkammer (8)
einfihren und die Innenseiten ebenfalls vorsichtig kreisend
reinigen. Vorsicht: Die auf der Brennkammer liegende
Drallplatte (9) nicht anheben.

Restasche aus dem Ascheraum (10) entfernen und beide
Ascheboxen einsetzten. Die Dichtung der Aschetlr vor dem
VerschlieBen auf Beschadigungen kontrollieren.

AnschlieRend die Anlage wieder auf das zuletzt verwendete
Heizprogramm einstellen. Die Steuerung Ubernimmt wieder
die Kontrolle Uber die Feuerung und geht in Betrieb.

Einstellung_im Kundenmenii:
Den Parameter ,Asche entleert” mit ,JA“ und OK bestatigen.
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Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs-
und Reinigungsarbeiten nur bei abgekihlter
und vom Netz getrennter Heizanlage
A durchgefihrt werden!

Sicherheitshinweis!

Das Sicherheitsventil mindestens 1 x jahrlich
auf ordnungsgemafRe Funktion Uberprifen.

INFO Die Generalreinigung mindestens jahrlich durchfiihren. Dazu - wie
beschrieben - zuerst den Kessel zwischenreinigen und zusatzlich
noch folgende Punkte durchfiihren:

6)

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

Das Saugzuggeblase abstecken und zum Reinigen ausbauen;
den Deckel des Rauchgaskastens (9) Offnen; das
Ansaugblech (19) nach oben schieben und von unten
herausziehen;

Oberluftdiisen (5) rechts Gber dem Rost frei saugen.
Unterluftdisen rechts unter dem Rost frei saugen.

Den Priméarluft- und Sekundarluftmotor (12) samt
Halterungsplatten abschrauben und die Luftkanale auf Ver-
schmutzungen kontrollieren bzw. freisaugen.

10) Die Lambdasonde (16) mit weichem Pinsel von unten reinigen
und auf festen Sitz kontrollieren; bei geoffnetem
Saugzuggeblasekasten (9) mit einem Staubsauger den
Bereich der Lambdasonde absaugen.




GENERALREINIGUNG PELLETSMODUL 803

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgriinden durfen Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei
A abgekuhlter und vom Netz getrennter Heizanlage durchgefuhrt werden!

Sicherheitshinweis!
Das Sicherheitsventil mindestens 1 x jahrlich auf Funktion Gberprifen

Die Generalreinigung halbjahrlich, mindestens jedoch jahrlich,
durchfihren. Dazu vorher die Punkte 1-8 der Zwischenreinigung
durchfuhren:

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

9) Den Abgaskasten (11) oben am Kessel 6ffnen und die darin
befindliche Asche mit einem Aschesauger sauber absaugen.

Brandgefahr durch Restglut!

10) Den Geblasedeckel wieder richtig auf den Abgaskasten
aufsetzen und festschrauben. Wichtig: Beide Fligelmuttern (12)
gleichmalig festziehen. Bei Nichtbeachtung kann es zu
Undichtheiten des Deckels kommen, welche zu unvollstandiger
Verbrennung und erhéhtem Verschleil fiihren kdnnen

11) Die Lambdasonde (13) auf festen Sitz kontrollieren, eventuell
auch ausbauen und mit einem weichen Pinsel reinigen.

Die Lambdasonde nicht mit Druckluft reinigen!

12) Die Fotozelle (14) herausziehen und mit einem weichen Tuch
reinigen. Den Revisionsdeckel (15) im Fallkanal 6ffnen und
prifen, ob die Oberflache innen frei von Ablagerungen ist -
wenn nétig mit dem Schacht-Reinigungsgerat (16) reinigen.

13) Den Duseneinsatz (17) aus der Drallplatte herausnehmen, auf
Verschleild kontrollieren und vorsichtig reinigen.

Verbrennungsgefahr durch heie Teile!

14) Restasche aus dem Ascheraum (18) entfernen und beide
Ascheboxen einsetzen. Die Dichtungen der Wartungstiren vor
dem VerschlieRen auf Beschadigungen kontrollieren.

15) AnschlieRend die Anlage wieder auf das zuletzt verwendete
Heizprogramm einstellen. Die Steuerung Ubernimmt wieder die
Kontrolle tber die Feuerung und geht in Betrieb

16) Einstellung im Kundenmenii:
Den Parameter ,Asche entleert” mit ,JA“ und OK bestatigen.
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10 STORMELDUNGEN

VA-04

Kategorie Ausloser Meldung Quit. Ursachen
. Aschelade offen . Tirkontaktschalter defekt
FO01 Hinweis Bingang TKS1 offen (FO1) automatisch Brennkammer offen
Kipprost kann Position . "
. Kipprost kann innerhalb 200 sek. nicht erreichen Uber Taste Apt\yszhsir::tr:nui?t?erfrlfj[;lltlt
F02 Stérung nicht auf Position fahren Rostkontrolle Quit. g
Stellmotor defekt
(F02)
Lambdasondenwert im
Fo3 Stérun ,C0O2 nach“ im Start wird nach Start zu hoch Uber Taste Lambdasonde defekt
9 20 min. nicht unterschritten Lambdasondentest Quit. oder falsch kalibriert
(FO3)
Kesseltemperatur zu Kesselfunktionen nicht OK
.. hoch! Kaminzug und Uber Taste - :
F04 Storung Kesseltemperatur zu hoch Kesselfiihler priifen! Quit. Pumpenfunflﬁtlonen r;lcht OK
(FO4) Kesselfuihler defekt
. kein Brennstoff
Rauchgasfiihler > in "Regelung" > nach Verbrennungsstorung, . Getriebemotor G1 blockiert
. ) " N . y ) Rost, Fallschacht und Uber Taste . o
F05 Stérung Zeit Param. "X25" > RGT ist + 2 KT ist Pellets kontrollieren Quit Fallschachtiiberfiillung
kleiner Param. "RGTk" zw.30-100% (FO5) ) Kaminzug falsch
Rauchgasfiihler defekt
Brennraum Uberfiillung kein Brennstoff
Fo6 Stérun Fotosensor Gber Param. ,FW* lber Zeit Rost, Fallschacht und Uber Taste Getriebemotor G1 blockiert
9 Param. ,Tubf" Pellets kontrollieren Quit. Fallschachtiiberfillung
(FO6) Fotosensor defekt
wenn wahrend der Ziindphase CO? Wert Ziindung ni - f
; ) g nicht méglich kein Brennstoff
Fo7 Stérun und/oder FW-Wert nicht erreicht wurde Rost u. Pellestvorrat Uber Taste Getriebemotor G1 blockiert
g Para: FW Zind kontrollieren Quit. Vorratsbehélter leer
Para: TZ1-TZ4 (FO7) Zindgeblase defekt
Fullstand bei Saugaustragung wird nach Flllstandsensor Fiillstandsensor verstaubt
F08 Hinweis Schneckenlaufzeit ,LZ G1 min.“ nicht reagiert nicht! keine
) oder defekt
unterschritten (FO8)
. . Getriebemotor G1 . Fallschacht tberfiillt
F12 | Stoérung ke"i‘r‘? (i“rcgteg’;r:?n‘ggrH?g;i"éﬁ[ G1 blockiert “bec;;f“e Getriebeeinheit blockiert
" (F12) ) Anschlusskabel defekt
N Kesselfunktionen nicht OK
Achtung Ubertemperatur STB driicken Pumpenfunktionen nicht OK
F16 Storung STB gefallen STB gefallen iiber Taste Kesselfiihler defekt
(F16) Quit. Sicherungen uberpriifen
STB test
Param. ,02-Sonde korr.“ bzw. Lambdasondenwert ber . Lambdasonde verschmutzt
q q - - Uber Taste oder defekt
F19 Hinweis korrigierter Wert (iber den Grenzen von den Grenzen! Kontrolle .
w " " Quit. Lambdasondentest
Param. ,mv oben" bzw. "mV unten (F19) L
Lambdasonde reinigen
Rauchgasstoérung durch
F21 Stérun Fehler FO5 Uber Lambdasonde (durch Lambda Stop Uber Taste k:m%dzisolsg:t?o?l?ef?:;
g vorherigem Lambdastop = G1 Stop) Lambdasondentest! Quit. RGTg iedri
(F21) zu niedrig
kein Brennstoff
Fiilistand wird innerhalb der Zeit Fiillstand nicht erreicht! “bor Tast SFUIIs;(a_rtldsensor detfek;t
. . Ullstand wird innerhalb der Zei Sauganlage kontrollieren Uber Taste augleitungen verstop
L+#Austrag max"“. nicht erreicht uit. auganlage undic
F22 | Hinweis Aust “. nicht erreich ganag Qui S | dicht
(F22) Sauggeblase defekt
Austragmotor blockiert
Asche wurde nicht innerhalb eingestellter
Hinweis Reinigunqszeit entleert: ygreipstellung: Aschebehalter entleeren iiber Taste Aschebehlter nicht entleert
F23 Sté Hinweismeldung aktiviert in der Quit Aschewarnung nicht
(Stérung) Kundenebene, Stérung deaktiviert=0h (F23) i zuriickgesetzt
(einstellbar in den Anlageneinstellungen)
Saugzu i
F40 Storung Drehzahliiberwachung Saugzug 9249 UD%; 'Ij?ste Hallsensor defekt
(F40) uit. Saugzuggeblase defekt
Fotosensorwert im Zustand ,Start* zu Fotosensorwert im Start . Fotosensor nicht in
F44 Stérung tief (unter 1000 kQ) 2u tief “b%; 'Ij?ste der Halterung
. uit.
Zustand ,Start* maximal 20 min (F44—Fotosensor priifen) Fotosensor defekt
Filter wurde deaktiviert ~ kontaktieren Sie ) ) .
F70 Fehler Mehrfach falscher Heizbetrieb! den Siehe Bedienungsanleitung
(F70) I Kapitel Heizbetrieb
Kundendienst
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11 STORUNGSBESEITIGUNG

03

Stérung

Ursache

Beseitigung

Kessel keine Funktion

Stromversorgung unterbrochen

Sicherung defekt

Stromversorgung, Netzstecker und
Hauptschalter tberpriifen
Sicherungen im Haus und am Kessel

Uberprifen

Rauchaustritt im Heizraum

Rauchrohr ist undicht
Kaminzugregler ungiinstig montiert
Kamin ist nicht frei

Kamin leistet keinen Forderdruck

Undichtheiten beheben
mit Kaminbauer abklaren

Kamin kontrollieren

Heizleistung zu gering

Kessel ist stark verschmutzt
Heizsystem nicht abgestimmt
Boiler-Vorrang ist aktiv

zu wenig Foérderdruck im Kamin

Generalreinigung durchfiihren
Heizungspumpen abstimmen
warten bis Boilerladung beendet

Forderdruck im Kamin erhéhen

Verpuffung

beim Heizen von sehr kurzem und
trockenem Material kann es zu

Verpuffungen am Holzmodul kommen

eine Verpuffung am Pelletsmodul ist
nur bei Uberfiillung des Brennraumes

moglich

am Holzmodul zuséatzlich 2 - 3 Lagen

Scheitholz dazwischen einlegen

am Pelletsmodul eine Generalreinig-
ung durchfiihren oder wenn nétig einen

Fachmann befragen

Servomotor kann Position
nicht erreichen

Luftklappe am Holzmodul verklemmt

Kipprost oder Warmetauscherreinigung
am Pelletsmodul verklemmt

Servomotor defekt

am Holzmodul in der Kundenebene
Betriebsart NOTBETRIEB einstellen
Primérluft manuell im Uhrzeiger-sinn auf
ca. 50% offnen / Sekundarluft auf ca.
70% o6ffnen

am Pelletsmodul den Kipprost und die

Warmetauscherreinigung kontrollieren

defekten Servomotor tauschen

Verbrennungsstorung

Lambdasonde verschmutzt
Lambdasonde locker
Lambdasonde defekt

Verbrennungsluftkanale verschmutzt

Lambdasonde reinigen
Lambdasonde festziehen
Lambdasonde erneuern

Verbrennungsluftkanale reinigen

STB ausgelost

die erzeugte Warme kann nicht abge-
fuhrt werden — einschalten der KLP bei
65 °C sicherstellen; Pufferspeicher muss

Warme aufnehmen kénnen

Warmeabfuhr durch manuelles Ein-
schalten der Pumpen und Offnen der
Mischer sicherstellen

die Ursache ist festzustellen

Sicherungen am Kessel priifen

Uberhitzung

Achtung!

Bei Kesseltemperaturen tiber 100 °C ist der Heizraum umgehend zu verlassen!

Keinesfalls diirfen Kesseltiiren oder Wartungsoffnungen am Kessel geéffnet werden!

Abgasgeblase zu laut

Geblase ist verschmutzt

Geblase oder Fliigel ist locker
starre Kamin-Rauchrohreinmindung
Geblaselager defekt

Geblése reinigen
Ursache beheben
Manschette einsetzten
Tauschmotor anfordern

CO2 meist auBerhalb des
Sollbereiches

Einstellungen siehe im Kapitel
Verbrennungslufteinstellung

meist zu wenig CO2
- zu grofRes Holz
- zu feuchtes Holz

meist zu hohes CO2
- zu kleines Holz
- zu trockenes Holz

Lambdasonde locker oder defekt

Holz kleiner spalten
maximal 15 - 20% Restfeuchte

Holz nicht zu klein spalten

mit ,normal feuchtem Holz*
gemischt verheizen

Sonde festschrauben oder erneuern
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12 SICHERUNGSWECHSEL st

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

BertUhren von Bauteilen, die unter Spannung
stehen, ist lebensgefahrlich!

A Auch bei Netzschalter ,AUS" stehen einige

Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker” oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Die Anlage auf Programm ,AUS* stellen und mindestens
10 Minuten abkuhlen lassen.

Den Netzschalter auf ,,0“ schalten und den Netzstecker an
der Kesselrlckseite allpolig vom Netz trennen.

Die Steuerungsabdeckung entsichern und abnehmen.

Mit dem Schaltplan die defekte Sicherung lokalisieren und
austauschen.

Den Sicherungshalter mit einem mittelgrof3en Schrauben-
dreher 2-3 mm eindriicken, eine halbe Umdrehung nach
links drehen und den Sicherungshalter 16sen. Dadurch
wird der Sicherungshalter mitsamt der Sicherung einige
Millimeter herausgedrickt.

Die defekte Sicherung entnehmen und durch eine neue
Sicherung ersetzten.

Den Sicherungshalter einsetzen 2-3 mm eindriicken und
mit einer halben Umdrehung nach rechts wieder fixieren.
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13 PARAMETER ANDERUNGEN

BS-01

Nr: Parameter Standard 1. Anderung | 2. Anderung | 3. Anderung
14 HEIZKREIS EINSTELLUNGEN Bs.01
Heizkreis 0 Heizkreis 1 Heizkreis 2 Warmwasser 0
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15 ENTSORGEN

BS-02

A

Entsorgungsvorschriften beachten!

Maschinenteile.

Beachten Sie die vor Ort glltigen Vorschriften
fur das Entsorgen der anfallen Abfalle und

Setzen Sie sich mit lhrem Installateur oder dem GUNTAMATIC
Kundendienst in Verbindung. Die Demontage erfolgt sinngemaf in
umgekehrter Reihenfolge der Montage.




16 KONFORMITATSERKLARUNG o

Hersteller

Produkt

Richtlinien

Normen

CE  GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Bruck 7

A-4722 Peuerbach

AUSTRIA

BMK VARIO-P20 bestehend aus BMK 20 und BIOSTAR 24
BMK VARIO-P30 bestehend aus BMK 30 und BIOSTAR 33

Hiermit erklaren wir, dass der vorher benannte Heizkessel in der von uns in
Verkehr gebrachten Form den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Anforderungen der nachfolgend angefihrten Richtlinien
und Normen entspricht. Bei einer nachtraglichen, mit uns nicht abgestimmten
Modifikation von Anlagenteilen oder der Gesamtanlage verliert diese
Erklarung automatisch ihre Giiltigkeit.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

2009/125/EG Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte — ,,Okodesign® mit
den Durchflihrungsrichtlinien 2015/1187 und 2015/1189.

2011/65/EU Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.

2014/35/EU Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen.

2014/68/ EU Anwendung von Artikel 4, Abs. (3) in der Druckgerate-

richtlinie sowie Leitlinie I-19- PED/2014/69/EU

ONORM EN 303-5 Heizkessel fir feste Brennstoffe, manuell und
automatisch  beschickte = Feuerungen, Nenn-
warmeleistung bis 500 kW.

ONORM EN 60335-1/2007 Sicherheit elektrischer Gerate fir den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke, Teil 1:
allgemeine Anforderungen.

ONORM EN 60335-2-102 Sicherheit elektrischer Gerate fur den Haus-
gebrauch und ahnliche Zwecke. Besondere
Anforderungen fir Gas-, Ol- und Festbrenn-
stoffgerate mit elektrischen Anschlissen.
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