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INFORMATIONEN ZUR DOKUMENTATION 51

Lesen Sie diese Dokumentation bitte aufmerksam durch.

Sie soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen und enthalt wichtige
Informationen zum Aufbau, zur Sicherheit, Bedienung, Wartung
und Pflege Ihrer Heizanlage.

Wir sind stets bemlht unsere Produkte und Unterlagen zu
verbessern. Fur Hinweise und Anregungen danken wir im Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Bruck 7
A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com

Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf
jeden Fall beachten sollten, sind in dieser
Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Samtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von
GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschitzt. Jede
Vervielfaltigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen
Zwecken ist ohne schriftiche Genehmigung des Eigentimers
untersagt.

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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1 EINLEITUNG o

Sie haben mit GUNTAMATIC eine gute Wahl getroffen.

Wir liefern lhnen ein Produkt aus langjahriger Kesselbau-
erfahrung und es ist unser dringlichster Wunsch, dass lhnen lhre
Heizanlage stets nur Freude bereitet.

Die nachfolgende Anleitung soll Thnen bei der Bedienung, sowie
bei der Wartung von Nutzen sein. Bitte denken Sie daran, dass
auch die beste Feuerung nicht ohne Pflege und Wartung
auskommen kann. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung
genau durch und lassen Sie die Erstinbetriebnahme von einem
GUNTAMATIC-autorisierten Fachmann durchfihren. Befolgen
Sie vor allem die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

Kurzbeschreibung Die Feuerung BIOCOM ist ein moderner Heizkessel. Die
Austragung erfolgt von einem Lagerraum mittels Saugsystem.

Typenprifung Die Feuerung ist entsprechend der Klasse 5 gemafR der EN 303-
5, sowie der Vereinbarung der Bundeslander gem. Art. 15a BVG
Uber Schutzmalinahmen fir Kleinfeuerungsanlagen und
Einsparung von Energie ausgefihrt. Die Originaltypenprif-
zeugnisse liegen beim Hersteller auf.

Weitere Informationen Die Dokumentation besteht aus folgenden Banden:

e Planungs- und Installationsanleitung
e Schaltplan
e Bedienungsanleitung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Auskunft.

1.1 DIENSTLEISTUNGEN DURCH DEN HERSTELLER 8501

Glltig fir Abnahmebefunde, Inbetriebnahmen, Wartungen und
sonstige Dienstleistungen durch den Hersteller.

ACHTUNG: Installierte GUNTAMATIC-Gerate mussen
unabhangig von GUNTAMATIC-Abnahmebefunden, Inbetrieb-
nahmen und sonstigen GUNTAMATIC-Dienstleistungen
verpflichtend durch den zustdndigen Kaminkehrer, Heizungs-
bauer und Elektroinstallateur hinsichtlich Kamin, Kamin-
anschluss, hydraulischen Anschluss, funktionierende
Sicherheitseinrichtungen, Lagerraumbeschaffenheit und
elektrischer Anschllisse Uberprift und schriftich abgenommen
werden. Betreiber und Anlagen-Errichter haften selbst fir die
Einhaltung entsprechender fachlich notwendiger oder gesetzlich
vorgeschriebener Uberprifungen. GUNTAMATIC Abnahme-
bestatigungen und Inbetriecbnahmen beschranken sich
ausschlieBlich auf eine Uberprifung der Geréatefunktion ohne
Anspruch auf eine vollstandige Uberprifung, d.h. Hydraulik,
Elektroanschluss, Kaminanschluss, Lagerraum und Sicherheits-
technik werden von GUNTAMATIC nicht oder ggfs. nur
stichprobenartige gepruft. GUNTAMATIC haftet nicht fur Mangel
und Unfélle, welche aus fehlerhafter Installation, unzureichender
Sicherheitstechnik oder mangelnder Uberprifung der Anlage
durch die zustandigen Fachbetriebe entstehen.



2 WICHTIGE HINWEISE st

Die Feuerung ist nach dem neuesten Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Trotzdem
kann falsches Bedienen, Verwenden von unzuldssigen
Brennstoffen oder Unterlassen einer erforderlichen Reparatur zu
Personen- und Sachschaden fihren. Sie vermeiden gefahrliche
Situationen, indem Sie die Feuerung nur dazu verwenden, wozu
sie konstruiert wurde und sie sachgemaR bedienen, reinigen und
warten. Setzen Sie die Heizanlage nur in Betrieb, wenn sie in
sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand ist.

2.1 VERWENDUNGSZWECK BS.01

Die Heizanlage ist zum Erwarmen von Heizungswasser
konstruiert und dient als Zentralheizung.

Verwenden Sie die Heizanlage nicht zur
Abfallverbrennung!

@ Abfallverbrennung fihrt zu massiver
Korrosion und in der Folge zu drastischer

Verringerung der Lebensdauer der
Heizanlage!

2.2 BETREIBEN DER HEIZANLAGE BS-01

Die Heizanlage darf nur von nachweislich geschulten Personen
(It. Checkliste) betrieben und gereinigt werden. Kinder, unbefugte
Personen oder Personen mit geistiger Beeintrachtigung dirfen
den Heizraum nur unter Aufsicht einer befugten Person betreten.
Ohne Aufsicht muss der Heizraum bzw. das Brennstofflager
verschlossen werden und der Schlissel fir diese Personen
unerreichbar aufbewahrt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von

j Auch bei gegenteiliger Aufforderung dirfen
autorisierten Fachfirmen durchgefihrt werden!




2.3 GEWAHRLEISTUNG / HAFTUNG BS.01

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und
Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurlckzufuhren sind:

¢ nicht bestimmungsgemale Verwendung;

¢ nicht-Beachten der in der Dokumentation angegebenen
Hinweise, Richtlinien und Sicherheitshinweise;

e unsachgemales in-Betrieb-nehmen, Bedienen, Warten
und Reparieren;

e Betreiben bei defekten Sicherheitseinrichtungen;
e eigenmachtige Veranderungen

2.4 SICHERHEITSHINWEISE PC02

Um Unféllen vorzubeugen, dirfen sich keine Kleinkinder im
Heizraum oder Brennstofflagerraum aufhalten. Beachten Sie bitte
folgende Sicherheitshinweise! Dadurch schiitzen Sie sich und
verhindern Schaden an lhrer Heizanlage.

bleiben und darf nur im funktionslosen Zustand

: Der Netzschalter muss immer eingeschaltet
ausgeschaltet werden!

Netzschalter

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Die Hauptzuleitung flihrt Gber den Stecker
Netzstecker A ,Netz“ zum Kessel. Dieser Stecker und einige
- Komponenten der Anlage bleiben unter
Spannung, auch wenn der Netzschalter an der
Bedieneinheit abgeschaltet ist!

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

BertUhren von Bauteilen, die unter Spannung
stehen, ist lebensgefahrlich!

Reparaturarbeiten A Auch bei Netzschalter ,AUS* stehen einige
Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker* oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

Notfall: Bei Stromschlag die Stromzufuhr sofort unterbrechen!
Erste Hilfe leisten — Notarzt alarmieren!

Bei Stoérungen mussen anhand der Hinweis-
R meldungen am Display (FO...) zuerst die Stor-

Stérungsbehebung A ursachen beseitigt werden, bevor der Betrieb

mit der Taste ,Quit" fortgesetzt werden darf!




Manipulationen

Wartungsarbeiten

Ascheentleerung

Kesselreinigung

Abgasgeblase

Dichtungen

Frischluftzufuhr

Zugregler / Ex-Klappe

Nehmen Sie keine ungeplanten Anderungen
der Einstellungen und keine Umbauten an der
Heizanlage vor!

Gewabhrleistungs- und Garantieverlust!

Fahren Sie Wartungsarbeiten regelmafig durch
oder machen Sie von unserem Kundendienst
Gebrauch!

Restglut kann zu Branden fiihren!

Entleeren bzw. lagern Sie Asche aus dem
Kessel nur in nicht brennbaren Gefallen!

Beriihren von heiRen Teilen kann zu
Hautverbrennungen fiihren!

Die Reinigung des Kessels darf nur in kaltem
Zustand erfolgen! (Abgastemperatur < 50°C)

> BB B P

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

Das Geblase darf nur im stromlosen Zustand
(abgesteckt) ausgebaut werden!

A

Achtung Vergiftungsgefahr!

Austreten von Rauchgas ist infolge einer
beschadigten Dichtung maglich!

Defekte Dichtungen durch einen autorisierten
Fachmann erneuern lassen.

Notfall:

Person sofort ins Freie bringen — Notarzt alarmieren!

A

Achtung Erstickungsgefahr!

Unzureichende Frischluftzufuhr ist
lebensgefahrlich!

Fur ausreichend Frischluftzufuhr sorgen!

Hinweis:

Bei mehreren Feuerungen im selben Raum, muss fir
zusatzliche Frischluft gesorgt werden!

A

Achtung Verpuffungsgefahr!

Ein Kaminzugregler mit Explosionsklappe ist
unbedingt erforderlich!




Sicherheitsabstande

Heizbetrieb

Lagerraum beflillen

Lagerraum betreten

Lagerraum betreten

Frostschutz

Achtung Brandgefahr!

Lagern Sie keine brennbaren Gegensténde im
Nahbereich des Heizkessels!

Vor Ort gultige Vorschriften einhalten!

Achtung Verpuffungsgefahr!

Wahrend des Heizbetriebes diirfen keine
Kesseltiren oder Reinigungsoffnungen geoffnet
werden!

Achtung Vergiftungs- und Brandgefahr!

Bei der Lagerraumbefillung mittels Geblase
oder Pumpwagen muss der Heizkessel
unbedingt abgestellt werden (Prog. AUS)!

Bei Missachtung kénnen brennbare und giftige
Gase in den Lagerraum gelangen!

Achtung Lebensgefahr!

Bei allen biogenen Stoffen kann es bei der
Lagerung zur Bildung von Gasen kommen.

Das Betreten des Lagerraums ist daher nur bei
leerem Lagerraum (max. 1/5 Restinhalt) und
nach mind. 2- stiindiger vorheriger guter
Bellftung erlaubt.

Lagerraume mit gréRerem Fullstand durfen
ausschlieBlich nur durch autorisierte Kunden-
diensttechniker nach vorheriger Messung der

Luftqualitat im Lagerraum betreten werden.

Achtung Verletzungsgefahr!

Den Lagerraum nur betreten, wenn die
Anlage abgeschaltet ist! Stromzufuhr vor
dem Betreten immer unterbrechen!

Hinweisschild auf Lagerraumtir aufbringen!
Lagerraumturen verschlossen halten!

Frostschutzfunktion!

Die Anlage kann die Frostschutzfunktion nur
erflllen, wenn genligend Brennstoff vorhanden
ist und keine Stoérung vorliegt!
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Feuerléscher

Ubertemperatur

Anlagenfernzugriff

A

Feuerloscher bereitstellen!

Unmittelbar vor der Heizraumtur ist ein
Feuerloscher bereitzustellen!

Achtung Verletzungsgefahr!
Bei Kesseltemperaturen tiber 100 °C ist der
Heizraum umgehend zu verlassen!

Keinesfalls dirfen Kesseltiren oder
Wartungséffnungen am Kessel gedffnet
werden!

Achtung Verletzungsgefahr

Bei aktiviertem Anlagenfernzugriff wie zum
Beispiel mittels APP, GSM-Modul, usw. ... dirfen
an der Heizanlage Arbeiten aller Art ausnahmslos
nur im stromlosen Zustand der Heizanlage
durchgefiihrt werden




2.5 SICHERHEITSHINWEISE AUF DER HEIZANLAGE BS.01

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor rotierenden Bauteilen

Warnung vor heifl3er Oberflache

Warnung vor Verpuffung

Erdung

BB P

Bedienungs- oder Installationsanleitung beachten

Heizanlage vom Stromnetz trennen

Winkelstecker zur Seite abziehen

I._

1> Netz Stromversorgung

Kabel flexibel
cable flexible

keine starren Kabel fir Installationen verwenden

11
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3

ANLAGENBESTANDTEILE

20NN

(| e

Feuerraumtlr

Treppenrost - Primarluft
Brennkammer
Fullstandszunge
Wirbeldiise - Sekundarluft
Reaktionsrohr
Reinigungsdeckel
Wirbulatoren
Rohrblindelwarmetauscher

. Saugzuggeblase

Vit

. Warmetauscherreinigung

Rauchrohr

Lambdasonde
Rauchgasfuhler

Reinigungs- bzw. Rostantrieb
Ascheschnecke

fahrbarer Aschebehalter
Menugefiihrte Regelung
Vorratsbehalter

PC-02



4 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN oot

Sicherheitsstufe 1

Sicherheitsstufe 2

Sicherheitsstufe 3

Stromausfall

Aschebox / Feuerraumtuir 6ffnen

Um ein Uberhitzen des Heizkessels zu verhindern, reduziert die
Regelung die Heizleistung. Droht der Heizkessel trotzdem zu
Uberhitzen, unterscheidet die Regelung zwischen mehreren
Sicherheitsstufen.

15°C liber der Kesselsolltemperatur

Der Getriebemotor stoppt den Brennmaterialeinschub und das
Saugzuggeblase stellt ab.

Kesseltemperatur liber 90°C

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur
Warmeabfuhr aktiviert.

Kesseltemperatur iiber 100°C

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle
Kesselregelfunktionen ab, die Pumpensteuerung bleibt jedoch
aktivl Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die
Kesseltemperatur wieder unter 90°C sinkt. Die Anlage darf erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allfallige
Stérung behoben und der Kessel tberprift wurde.

Die Regelung, das Saugzuggeblase und alle Pumpen schalten
mangels elektrischer Energie ab. Das Glutbett am Rost brennt mit
natirlichem Kaminzug weiter. Da dieser Betriebszustand nicht
optimal ist, bleibt auch eine gréRere Aschebildung am Rost
zurick. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfigung steht,
Ubernimmt die Regelung wieder die Kontrolle Uber die
Heizanlage.

e der Getriebemotor stoppt den Brennstoffeinschub;
e das Saugzuggeblase geht auf 100 % Absaugdrehzahl;

e nach dem SchlieBen der Aschebox oder der Feuer-
raumtir wird die Betriebsfortfiihrung bzw. eine Neu-
zundung eingeleitet

13
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5 SCHALTFELDBESCHREIBUNG st

Netzschalter (1)

STB (2)

Touch-Display (3)

Das Gerat verfugt Uber eine Touch-Bedieneinheit mit
Menuflhrung. Durch Dricken der ,Buttons® am Display kénnen
Einstellungen vorgenommen werden. Hinweis und
Stormeldungen werden am Display eingeblendet.

PH-01

3 1 2

Der Netzschalter bleibt normalerweise immer eingeschaltet und
darf nur im funktionslosen Zustand abgeschaltet werden.

Anlage am Netzstecker zusatzlich allpolig vom

: Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss die
Netz getrennt werden!

Bei Ubertemperatur lost der Sicherheitstemperaturbegrenzer
(STB) aus; — der Heizbetrieb des Gerates wird unterbrochen;

Nach Ubertemperatur die Fehlerursache beheben und den STB
mit einem geeigneten Gegenstand tief eindriicken.

Die Anlage darf erst wieder in Betrieb
genommen werden, nachdem eine allfallige
A Storung behoben und der Kessel tiberpriift
wurde. Notigenfalls muss ein Fachmann
zugezogen werden!

Durch leichten Druck mit der Fingerspitze auf die Buttons am
Display gelangen Sie in die verschiedenen Ebenen und Menus,
wo Einstellungen vorgenommen werden kdnnen.

spitzen Gegenstande, wie z.B. Kugel-schreiber

: Zur Bedienung des Touch-Displays keine
und dergleichen, verwenden!




6 MENU/EBENENUBERSICHT

Hausebene
Infoebene Programmwahl Kundenebene
v v v
[ Fehlerseite | | KESSELFEIGABE Kundenmenii
| INFO-Status | | AUS o Heizkreis
| INFO-Kessel | T NORMAL T+ 1T Warmwasser !
" INFORegler | I WARMWASSER ! T ZusazWW |
" INFO-Puffer PO | T THEIZEN T T T THeo T
CT INFO-Puffer ~ ™™™ o ABSENKEN | T Femleitung |

HANDBETRIEB

ROSTREINIGUNG

ABGASMESSUNG

| Datum-Uhrzeit

| Serviceebene

A

Strichliert umrahmte Menus werden nur angezeigt,
wenn sie im Inbetriebnahmemenu aktiviert wurden!

A

PH-02
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6.0 HAUSEBENE

Uber die Auswahlbuttons wechseln Sie zu den verschiedenen Ebenen.

A Hausebene Fr29.05.2015 /10:59 / 10°C [IAES

8 2
e 2 : o
@ £ < Q
o £ £
) £ 8 S 8
o ®© o a,q;
(et I O 5
c O » C %
= o S

o '
*) **) ***)

*) - Stérmeldungen, Temperaturen, Schalt- und Betriebszusténde fiir Kessel,
Puffer und Heizkreise kénnen abgefragt werden;

**) - Programme fiir Kessel und Heizkreise kdnnen ausgewéhlt werden;
- die Kesselfreigabe kann unterbrochen werden;

***) . die Einstellungen fiir Kessel, Heizkreise, usw. kénnen geandert werden;

- die Einstellungen in Serviceebene und Parametermeni dirfen nur von
GUNTAMATIC autorisiertem Fachpersonal geandert werden

BS-01



6.1 PROGRAMMWAHL PHo3

=
[ J

>

Kesselfreigabe .........cccoceviiiiiiiiiiiiicc, Bei Einstellung AUS startet der Kessel nicht.
Programm AUS ..., Heizbetrieb abgeschaltet (mit wittgef. Regelung ist die Frostschutzfunktion aktiv).
* Programm NORMAL.......coovvvveeeeeeeeinn. Heizung und WW-Bereitung eingeschaltet (nach Uhrenprogramm).
*  Programm WARMWASSER................. Heizung abgeschaltet — WW- Bereitung eingeschaltet (nach Uhrenp. Sommer).
* Programm HEIZEN ...........ccocoiiiienns Tag und Nacht Heizbetrieb (Warmwasser nach Uhrenprogramm).
* Programm ABSENKEN..........ccovvii. Tag und Nacht Absenkbetrieb (Warmwasser nach Uhrenprogramm).
* Programm ABSENKENBIS .................. Absenkbetrieb bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (Warmwasser nach Uhrenp.).
*  WARMWASSER NACHLADEN ............ Dauer maximal 90 Minuten.
Programm HANDBETRIEB ...........ccccceonee. Heizbetrieb auf Kesselsoll- bzw. Puffersolltemperatur.
Rostreinigung........cccuvveeeiiiiiii e Manuelles EIN/AUS schalten.
ADGAaSMESSUNG ....ceverieeiiiiiiiiiaeeeiiiieeeae e Programm zur Emissionsmessung
B zuriick zur HAUSEBENE............ooncee.. siehe Kapitel 6.0
INFO

* Die Programmbuttons sind nur sichtbar, wenn eine Heizkreisregelung aktiviert ist.

6.2 KUNDENEBENE PHo3

BEE

\
J

\
»
P
S

REEDRD

ST Lo =T a Tn =T o [V PR PRRRN siehe Kapitel 6.2.1
F HEIZKIBIS .. e siehe Kapitel 6.2.2
F WVAITIIWASSET ...ttt et s e e s e e e s e e e s e e nne e e siehe Kapitel 6.2.3
B IR o =T o 1U 4o o 1= TR PP PUPPINE siehe Kapitel 6.2.4
F PUREIPUMPE ettt e e e e e e ennnaes siehe Kapitel 6.2.4
B A ¥ | o] g To =T oTU T4 3T =Y PP STPPPPUPRN siehe Kapitel 6.2.4
{0111 oY= o] 1= SRS siehe Kapitel 6.2.5
KeSSEIKASKAAE .......ooiiiiiiiiie e siehe Kapitel 6.2.6
Detailanzeige ................................................................. Einstellungen, Zustande und Messwerte der Anlage werden angezeigt!
F N o = USRS siehe Kapitel 6.2.7
Datum-Uhrzeit...........coooovieiiiiieeeeeeeeeeee Datum und Uhrzeit der Anlage kénnen eingestellt werden!
SEIVICEEDENE ...ttt siehe Kapitel 6.2.8
B zuriick zur HAUSEBENE...........c.oienneee. siehe Kapitel 6.0

c INFO

* Die Auswahlbuttons kdnnen nur in Verbindung mit einer Heizkreisregelung aktiviert werden.

17
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6.

.1 KUNDENMENU

N

Asche entleert...........ccccoovvivnin. Das Meni nach dem Entleeren der Kesselasche Anwahlen und mit JA und OK bestatigen.
Aschewarnung ...Stunden bis zur nachsten Aschewarnung am Display / die Kesselasche muss entleert werden.
Entaschung ................................... manuelles starten des Asche-Saugsystems (schaltet automatisch ab).

Filterasche entleert........................ Das Menii nach dem Entleeren der Filterasche Anwahlen und mit JA und OK bestatigen.
Aschewarnung Filter...................... Stunden bis zur nichsten Aschewarnung am Display / die Filterasche muss entleert werden.
Filterbetrieb.........ccccoeeiiiiiiieeen, Beeinflusst die Filterleistung.

Filter abreinigen ............................ Manuelles starten der Filterreinigung — Der Kessel geht auf Betrieb Nachlauf.

Freigabe HKR .........ccooieiiiiiiennn. Beeinflusst die Freigabe der Fernleitungsfunktion LAP und PUP (nicht bei ZUP).

m? Zahler auf 0 setzten ...Setzt den m? Zahler auf 0.

Einstellung m® Zahler .................... Beeinflusst die Zahlgeschwindigkeit (hdherer Wert = zahit schneller).

Schnecke fillen...........cccccvvvvvvennnn. Manuelles Filllen des Stokerkanals (G1 schaltet bei auslésen der Fiillstandzunge ab).
Sauganlage fillen ...........ccccceeennne Manuelles Filllen des Vorratsbehélters (stoppt automatisch).

Austragung Sperrzeit ..................... Kein Nachfiillen des Vorratsbehélters wahrend der Sperzeit (ausgenommen Zwangsbefillung).

Entaschung Sperrzeit ..Kein Entaschungsvorgang wahrend der Sperrzeit (nur bei optionalem Asche-Saugsystem).

CECEEEBECCEEERREE

Kessel Sperrzeit.........ccccceeeevveennn.. Nur sichtbar wenn der Ausgang HPO als Z-Pumpe programmiert ist.
Aschefaktor.........ccccoeeeeeeeeeeeeeeeenn. Anpassung des Aschesaugintervalls in 0,1 Schritten (hoherer Wert = saugt fter).
Sprache........ccccveeeeeiieciiieeee e Einstellung der Landessprache.

zurlick zur KUNDENEBENE................... siehe Kapitel 6.2

A INFO

1) optimal... .2 stufiger Betrieb — hochste Leistung des Filters
reduziert. .1 stufiger Betrieb — reduzierte Leistung des Filters
deaktiviert.................. Filter deaktiviert — keine Filterleistung

2) Die Fernleitungsfunktion (Pumpe) wird automatisch EIN/AUS geschaltet.

. Die Fernleitungsfunktion (Pumpe) ist abgeschaltet.
. Die Fernleitungsfunktion (Pumpe) ist dauernd freigegeben.
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HEIZKREIS Bs.04

Betrieb Pumpe ........ccccceveeeiinnn Beeinflusst den Betriebsstatus des Heizkreises.
* Witterung .............................. Automatische oder manuelle Aktivierung der Mehrfach Uhrenprogramme KALT, MILD oder WARM.
** Uhrenprogramm.................... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL.

*

Uhrenprogramm (kalt) ... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL.

*  Uhrenprogramm (mild).......... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL.
*  Uhrenprogramm (warm)........ Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL.
Solltemperatur Tag ...................... Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich.
Solltemperatur Nacht................... Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich.
*** Raumeinfluss ........cccccevvvvvnnne 0% - 100% beeinflusst die Vorlauftemperatur / T1°C - T3°C beeinflusst die Heizkreispumpe.
Heizkurve ........cccoeeeeeeeviiiiiceeeee, Beeinflusst die Vorlauftemperatur — (héherer Einstellwert = hdhere Vorlauftemperatur).
Nacht aus AT ......oeevieiiiiiieeeee, Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Absenkphase.
*x - AT-Grenze kalt/mild ........... Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm KALT und MILD.
*xx - AT-Grenze mild/warm ........ Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm MILD und WARM.
AT-Abschaltung.........c.ccoeevveeeenn. Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Heizphase.
zurlick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

INFO

* Der Menibutton ist nur bei im Inbetriebnahme Meni aktiviertem Mehrfach Uhrenprogramm sichtbar.
**  Bei Aktiviertem Mehrfach Uhrenprogramm ist dieser Menubutton nicht sichtbar.

*** Der Mentibutton ist nur bei im Inbetriebnahme Meni aktiviertem Raumgerat/Raumstation sichtbar.
**** Die Menibuttons sind nur bei Einstellung **AUTO** im Menupunkt **Witterung** sichtbar.

1) AUTO.....ccoocveeeeens Bei aktiviertem Heizprogramm NORMAL wird der Heizkreis laut den im Uhrenprogramm eingestellten Heiz- und
Absenkzeiten vollautomatisch EIN und AUS geschaltet. Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter AT-
Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab

AUS ... Der Heizkreis ist abgeschaltet.
DAUER ........cccoeinnnne Die Heizkreispumpe lauft dauernd (keine Mischer-Ansteuerung).
2) AUTO......cocoovveieeens Automatischer Wechsel zwischen den Mehrfach-Uhrenprogrammen KALT, MILD und WARM in Abhangigkeit der

AuRentemperatur. Die Einstellung der AuBentemperatur Schaltschwelle fir den automatischen Wechsel der
Mehrfach Uhrenprogramme kénnen Sie in den Menis AT-Grenze KALT/MILD und MILD/WARM vornehmen.
.AusschlieRlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm KALT.

.AusschlieBlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm MILD.

AusschlieBlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm WARM.

3) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR TAG ist nur wahrend der Heizphase des Heizkreises moglich und erfordert ein dem Heizkreis
zugewiesenes Raumgerat/Raumstation. Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass ein Erreichen der
gewlinschten Raumtemperatur bei jeder Witterung mdglich ist.

- Ohne Raumgerat ist nur Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur méglich. Ein
erhohen der Solltemperatur Tag bewirkt hier lediglich ein ,nach oben* verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter AT-Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab.

4) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR NACHT ist nur in der Absenkphase des Heizkreises nach unterschreiten des im Menis
Nacht aus AT eingestellten AuBentemperatur Wertes mdglich und erfordert ein dem Heizkreis zugewiesenes Raumgerat/Raumstation.
Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass die gewlinschte Raumtemperatur erreicht wird.

- Ohne Raumgerét ist nur reduzierter Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur mdglich.
Ein erh6hen der Solltemperatur Nacht bewirkt hier lediglich ein ,nach oben“ verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter Nacht aus AT eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis wieder ab.

5) 0%-—100%.....cccceuen.. Bei hoher AuBentemperatur (Plus-Grade) und zu niedriger Raumtemperatur wird durch Erhéhen des Raum-
einflusses ein schnelleres Erreichen der gewlinschten Raumtemperatur erméglicht.
T1C°-T3°C ..o Bei Uberschreiten der Raum Solltemperatur um den eingestellten Wert wird die Heizkreispumpe abgeschaltet;
6) Eine héhere Heizkurve verursacht eine hohere Vorlauftemperatur bei gleicher AufRentemperatur.
7) Wird in der Absenkphase die im Parameter Nacht aus AT eingestellte AuRentemperatur unterschritten, schaltet der Heizkreis ein.

ACHTUNG: Keine Frostschutzfunktion bis die im Menl Nacht aus AT eingestellte AuRentemperatur unterschritten wird.

8) Einstellung der Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen den Uhrenprogrammen KALT/MILD und MILD/WARM.

ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des Vortages
abhangig und kann méglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

9) Wird wahrend der Heizphase die eingestellte AuRentemperatur tberschritten, schaltet der Heizkreis ab.
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WW Solltemperatur...

Betrieb Pumpe ........ccccoeeeviiiie. Einstellung der SLP Pumpen Betriebsart

renprogramm WW . Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm NORMAL (Winterbetrieb)

renprg. WW Sommer................ Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm WARMWASSER (Sommerbetrieb)

...Einstellung der Warmwassersolltemperatur

2) WW Vorrang ........cccceeeveeerveenneennne. Beeinflusst die Heizkreise wahrend der Warmwasserladung
WW Nachladen ...........ccccooevvvvnnnnn.. Ermdglicht einmaliges Warmwasserladen auferhalb der programmierten Ladezeiten
zurtick zur KUNDENEBENE siehe Kapitel 6.2
c INFO
1) . Automatische Warmwasserladung nach Uhrenprogramm WW oder WW Sommer.
.Der Warmwasserkreis ist abgeschaltet.
Die Warn pumpe (SLP) lauft dauernd.
2) Nein.......oiniie Die Heizkreise bleiben wahrend der Warmwasserladung in Betrieb.
Ja Die Heizkreise werden wahrend der Warmwasserladung abgeschaltet.
6.2.4 FERNLEITUNG PUFFERPUMPE / LADEPUMPE / ZUBRINGERPUMPE PHO2
1) ﬂ Betrieb Pumpe .........ccccceeiiieens Beeinflusst den Betriebsstatus der Fernleitung.
2) “ *  Ladeprogramm..........ccccceeee. Beeinflusst den Ladezustand des Fernleitungspuffers.
m *  Uhrenprogramm.................... Einstellbare Freigabezeiten fir den Fernleitungsbetrieb.
*  PufferSoll......cccoovvriien Empfohlene Einstellung bis maximal 70°C.
3) * Puffermin ..o Einstellung der niedrigsten Temperatur am Fernleitungspuffer OBEN (T3).
zurick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

>

2)

3)
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INFO

Die Mentibuttons sind nur bei im Inbetriebnahme Menii aktivierter Fernleitungsfunktion PUP oder LAP sichtbar.

AUTO.. . Die Fernleitungsfunktion wird in Abhangigkeit von Anforderung und Uhrenprogramm EIN/AUS geschaltet.
. Die Fernleitungsfunktion ist abgeschaltet.
. Die Fernleitungspumpe lauft dauernd.

Voll ..o Der Puffer wird solange geladen, bis am Pufferfiihler OBEN (T3) die Puffer Soll Temperatur erreicht ist und die
Temperaturdifferenz zum Pufferfiihler UNTEN (T2) nur mehr 10°C (Standardeinstellung) betragt.
B -1 | Der Puffer wird solange geladen, bis die Puffersolltemperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) erreicht ist.

Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut
eingestelltem Ladeprogramm VOLL oder TEIL auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.

ACHTUNG: Die Freigabe HKR 0-2 muss in der Detailanzeige auf EIN sein. (Kontakt FFR am Wandgerat)



&

6.

e
o

WEEEEEEE

>

HPO PUFFERPUMPE / Z-PUMPE / PUMPE PH02
Betrieb Pumpe ........ccccceveeeiinnn Beeinflusst den Betriebsstatus der Pumpe.
* Kesselsoll .........cccceeeeeeeeennnnn. Einstellung der Kesselsolltemperatur bei aktivierter Z-Pumpe HPO oder Pumpe HPO.
** Ladeprogramm ..................... Einstellung des Puffer-Ladeprogramms bei aktivierter Pufferpumpe HPO.
**Uhrenprogramm.... .... Einstellbare Freigabezeiten fiir Kessel und Pufferladebetrieb.
** Puffer Soll.......cccvvvvvvvevevnnnnnn. Einstellung der Puffersolltemperatur am Pufferspeicher HPO.
> Puffermin........cccceeeeeeiiiinnnn. Einstellung der niedrigsten Temperatur am Pufferspeicher HPO OBEN (T3).
fa Pufferladung (1011 [ Einstellung der niedrigsten Pufferladung in % (nur mit 5 Flhler-Puffermanagement).
fa Teillastgrenze ....................... Beeinflusst die Leistung des Kessel (nur mit 5 Flhler-Puffermanagement).
zuriick zur KUNDENEBENE..................... siehe Kapitel 6.2

INFO

* Der Mentibutton ist nur bei im Inbetriebnahme Meni programmierter Z-Pumpe HPO oder Pumpe HPO sichtbar
> Die Meniibuttons sind nur bei im Inbetriebnahmement programmierter Pufferpumpe HPO sichtbar.
e Der Meniibutton ist nur bei aktiven 5 Fiihler-Puffermanagement sichtbar.
Einstellung: RLM = Ja / RLM = Auto / HPO = Pufferspeicher / Zusatzfiihler = Ja
1) AUTO.. . Die Pumpe wird automatisch EIN/AUS geschaltet.

. Die Pumpe ist abgeschaltet.
Die Pumpe lauft dauernd (keine Mischer-Ansteuerung).

2) Der Puffer wird geladen, bis am Pufferfiihler oben die Puffer Soll Temperatur plus 6°C Uberhéhung erreicht ist.
Zusatzlich muss die Temperaturdifferenz Puffer Soll Temperatur minus 10°C am Pufferfiihler unten erreichen
werden, damit die Pufferladung mit Status Voll beendet wird.

Teil...cooooiiiiiis Der Puffer wird geladen, bis die Puffer Soll Temperatur plus 6°C Uberhéhung am Pufferfiihler oben erreicht ist.

3) Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler oben unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut eingestelltem
Ladeprogramm Voll oder Teil auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.

4) Wird bei aktivierten Zusatzpufferfihlern die eingestellte Pufferladung min in % am Puffer unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch
wieder laut eingestelltem Ladeprogramm Voll oder Teil auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.
Achtung: Bei Einstellung 0% ist die Funktion unwirksam.

5) Erreicht bei aktivierten Zusatzpufferfiihlern die Pufferladung die eingestellte Teillastgrenze in %, wird die Temperaturdifferenz RLM Delta
T zwischen Kesselvorlauf und Riicklauf linear bis 100% Pufferladung auf die Temperaturdifferenz RLM Delta T min verringert. Dadurch
steigt die Kesseltemperatur was zur Verringerung der Kesselleistung fiihrt.

KESSELKASKADE PHo2

Kesseltausch.............ccoovvveeeeee. Einstellung der Laufzeitdifferenz fiir den Kesseltausch (0Oh = kein Kesseltausch).
Zuschaltzeit.........ccccoeeeeeeiiiiieenl Einstellung der Zeit firr die friheste Zuschaltung des nachsten Kesselstufe.
Zuschaltleistung ..........cccccueeennnee. Einstellung der Leistung zum Zuschalten und abschalten von Kesselstufen.

AT Freigabe .........cccooveiiiieeennnen. Einstellung der AuBentemperatur fiir die Freigabe der einzelnen Kesselstufen.

*  Betrieb EXTERN.................... Einstellung der Spitzenlastkessel Freigabe AUTO = Freigabe / AUS = keine Freigabe.

* P AUS EXT Hysterese.....

.... Einstellung der Spitzenlastkessel Ausschalthysterese.

zuriick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2
INFO
* Die Meniibuttons sind nur bei im Inbetriebnahme Menii programmierter Funktion Zusatz / Extern sichtbar.
1) Sobald der erste Kessel in der Kaskade um die im Menii Kesseltausch eingestellten Stunden (Laufzeitdifferenz) mehr gelaufen ist als

der in der Kaskade letzte Kessel wird getauscht. Der Kessel mit den wenigsten Betriebsstunden startet nun als erster.

2) Sobald der erste Kessel in der Kaskade startet beginnt die Zuschaltzeit 1 (30 Minuten) zu laufen. Nach Ablauf der 30 Minuten wird die
Zuschaltleistung P EIN 1 (100%) abgefragt. Lauft der als erster gestartete Kessel noch immer mit 100% wird der zweite Kessel gestartet
und die Zuschaltzeit 2 (30 Minuten) beginnt zu laufen. Nach erneutem Ablauf von 30 Minuten wird die Zuschaltleistung P EIN 2 (200%)
abgefragt. Laufen beide Kessel mit jeweils 100% (gesamt 200%) wird der dritte Kessel gestartet und die Zuschaltzeit 3 (30 Minuten)
beginnt zu laufen. Dies setzt sich in dieser Art und Weise fort, bis alle Kessel laufen. Maximal kénnen 4 Kaskadenkessel und ein
Spitzenlastkessel Uber die Funktion Zusatz / Extern betrieben werden.

Die mdgliche Gesamtleistung von zum Beispiel 3 laufenden Kesseln betragt 300%. Fallt die Gesamtleistung dieser Kessel unter die im
Parameter P AUS 2 (180%) eingestellten 180% ab, wird ein Kessel in der Kaskade wieder abgeschaltet, da die mogliche Gesamtleistung
von 2 Kesseln bei 200% liegt und somit hoher ist.

3) Bei hoher Leistung des Spitzenlastkessel ist die Standardeinstellung von 50% der P AUS EXT Hysterese empfehlenswert. Ein kleinerer
Einstellwert fiihrt zum friihen abschalten des Spitzenlastkessel in der Kaskade.
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6.2.7
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APP

NEetZWErK .....eeeiiriiee e
W-LAN Sichtbarkeit.............ccccoiiiiiiiiinens
SeriennNUMMET........ccocveiiiiiiereeee e
Schlissel....

Warmwasseranzeige...........coccueeeviueeeenieeenns
Diagramm Intervall ............cccoooiiiiiiiiiiinnnenn.
Datenaktualisierung...........cccccceeeeiiiiiiieenennn.
DateigroRe Aufzeichnung...........cccoceeeennnen.
Speicherrate Aufzeichnung ...........ccccceeenee.

INFO

BS-03

Mit **JA (Nutzungsbed. akzeptiert)** die Verbindung zum Internet herstellen.
Aktivierung der W-LAN Sichtbarkeit.

Eingabe der Geréate-Seriennummer.

Zeigt den von GUNTAMATIC empfohlenen Sicherheitsschllssel an.

Legt fest, welcher Warmwasserspeicher Online visualisiert wird.

Legt das Aktualisierungsintervall der Online-Diagramme fest.

Legt das Aktualisierungsintervall fir die Online-Kesseldaten fest.

Legt die maximale GroRe der Aufzeichnungsdatei fest (1 MB = ca. 1 Tag).

Legt das Intervall fiir die Speicherung der Aufzeichnungsdaten fest.

zurick zur KUNDENEBENE.................... siehe Kapitel 6.2

1) Der Kessel muss Uber ein Netzwerkkabel mit dem Internetrouter verbunden werden.

2) Bei fehlender Internetverbindung und aktivierter W-Lan Sichtbarkeit kann der Kessel hausintern ber das W-Lan des

Internetrouters erreicht werden.

3) Auf der APP kann online eine Aufzeichnung gestartet werden, die nach Erreichen der eingestellten DateigroRe automatisch
an die unter Kontakte gespeicherte E-Mail Adresse gesendet wird.



6.2.8 SERVICEEBENE FACHPARTNER P02
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ACHTUNG:

Anderungen in samtlichen Meniis der Serviceebene dirfen nur von GUNTAMATIC autorisierten Personen
durchgefuhrt werden. Eigenmachtige Anderungen sind nicht erlaubt und kénnen zu gravierenden defekten an
der Heizanlage und unter Umstanden sogar zu lebensbedrohlichen Situationen fiihren!
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RESEIAALEN.......eeiee e siehe Kapitel 6.2.8.1
Fehlerliste ......coooveveiee Alle Fehlermeldungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert!
Testprog FAMM . e Alle Anlagenkomponenten kdnnen einem Funktionstest unterzogen werden!
INDEtriEbNANME ... siehe Kapitel 6.2.8.2
¥ Parameter HeizKreis. ........ooiiiiiiiiiiieiiec e Estrichheizen siehe Kapitel 6.2.8.3
¥ Parameter WarmMWAaSsSET ..........eiiiuiiieiiiie ettt siehe Kapitel 6.2.8.4
* o Parameter HPO ...ttt a e e e nnnees siehe Kapitel 6.2.8.5
* Parameter Fernleitung...........oooii oo siehe Kapitel 6.2.8.6
*  Parameter RUCKIQUIMISCRET ........ooiiiiiiii e siehe Kapitel 6.2.8.7
ANlagen@inSTEIIUNGEN ........ciiiiiii e siehe Kapitel 6.2.8.8
Parametermeni ............ooovueeiiiiiiiiiiice e Einstieg und Anderungen nur in Absprache mit GUNTAMATIC erlaubt!

zuriick zur KUNDENEBENE..................... siehe Kapitel 6.2

INFO

* Die Anzahl der angezeigten Parameter ist von der Anlagenkonfiguration abhangig.

RESETDATEN Bs.02

Kundenparameter laden................ Gespeicherte Kundendaten kénnen im Bedarfsfall wieder eingelesen werden.

Kundenparameter speichern

Werksparameter laden! ................. Nur geénderte oder neue Parameter einer neuen Software werden geladen.
Betriebsstunden reset ................... Nur der Betriebsstundenzahler wird auf 0 gesetzt.
Servicezeit reset........ccccoeeeeeeeennnnn. Nur der Servicezeitzahler wird auf 0 gesetzt.
Filterzeit reset.........ccccvvvvveveeeeini. Der Filterzeitzahler wird auf 0 gesetzt.
Steuerungsreset ............................ Achtung: Die Werkseinstellung wird geladen!
Lambdakalib. reset........................ Nach jedem Lambdasondentausch reseten.
zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8
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6.2.8.2
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INBETRIEBNAHME

ANIAGE ... Auswahl:  Biocom
TP e et Auswahl:  laut Typenschild
AUSETAGUNG. ..o Auswahl:  Flex
Kesselnummer ..... Auswahl  laut Typenschild
Ascheaustragung ...........cccccoeiiiiiiiiie it Auswahl:  Nein / mit Raumer
Filter vorhanden .............cccooiiiiiiii e, Auswahl  Nein / ab Baujahr 2017
Brennstoff...........ooooiiii e Auswahl:  Pellets
URhrenprogrammie ..........coooueeieeeiiniie e e Auswahl  einfach / mehrfach
HK-Regler 0-2 vorhanden...........cccoocoeviiiieeneeeeseeen, Auswahl:  Nein / CAN-Bus / SY-Bus / Ja
o WWvorhanden 0-2............ccoceeeeiiieieennnnn. Warmwasser Auswahl:  Nein/Ja
o BetriebHK0-8.......ooo Heizkreis Auswahl:  Kein / Pumpe / Mischer

o Vorlauftemperatur 0-8 maX.........cc.cccevvvrieernnnne Auswahl: ~ 10°C - 90°C

o Heizkurve 0-8 Auswahl:  0,1-35

o Raumgerat HKO-8............ocoooiiiiiiiieeee Auswahl:  Kein / RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
e Betrieb Fernleitung 0-2 ..., Auswahl:  Kein/ZUP / PUP / LAP / ERW
O QUENIE.....ooe Auswahl:  Kessel / Puffer HPO / Puffer 0 / ...
O  ZUSAtZ 0-2 ..o Auswahl:  Kein / WWP / Extern
Betrieb HPO... ... Auswahl:  Z-Pumpe / Pufferpumpe / Pumpe
FUhler HPO ... Auswahl:  Kessel / HKRO / HKR1/ HKR2
Rucklaufmischer ..., Auswahl:  Nein/Ja
Schnecke flllen.............ooooeiiiii e, Auswahl:  OK/AUS
Kundenparameter speichern ... Auswahl:  Nein/Ja

zuriick zur SERVICEEBENE ...................
INFO
1) Nein........cccoooeene Einstellung fiir Kessel mit im Kessel integrierten Ascheboxen.

ohne Raumer..

. Einstellung fir altere Kessel mit Asche Saugsystem und Schnecken im Ascheraum.

mit Raumer . Aktivierung des Asche Saugsystem bei neuen Kesseln.

2) Nein. .Einstellung fiir Kessel ohne EC-Filter.
Bj. 2016 . . Einstellung fiir Kessel mit EC-Filter und Baujahrangabe 2016 am Typenschild.
ab Bj. 2017 . Aktivierung des EC-Filter bei neuen Kesseln.

3) Nein.... . Einstellung fir Anlagen ohne Heizkreisregelung.
SY-Bus . Aktivierung der Kesselinternen Heizkreisregelung Set-MKR als HK-Regler 0.
CAN-Bus

4)
. Aktivierung eines analogen Raumgerates.

Einstellung fiir Heizkreise ohne Raumgerat/Raumstation.

. Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 0.
. Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 1 oder 2.

. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmoglichkeiten fiir alle Heizkreise.
. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmoglichkeiten nur fiir den zugewiesenen_Heizkreis.
. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmdglichkeiten fiir den gesamten Heizkreisreger.

5) ZUP /| PUP / LAP ..... Aktivierung der richtigen Fernleitungsfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.
ERW .......ccoiiiiie Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.

Zuordnung des Wandgerat:

Serviceebene / Parameter Fernleitung 0-2 / Quelle

6) Die Einstellung legt fest, aus welcher Quelle die Energie fiir die Fernleitung bezogen wird.

7) Die Funktion Zusatz kann nur aktiviert werden, wenn folgende Einstellungen im Inbetriebnahmementi programmiert sind.

Kesselintern am Set MKR: Betrieb HKO = Kein

Extern am Wandgerat Set-MK 261:

WWP.....ooiiiiiiis Aktivierung eines zusatzlichen Warmwasserspeicher.
Extern............c.c...... Aktivierung einer zusatzlichen Heizquelle (Spitzenlastkessel) Uiber die Kaskadenfunktion.

Betrieb HKO, 3,oder 6 = Kein oder Pumpe

8) Aktivierung der richtigen Pumpenfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

9) Das Regelgerat auswahlen, auf welchem die Fihler des Pufferspeicher HPO angeschlossen sind.

- Nennleistung:

Q
@
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siehe Kapitel 6.2.8

Durch eine bauseitige hydraulische Abstimmung kann die maximale Gerateleistung (nach Wunsch oder Typenreihe)

reduziert werden. Zusatzlich besteht die Moglichkeit die Gerateleistung durch einen geschulten Fachmann {ber den
Parameter zur Begrenzung der max. Rauchgastemperatur einzustellen.



6.2.8.3

>

6.2.8.4

>

Betrieb HK.....ooee e Auswahl:
Raumgerat HK ... Auswahl:
Mischerlaufzeit ... Auswahl:
Vorlauftemperatur min...........cccocoeiiiiieniieieeeeeenn Auswahl:
Vorlauftemperatur maX..........cccocoeeriiiiieniieienceeeeen Auswahl:
KessellberhBhung ............occiiiiiiiiiiiiieeeieeee e Auswahl:
Heizkreispumpe Freigabe Temperatur ............ccccccoeenes Auswahl:
Parallelverschiebung Heizkurve ..........ccccccoviiiiiiiinenne. Auswahl:
Benennung Heizkreis ...........ccocveiiiiiiiiiiicee Auswahl:
Estrichheizen...........coooii Auswahl:
o Vorlauf Anstieg/Abstieg ............. taglich ab Programmstart Auswahl:
e Vorlauf Anstieg/Abstieg nach..... Auswahl:
e  Estrich Vorlauf min. ................... Auswahl:
e Estrich Vorlauf max. .........ococoeiviiiiiiiicee Auswahl:
e Estrich Haltezeit................cooiis Vorlauf max. Auswahl:
e  Start Estrichprogramm..........cccocovviveneiceeiieeeene Auswahl:

Die Einhaltung der vorgegebenen Soll-Temperaturen ist grundsatzlich nicht im
gleitenden Betrieb mdglich, sondern nur bei Verwendung von automatischen Mischern.
Die Einhaltung der vorgegebenen Solltemperaturen kann nicht zu 100% garantiert
werden — durch div. Sicherheitsschaltungen und spezielle Kesselfunktionen kénnen in
Ausnahmefallen deutliche Temperaturiiberschreitungen auftreten. Sollte dies im Sinne
von baulichen Schaden problematisch sein, so ist die Estrichausheizung handisch

PARAMETER HEIZKREIS / ESTRICHHEIZEN

zuriick zur SERVICEEBENE..................

Kein / Pumpe / Mischer

Kein / RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
10 — 300 Sekunden

10°C -90°C

10°C -90°C

0°C - 20°C

20°C -100°C

-10°C - 30°C

Anderung der Benennung méglich
Ja/Nein

0°C-10°C

1-5Tage

10°C -30°C

25°C -60°C

0-20Tage

Ja/Nein

Die Einstellung der Estrichparameter muss in
Absprache mit dem Estrichleger erfolgen!

vorzunehmen.

Warmwasser vorhanden............cooceeeeiieeeiniiee e Auswahl:
Warmwasser HySterese ..........oooouveeeieeiiiiiieeee e, Auswahl:
Warmwasserpumpe Freigabe............ccccoooiiiiininnn. Auswahl:
KessellberhGhung ..........c.ccceviiiiiiiiiiiii e Auswahl:
Benennung Warmwasserkreis...........cccocueeeriieeinieeennne Auswahl:

1)
2)

Erhoht die Kesselsolltemperatur gegentiber der Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert.

Erhoht oder vermindert die Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert bei unveranderter Heizkurve.

PARAMETER WARMWASSER

zuriick zur SERVICEEBENE..................

INFO

1)

2)
3)

Ja/Nein
1°C-30°C
20°C - 90°C
0°C-20°C

Anderung der Benennung mdglich

Ist die Temperaturdifferenz zwischen Beginn der Warmwasserladung und Ende der Warmwasserladung.

Beispiel: Warmwassersolltemperatur = 60°C / Warmwasser Hysterese = 10°C
Sinkt die Warmwassertemperatur unter 50°C ab beginnt die Warmwasserladung und endet wieder sobald die
Warmwassertemperatur 60°C erreicht. Bedingung: Freigabe durch das Warmwasser Uhrenprogramm.

Wenn die Kessel- oder Puffertemperatur oben (T3) die eingestellte Temperatur iberschreitet, kann die Pumpe starten.

Erhoht die Kesselsolltemperatur gegeniiber der Warmwassersolltemperatur um den eingestellten Wert.
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siehe Kapitel 6.2.8
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siehe Kapitel 6.2.8
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6.2.8.5 PARAMETER HPO PUFFERPUMPE / Z-PUMPE / PUMPE PH-04

Betrieb HPO.........oevecveeececeeeeeee e Auswahl:  Z-Pumpe / Pufferpumpe / Pumpe
* Freigabe HPO.........cooveeeeeeeeeeeee, Pumpenfreigabe  Auswahl:  65°C - 80°C
# PO-Ladung EIN ..o Auswahl:  0°C - 20°C
**  Po-Ladung AUS (Voll) Auswahl:  0°C — 20°C
“* Po-Ladung AUS (Tel)......cevrrreereeererereeieseeeeieeeenans Auswahl:  0°C - 20°C
% PU-LAUNG AUS ... Auswahl:  0°C— -20°C
** Delta T FErNIGIUNG. ... cvveeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeee e Auswahl:  0°C - 50°C
**  Differenz Kessel-Puffer unten................cccccvvuevennn.n. Auswahl:  0°C - 50°C
¥ FGRIEE HPO...ovooveoveoe s Auswahl:  Kessel / HKRO / HKR1 / HKR2
H ZUSALZIUNIET ..o Auswahl:  Ja/Nein

zuriick zur SERVICEEBENE siehe Kapitel 6.2.8

INFO

>

* Der Meniibutton ist nur bei unter Betrieb HPO programmierter Funktion Pufferpumpe oder Pumpe sichtbar.

> Die Meniibuttons sind nur bei unter Betrieb HPO programmierter Funktion Pufferpumpe sichtbar.

1) Aktivierung der richtigen Pumpenfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

2) Bei Pufferheizbetrieb muss die Temperatur am Pufferfiihler oben die hoéchste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder
Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit der Kessel wieder startet.
Beispiel: héchste Anforderungstemperatur = 60°C Kesselstart bei unterschreiten von 54°C am Pufferfiihler oben.

3) Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm VOLL ist am Pufferspeicher HPO bei Verwendung der Werkseinstellung bei 76°C am
Pufferfiihler oben und 60°C am Pufferfiihler unten erfilllt.

76°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 70°C  plus Po-Ladung AUS (Voll) 6°C
60°C Puffer UNTEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 70°C  minus Pu-Ladung AUS -10°C
4) Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 76°C am Puffer oben erfiillt.
76°C Puffer OBEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 70°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 6°C
5) Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Lange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden. Eine

Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust bewirkt eine Erhdhung der Solltemperatur um den eingestellten Wert.
6) Angabe des Reglers (Platine) auf welchem die Fihler des Pufferspeicher HPO angeschlossen sind.

7) Aktivierung von Zusatz-Pufferfiihlern. Das Puffermanagement kann um bis zu 3 weitere Pufferfiihler erweitert werden.



6.2.8.6

>

6.2.8.7

>

PARAMETER FL 0-2 FERNLEITUNG PH02

Betrieb FErMIBItUNG...............orrrrvvveveeeeeeerinssrereeeeeseneneee Auswahl:  Kein/ZUP / PUP / LAP | ERW
*  Freigabe Fernleitung...........cccccceeiennnee Pumpenfreigabe Auswahl:  40°C/65°C - 80°C
* Po-LaduNg EIN c...coooveeoeeeecee e Auswahl:  0°C - 20°C
*  Po-Ladung AUS (Voll) Auswahl:  0°C—20°C
* Po-Ladung AUS (Teil) ..o...vveooveooeeeoeeoeeeeeeeeee. Auswahl:  0°C—20°C
* PULAUNG AUS ..o Auswahl:  0°C - 20°C
B QUENIE e Auswahl:  Puffer 0 / Puffer 1/ Puffer 2 / Puffer HPO
DEIA T FOIM oo Auswahl:  0°C-50°C
*  Differenz Quelle-Puffer unten.............ccc.coooeenn Auswahl:  0°C-50°C
zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8

INFO

* Die Mentibuttons sind bei programmierter Fernleitungsfunktion PUP und LAP sichtbar.

** Der Mentbutton ist bei programmierter Fernleitungsfunktion ZUP und LAP sichtbar.

1) ZUP /| PUP /| LAP ..... Aktivierung der richtigen Fernleitungsfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

ERW ......cociiiiie Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.
2) Bei Heizbetrieb muss die Temperatur am Fernleitungspuffer oben die hoéchste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder

Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit der Puffer wieder beladen wird.
Beispiel: héchste Anforderungstemperatur = 60°C Start der Ladung bei unterschreiten von 54°C am Pufferfiihler oben.

3) Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm VOLL ist am Fernleitungspuffer bei Verwendung der Werkseinstellung bei 76°C am
Pufferfiihler oben und 60°C am Pufferfiihler unten erfilllt.

76°C Puffer OBEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 70°C  plus Po-Ladung AUS (Voll) 6°C
60°C Puffer UNTEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 70°C  minus Pu-Ladung AUS -10°C
4) Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 76°C am Puffer oben erfiillt.
76°C Puffer OBEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 70°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 6°C
5) Angabe der Bezugsquelle aus welchem die Energie fiir den Pufferspeicher bezogen wird.
6) Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Lange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden. Eine

Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust. bewirkt eine Erhéhung der Solltemperatur um den eingestellten Wert.

PARAMETER RLM RUCKLAUFMISCHER PH-02

Betrieb Ricklaufmischer..............ccccooveiiiiiiiicc Auswahl: ~ AUTO
Ricklaufmischer Laufzeit ... Auswahl: 10 — 300 Sekunden
Ricklauftemperatur Soll ... Auswahl:  40°C - 90°C
Riicklaufmischer Delta T ...............coovvvoooveeeoeeeeeeree. Auswahl:  5°C - 30°C
Rucklaufmischer Delta T min..........ccocooviiiiiicicen, Auswahl:  5°C-30°C
Anfahrentlastung............cccoeiiiiiniiii Auswahl:  Ja
zuriick zur SERVICEEBENE ................... siehe Kapitel 6.2.8
INFO
1) AUTO.. .Variable Regelung der Riicklauftemperatur bei aktiver Anfahrentlastung und/oder Teillastgrenze.

FEST... .Fixe Regelung auf die unter Parameter RLT Soll eingestellte Riicklaufsoll-Temperatur.
. Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles 6ffnen der RLM Bypass-Leitung.
.Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles schlieRen der RLM Bypass-Leitung.

Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles Ausschalten des RLM-Mischers.

2) Legt die Differenz (Spreizung) zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselriicklauftemperatur fest.

3) Legt bei Teillastregelung die minimal Differenz (Spreizung) zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselriicklauftemperatur nach
Erreichen von 100% Pufferladung fest.

ACHTUNG: Teillastregelung nur mit aktiven Zusatzfiihlern (5-Fihler Puffermanagement) maoglich.

4) Bei aktivierter Anfahrentlastung erhéht sich nach dem Kesselstart die Riicklaufsolltemperatur bis maximal um den eingestellten Wert,
um ein schnelleres erreichen der Kesselsolltemperatur zu ermdglichen.
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2)

3)
4)
4)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)
17)
18)
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6.2.8.8

ANLAGENEINSTELLUNGEN

ANIAGE.....ceeiiiee e Auswahl:  Biocom
Type ............................................................................... Auswahl: laut Typenschild
AUSEFAGUNG. ... Auswahl:  Flex
KesSelnUMmMET ........ooiiiiiiii e Auswahl  laut Typenschild
Ascheaustragung ...........ccccoeeveveeienienns Asche-Saugsystem Auswahl:  Nein/ohne Raumer / mit Raumer
FEUBIZUNGE ... Auswahl:  Ja
Kesselkaskade.............cccooeiieeiieiie i Auswahl:  Nein/A/B/C/D
Rostantrieb. ............ccooevoiieeieee e Auswahl:  ABM
SAUJZUG ... vttt Auswahl:  Takt
EC-ErKeNNUNG........ccooiiiiieieeeie e Auswahl  Nein
URrenprogramme ............ocueeeueeeieeeeeeeeeie e Auswahl  einfach / mehrfach
HK-Regler 0 vorhanden............ccooooiiiiiiiiiiii e Auswahl:  Ja/Nein / CAN-Bus / SY-Bus
HK-Regler 1 vorhanden.... Auswahl:  Ja/Nein
HK-Regler 2 vorhanden.... Auswahl:  Ja/Nein
Filter vorhanden ............ Auswahl  Ja/Nein
AufRenfihler .... Auswahl:  Ja
Lambdasonde ... Auswahl:  NGK
Lambdaheizung................ Auswahl:  AUTO
Lambdasonde kalibrieren.... Auswahl:  EIN/AUS
Lambdasonde Korrektur... Auswahl:  Eingabe laut Testergebnis
Lambdasonde Kennlinie ... Auswahl:  Anpassung im Betrieb
TK Korr. 80°C..... . Auswahl:  80°C
PC-Uberwachung..............coovvevemeeeeeeeeeeeeeeeee e Auswahl:  Terminal / DAQ / GSM-Modul
GSM RUFMUMMET 1=3 oo, Auswahl:  Telefonnummern eingeben
SD-Logging .......ccevveeeeiiiaanne vor beenden - Parameter Speichern Auswahl:  EIN/AUS
SD-Daten .......cooooiiiiii L Auswahl:  Ubersicht
CID-Daten ... ..o Auswahl:  Herstellerkennung
Netzwerk .......ccoooiiiiie e VISU iiber Netzwerk Auswahl:  Ja
DHCP....oe e VISU iber Netzwerk Auswahl:  manuell
IP-AdIeSSe ....c.oovvieeeeeeieee e VISU iiber Netzwerk Auswahl:  freie Netzwerk |P-Adresse eingeben
Betrieb KFR ... Auswahl  Normal / Service
MENUSEIUKLUL ... Auswahl: 3.1
Zeit ABS Pumpe.......cooeeiiiiiieiee e 1x wéchentlich Auswahl: 60 Sekunden
HKP Zwangseinschaltung .............ccccooveeieioiieiieee Auswahl:  90°C
Restwarme NUtZUNG............cooveiiiieiece e Auswahl:  70°C
HKP Frost TA ..o im Programm ,AUS* aktiv Auswahl:  -3°C
HKP Frost TV ..coovveieieeeeieeeeeeeeeee im Programm ,AUS* aktiv Auswahl:  3°C
TUV FUNKLON «.e e Auswahl: -
StOrMeldungen ..........oiiiiiiie e Auswahl:  nicht deaktivieren

zuriick zur SERVICEEBENE ...................

Q
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siehe Kapitel 6.2.8



Q INFO

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)

Einstellung fiir Kessel mit im Kessel integrierten Ascheboxen.
Einstellung fiir altere Kessel mit Asche Saugsystem und Schnecken im Ascheraum.
Aktivierung des Asche Saugsystem bei neuen Kesseln.

ohne Raumer
mit Raumer ...

Benzler.... Rostantrieb Einstellung fiir dltere Anlagen mit Benzler Getriebe und Hanning Antriebsmotor.

Rostantrieb Einstellung fiir neue Anlagen mit ABM Getriebemotor.

einfach.................. Fir jeden Heizkreis kann taglich ein Uhrenprogramm mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.

mehrfach................. Fir jeden Heizkreis kénnen taglich drei witterungsgefiihrte Uhrenprogramme (KALT, MILD und WARM) mit bis zu
3 Schaltzeiten programmiert werden.

ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des

Vortages abhangig und kann moglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

Einstellung fir Anlagen ohne Heizkreisregelung.

Aktivierung der Kesselinternen Heizkreisregelung Set-MKR als HK-Regler 0.

Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 0.
Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 1 oder 2.

Nein... Einstellung fiir Kessel ohne EC-Filter.

Bj. 2016 Einstellung fiir Kessel mit EC-Filter und Baujahrangabe 2016 am Typenschild.
ab Bj. 2017 . Aktivierung des EC-Filter bei neuen Kesseln.

Nein Deaktiviert den AuRenfiihler und gibt der Regelung 0°C AuRentemperatur vor.

Standardeinstellung bei witterungsgefiihrten Heizanlagen.

Deaktiviert die Lambdasonde.
Einstellung fir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Manuelles Starten der automatischen Lambdasondenkalibrierung.
ACHTUNG: Dieser Vorgang kann einen langeren Zeitraum (ca. 30 Minuten) in Anspruch nehmen.

Der ideale Messwert der Lambdasonde ergibt im Testprogramm -10mV. Abweichungen bis maximal + 6 mV sind zulassig und dirfen
als Korrekturwert eingegeben werden. Bei groRerer Abweichung muss die Lambdasonde erneuert werden.

Nach Kalibrierung der Lambdasonde im unteren Messbereich auf 0,0% kann die Sonde im oberen Messbereich (Nennlastbereich bei

ca. 10-12% CO2) durch anpassen der Lambda Kennlinie kalibriert werden.

BEISPIEL: Der am Kessel bei Nennlast angezeigte CO2 Wert unterscheidet sich bei der Kontrollmessung mittels geeichten
Emissionsmessgerat um zum Beispiel 2% (Anzeige am Kessel 10%, am Messgerat 12%). Die Abweichung von
2% kann im Parameter als Korrekturwert eingegeben werden und bewirkt somit die Kalibrierung der Sonde im
oberen Messbereich.

Datenabfrage uber VISU;
Datenabfrage tber Onlineschreiber (nur werksseitig einsetzbar);

GSM-Modul Info und Steuerung tiber GSM-Modul;

Beeinflusst die Anzeige des Meniis Kesselfreigabe in der Programmauswahl des Kessels.
Normal.................... Mogliche Auswahl = AUTO oder AUS

Service ........ccceeeenne Mégliche Auswahl = AUTO, AUS oder DAUER

Antiblockiersystem fiir alle Pumpen, Mischer und Ventile (jeden Montag 12 Uhr).
Zwangseinschaltung fiir alle Heizkreis und Warmwasserpumpen bis der Kessel oder Pufferspeicher 90°C unterschreitet.
Pumpe HPO ein bis die Kesseltemperatur 70°C unterschreitet.

Unterschreitet die AuRentemperatur die im Parameter HKP Frost TA eingestellte Temperatur wird die Frostschutzfunktion aktiv. Alle
Heizkreispumpen schalten ein und regeln auf die im Parameter HKP Frost TV eingestellte Vorlaufsolltemperatur.
ACHTUNG: Durch eine Stérung am Kessel kann die Frostschutzfunktion versagen! — E-Heizstab vorsehen!

TESTFUNKTION: Die Kesseltemperatur wird solange erhéht, bis der STB die Funktion unterbricht.
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7 KUNDENEINSTELLUNGEN

7.1 HEIZUNG EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN 8501

PC-01

A Hausebene Fr 29.05.2015/10:59/ 10°C

v
Programm AUS .........ccoeevinnn n Heizung und Warmwasser abgeschaltet
Programm NORMAL .................. “ Heizung und Warmwasser eingeschaltet
Programm WARMWASSER....... n nur Warmwasser eingeschaltet
weitere INFO’s zur Programmwahl ...........ccccooiiiiiiniiineniece e, siehe Kapitel 6.1
B zuriick zur HAUSEBENE ......ccccoccvvvrnenn siehe Kapitel 6.0
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7.2 HEIZZEITEN PROGRAMMIEREN 8501

Fir jeden Heizkreis kdnnen pro Tag bis zu drei ,EIN / AUS* Schaltzeiten programmiert werden. Mittels
Blockprogrammierung kénnen alle Tage einer Woche gleichzeitig programmiert werden.

PC-01

A Hausebene Fr 29.05.2015/10:59/ 10°C

2) auf den Heizkreis-Button driicken E

3) auf den Uhrenprogramm-Button driicken

DE; Kundenebene \ Heizkreis 1 \ Uhrenprogramm 1

e Programmierung ,TAGWEISE*® - @ @ @ {?] o

(1 x auf den WOChentag drﬂcken) [E'N 1: 04:00 ‘ ‘AUS 1: 21 00’
e Programmierung ,2WOCHENWEISE* [EN2—- | [AUS2:~:-] E
(2 x auf den selben Wochentag driicken) [ EIN 3: --:-- ’ ‘ AUS 3: - ’

B zuriick zur HAUSEBENE .....occcccocvevrrcen siehe Kapitel 6.0
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Vorlauftemperatur °C

32

7.3 RAUMTEMPERATUR HEIZKURVE ANPASSEN 8501

Durch Andern der Heizkurve, kann die Raumtemperatur angepasst werden.
Durch eine héhere Heizkurve wird eine héhere Raumtemperatur erreicht.
Die Heizkurve nur tageweise und maximal im Zehntelbereich verandern.

PC-01

A Hausebene Fr 29.05.2015/10:59/ 10°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Heizkreis-Button driicken

3) auf den Heizkurven-Button driicken

ofs Kundenebene \ Heizkreis 1 \ Heizkurve 1

; Hexurve 106) 06 | = |[ +

; i 1.2-1.4 > Heizkdrper
50 : R 0.5-0.7 > Fussbhodenh.

20 15 10 5 0 5 -10 -15 -20

AuBRentemperatur °C

B zuriick zur HAUSEBENE .......ooccccccren siehe Kapitel 6.0



7.4 WARMWASSERTEMPERATUR ANPASSEN B.01

Durch Andern der Solltemperatur kann die Warmwassertemperatur angepasst werden.

PC-01

A Hausebene Fr 29.05.2015/10:59/ 10°C

2) auf den Warmwasser Button driicken m

3) auf den Solltemperatur-Button driicken

ofs Kundenebene \ Warmwasser 0 \ WW Solltemp.0

« ANDERN' mit oder = Warmwasser Solltemperatur

« ,SPEICHERN* mit

Reset OK

B zuriick zur HAUSEBENE .......occccccenen siehe Kapitel 6.0
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7.5 RAUMGERAT BEDIENEN o

Montageort

Raumtemperatur anpassen

D

®

Absenken:

Das Raumgerét in einer Hohe von ca. 1,5 m an einer Innenwand
montieren. Der zweckmaRigste Raum ist dort, in dem sich die
Bewohner am haufigsten aufhalten. In diesem Raum dirfen die

Heizkdrper nicht mit Thermostatventilen ausgerustet sein (Ventile
ganz 6ffnen).

Das Raumgerét sollte nicht im Bereich starker
A Sonneneinstrahlung oder im Einflussbereich
eines Kachelofens platziert sein.

Der Drehknopf bietet die Mdglichkeit, die Raumtemperatur zu
andern. Im Plusbereich (+) des Reglers kann die Raum-
temperatur um bis zu 3°C angehoben und im Regelbereich Minus
(-) um bis zu 3°C abgesenkt werden.

Durch Drehen in den Plus (+) oder Minus (-)
A Bereich wird im MenU Detailanzeige die
angezeigte Raumtemperatur verfalscht.

‘0 ) (Y) .

Heizbetrieb AUS

Normal:

(wenn die AuBentemperatur hoher ist als der Parameter ,Nacht aus AT")

Heizbetrieb EIN — auf Solltemperatur Nacht
(wenn die AuRentemperatur niedriger ist als der Parameter ,Nacht aus AT*)

Heiz- und Absenkbetrieb

Heizen:

(nach den im Uhrenprogramm eingestellten Zeiten)

Dauerheizbetrieb — auf Solltemperatur Tag

(Tag und Nacht heizen ohne Absenkbetrieb)




8 BETRIEB DER HEIZANLAGE 503

Erstinbetriebnahme

Taglicher Betrieb

Anlage abschalten

Wiederinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung der Anlage darf
ausschlieBlich durch GUNTAMATIC-Fachpersonal oder auto-
risierte Partner erfolgen.

Reinigen Sie die Heizanlage genau nach den Vorgaben im Kapitel
.Reinigung/Pflege”. Der Reinigungsaufwand ist stark abhangig
von der Qualitdt des Brennstoffes und erfordert moglicherweise
héheren Reinigungsaufwand bei Verwendung minderwertiger
Brennstoffe.

Das Abschalten der Heizanlage ist nur am Ende der Heizsaison,
zur Wartung, bei Storféllen oder zum Nachflllen des
Brennstofflagers notwendig. Schalten Sie dazu die Anlage auf
Programm ,AUS* und lassen sie sie ca. 120 min abkihlen.
Danach kénnen Sie die Anlage abschalten.

Bei langeren Betriebspausen trennen Sie die Heizanlage
zusatzlich am Netzstecker von der Stromversorgung, um unnétige
Blitzschaden zu vermeiden!

Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme im Herbst den Kamin
Uberprifen und die jahrliche Kontrolle der Regel- und
Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfahigkeit durch-
fuhren. Wir empfehlen lhnen, den Abschluss eines Wartungs-
vertrages, damit die Anlage sicher und sparsam arbeitet.
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8.1 KONTROLLEN AN DER HEIZANLAGE PC-01

Anlagendruck kontrollieren

Ausdehnungsgefaly

Der Betriebsdruck liegt normalerweise zwischen 1 und 2,5 bar. Zu
niedriger Anlagendruck kann zu Fehlfunktionen fihren.

Das vollsténdige Entleeren bzw. Fullen der Anlage, sowie das
Nachfiillen einer mit aufbereitetem Wasser gefiillten Anlage,
ist Sache des Fachmanns!

Heizungswasser nachfiillen:

Uberdruckventil

Thermische Ablaufsicherung

Heizraumbeliiftung

e das Heizungswasser muss unter 40 °C warm sein;

e langsam Heizungswasser nachfillen bis der erforderliche
Betriebsdruck angezeigt wird;

e das Heizsystem vollstandig entliiften und den
Anlagendruck nochmals kontrollieren — wenn nétig
nochmals Heizungswasser nachfiillen

Den Luftdruck im Ausdehnungsgefal (ca. 1,5 bar) prifen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Sicherheitseinrichtung auf richtige Funktion prufen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Sicherheitseinrichtung auf richtige Funktion prufen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Luftzufiihrung auf freien Durchgang kontrollieren.
Bei Bedarf den Installateur anfordern!



8.2 BRENNSTOFF

8.2.1

PELLETS

Eigenschaften

Qualitatssicherung

BS-04

Um einen problemlosen Heizbetrieb der Feuerung zu erreichen,
muss die Qualitdt des Brennstoffes stimmen. Nur mit
hochwertigen Pellets lasst sich ein zuverlassiger und
storungsfreier Betrieb der Anlage gewahrleisten. Der Preis sollte
immer hinter den Qualitdtsanforderungen bewertet werden und es
ist daher dringend anzuraten, nur qualitats-gesicherte Produkte
zu verwenden.

empfohlene Qualitatskriterien:

o fest;

e glatte Oberflache;

e geringe Feinanteile;

e geringer Ascheanfall;

e hoher Ascheschmelzpunkt;

e nur empfohlene Brennstoffe verwenden;

e gepruft und empfohlen mit geringem Feinstoff und
Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer

Holzqualitat;
Heizwert..........oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ca. 4,9 kWh / kg
Schittgewicht ..........oocoeeiiiiiiis ca. 650 kg / m?
LANGE ...ciiiiiiiiiiiiie e 5-30 mm
Durchmesser ..............cccccccc . 5—-6 mm
Wassergehalt...........ccccooooiiiiiiinnn. 8-10%
Sinterbeginn.............coooiiiiii ca. 1200°C
Ascheanteil ..., <0,5%

Nur Pellets nach EN 17225-2 Qualitatsklasse A1 verwenden!

Die Lagerung muss trocken erfolgen!

A Kommen Pellets mit Wasser oder Feuchtigkeit
in Kontakt, quellen sie auf und zerfallen!
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8.3 BRENNSTOFFLAGER BEFULLEN o

Erstbefiillung / Nachbeflillung

Schiitthéhe

Notbeflllun

Das Brennstofflager darf keinesfalls
c wahrend des Heizbetriebes befiillt werden!

Mindestens 1 Stunde vor dem Fillen, muss die
Anlage auf Programm ,AUS* gestellt werden!

Die Austragschnecke zumindest alle 3
c Jahre restlos entleeren!
GroRere Staubmengen mit einem

Staubsauger absaugen!

Bei der Erstbefiillung und nach jeder vollstandigen Entleerung des
Brennstofflagers darf das Lager nicht sofort vollstandig aufgefllt
werden. Die Austragschnecke sollte vor dem vollstandigen
Befillen des Brennstofflagers tber die gesamte Schneckenlange
ca. 10 cm hoch mit Pellets befiillt werden. Danach kann das
Brennstofflager bis auf die maximal zuldssige Schutthéhe
aufgefillt werden.

Pellets .....oeeeeeeeeeeeeeeeeen. max. 2,5m

Sollte das automatische Nachflllen der Pellets infolge eines
Defektes am Austragsystem nicht mdglich sein, kann der
Vorratsbehalter NOTBEFULLT“ werden.

Versuchen Sie jedoch noch vorher, die Stérung laut der Kapitel
~otorungsbeseitigung® oder ,Hinweis und Fehlermeldungen® in
der Bedienungsanleitung zu beheben.

Vorgehensweise:

Die Anlage auf ,Programm AUS*" stellen und warten, bis sie auf
.Betrieb AUS“ geht. Schalten Sie dann die Anlage mittels
Netzschalter auf ,,0“. Den Vorratsbehalter oben aufschrauben und
am besten mit Sackware befiillen.

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass keine Pellets in das
Ansaugrohr (A) der Saugturbine gelangen (siehe Abbildung). Die
Saugturbine kann dadurch zerstort werden!!! Das Ansaugrohr am
besten mit einem weichen Lappen zustopfen.

AnschlieRend den Behalterdeckel wieder dicht verschlielen.
Angezeigte Fehlermeldungen quittieren und das zuletzt
verwendete Heizprogramm wiedereinstellen.




8.4 VERBRENNUNGSZULUFT

Biocom 30

Biocom 40

Biocom 50

Biocom 75

Biocom 100

01

Nach jeder Wartung oder auch nach langeren Betriebspausen ist
die Einstellung der Verbrennungsluft zu kontrollieren bzw. laut der
unten angeflgten Tabelle neu einzustellen.

Der Einstellhebel befindet am Kessel rechts unten Uber der
rechten Aschebox (siehe Bild).

Pellets

Pellets

Pellets

Pellets

Pellets

Stellung
6

Stellung
7

Stellung
7

Stellung
5

Stellung
5

CO2 bei 100% Leistung
10— 12%
Gestange auf Bohrung 30

CO2 bei 100% Leistung
10 - 12%
Gestange auf Bohrung 40

CO2 bei 100% Leistung
10 - 12%
Gestange auf Bohrung 40

CO2 bei 100% Leistung
10 -12%

CO2 bei 100% Leistung
10 - 12%
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8.5 ASCHE ENTLEEREN

Asche entleeren

BS-02

Restglut kann zu Branden fiihren!

A Lagern Sie Asche aus dem Kessel
nur an nicht brennbaren Orten!

Beriihren von heiRen Teilen kann zu
2 Hautverbrennungen fiihren!

Den Kessel vor dem Asche entleeren mindestens
eine 1/2 Stunde abkuihlen lassen!

Je nach Qualitdt und verheizter Brennstoffmenge muss der
Aschebehalter dementsprechend oft entleert werden. Bei
minderwertiger Brennstoffqualitdt verklrzt sich durch den
héheren Staubanteil im Brennstoff das Entleerungsintervall. Die
anfallende Asche enthdlt klarerweise die Rickstdnde des
Brennstoffes in konzentrierter Form. Wenn Sie nur un-
bedenkliche Brennstoffe verwenden, stellt die Restasche einen
hochwertigen Mineralstoffdiinger dar.

Die Anlage auf Programm AUS stellen und mindestens eine 1/2
Stunde abklihlen lassen. Dann die Aschebehalter nach vorne
herausziehen und entleeren.

Achtung: Die Aschebehalter kbnnen heil} sein!

Die Aschebehalter nach Kontrolle auf ordnungsgemafen Zustand
wieder einsetzten und dicht verriegeln.

Stellen Sie die Anlage wieder auf das zuletzt eingestellte Heiz-
programm ein.

Aschewarnung / zuriicksetzen

Wird die Aschewarnung am Display angezeigt, missen Sie die
Asche entleeren und den Parameter Asche entleert zuriick-
setzen. Zum Asche-entleeren wie im vorherigen Punkt be-
schrieben vorgehen. Zum zwischenzeitlichen Zurlcksetzen der
Aschewarnung wechseln Sie ins Kundenmenl, wahlen den
Parameter Asche entleert an und bestatigen mit JA und OK, dass
Sie die Asche entleert haben. Die Dauer bis zum Erscheinen der
Aschewarnung am Display ist voreingestellt und kann im
Parameter Aschewarnung angepasst werden.




9

REINIGUNG / PFLEGE 502

Kessel

Verkleidung

Brennstofflager

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Stromnetz getrennter Heizanlage
durchgefihrt werden!

Achtung Lebensgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten im Brennstofflager
nur unter Aufsicht einer zweiten Person,
welche sich aulRerhalb des Lagers befindet,
durchgefihrt werden!

Durch das ausgekligelte Reinigungssystem wird die laufende
Reinigungsarbeit auf ein Minimum reduziert. Lediglich die Asche
ist regelmafig zu entleeren.

Je nach Auslastung und Ascheanfall der Heizanlage sind
Zwischenreinigungen und Generalreinigungen durchzufiihren,
welche auf den folgenden Seiten genau beschrieben sind.

Zu den ublichen Kehrterminen sind zusatzlich auch das
Rauchrohr, der Rauchgaskasten und der Warmetauscher des
Kessels von Asche zu befreien.

Bei auBerordentlich starker Belastung der Heizanlage kann ein
erhohter Reinigungsaufwand erforderlich sein.

Treten Verunreinigungen an Verkleidungsteilen und Bedien-
elementen auf, entfernen Sie diese am besten mit einem weichen,
feuchten Lappen. Zum Anfeuchten dirfen jedoch nur milde,
I6sungsmittelfreie Reinigungsmittel verwendet werden.
Losungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Verdinner dirfen
keinesfalls verwendet werden, da diese die Gerate-oberflache
angreifen kénnen.

Das Brennstofflager und die Austragschnecke mussen zu-
mindest alle 3 Jahre restlos entleert und ausgesaugt werden,
damit Stérungen am Austragsystem durch Ablagerungen
ausgeschlossen werden kénnen.
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9.1 ZWISCHENREINIGUNG PC-01

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Netz getrennter Heizanlage
durchgefihrt werden!

Zwischenreinigungen koénnen alle 2 Wochen bis 3 Monate
erforderlich sein, missen jedoch mindestens halbjahrlich
durchgefiihrt werden.

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

1) Die Anlage auf ,Programm AUS stellen und mindestens 1
Stunde abkihlen lassen.

2) Im Brennraum die Asche vom Treppenrost abreinigen.

3) Das Programm ,ROSTREINIGEN® starten und den
Treppenrost (A) einige Minuten reinigen lassen. Danach das
Reinigungsprogramm wieder abschalten.

Verletzungsgefahr durch bewegte Teile!

4) Die Luftschlitze (D) der Roste mit einem kleinen Schrauben-
dreher (E) von Verbrennungsrickstanden saubern.

5) Die Oberluftéffnungen (B) kontrollieren und reinigen.
(nur bei Anlagen > 50 kW)

6) Die Feuerzunge (C) auf Leichtgangigkeit Uberprifen.
(mehrmals auf und ab bewegen).

7) Die Ascheboxen links (F) und rechts (G) entleeren.
Brandgefahr durch Restglut!

8) Die Reinigungsoéffnung (H) aufschrauben und den Bereich
unter dem Rost saubern.

9) Danach die Brennraumtur, die Ascheboxen (F und G) und die
Reinigungséffnung (H) wieder verschlie3en.

10) Im Kundenmeni das Entleeren der Asche im Parameter
Asche entleert mit JA und OK bestatigen.




9.2 GENERALREINIGUNG

PC-03

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs- und Reinigungsarbeiten nur bei
A abgekuhlter und vom Netz getrennter Heizanlage durchgefuhrt werden!

Sicherheitshinweis!

Das Sicherheitsventil mindestens 1 x jahrlich auf Funktion Gberprifen

INFO Die Generalreinigung halbjahrlich mindestens jedoch jahrlich durchfuhren. Dazu vorher
die Punkte 1-10 der Zwischenreinigung durchfihren:

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

Das Saugzuggeblase (1) abstecken. Dann die Verkleidung (J)
anheben und abnehmen. Die Fligelmuttern dahinter
abschrauben, das Saugzuggeblase (K) abnehmen und das
Fliigelrad auf Verunreinigungen kontrollieren. Das RRK-
Stellblech (L) anheben und heraus nehmen.

Den Sicherungsstift (M) des Wirbulatoren-Verschlussblechs
entnehmen und dann das untere Verschlussblech (N)
herausziehen. Bei gedffnetem Warmetauscherdeckel die
Wirbulatoren nach oben ausbauen.

Die Warmetauscherrohren mit der Rohrbulrste sauber
reinigen. AnschlieRend den gesamten oberen Warme-
tauscherbereich (0) sauber reinigen.

Den Rauchgasfihler (P) aus dem Rauchrohr heraus-ziehen,
sauber reinigen und wieder einstecken.

Die Lambdasonde (Q) auf festen Sitz kontrollieren. Falls
notig, die Sonde ausbauen, mit einem weichen Pinsel
vorsichtig reinigen und absaugen.

Die Lambdasonde nicht mit Druckluft reinigen!

Die abgebauten Kesselteile sorgfaltig wieder montieren und
auf Dichtheit aller Reinigungséffnungen achten.

Das Uberdruckventil der Heizanlage (Sicherheitsventil)
mindestens 1 x jahrlich durch einen Heizungsfachmann auf
ordnungsgemale Funktion Uberprifen lassen.

A

REINIGUNG AM ENDE DER HEIZPERIODE!

Wenn der Heizkessel Uber die Sommermonate oder fur
langere Zeit auller Betrieb genommen wird, ist eine
Generalreinigung durchzuflihren. AnschlieRend missen alle
metallischen Teile im Feuerraum, Warmetauscher und
Rauchgaskasten mit einem 6lhaltigem Konservierungsspray
eingespriht werden.
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10 STORMELDUNGEN

PC-03

Kategorie Ausloser Meldung Quit. Ursachen
B Hiir od Tirkontaktschalter defekt;
P P Eingang TKS1 offen rennertur oder i Brennkammertiir offen;
FO1 Hinweis gang Aschelade offen automatisch Aschelade offen:
. .. kein Brennstoff;
. CQZ Kontrolle in R?ge!‘ung Verbrennungsstérung iiber Taste Lufteinstellung falsch;
F03 Storung CO2 ist nach ,t nachziind“ und ,t Brennstoff, Rost, 3 : N
] P e ) Quit. Kaminzug falsch;
sich min“ kleiner ,CO2 sich Luftschieber Kontrolle .
Lambdasonde defekt;
Kesseltemperatur zu iiber Taste Kesselfunktionen nicht OK;
F04 Storung Kesseltemperatur zu hoch hoch! Kaminzug und Quit Pumpenfunktionen nicht OK;
Kesselfiihler prifen! : Kesselflihler defekt;
Rauchgasfiihler > in "Regelung" > nach Verbrennungsstérung kein Brennstoff;
. N " N X y N Uber Taste falsche Lufteinstellung;
FO05 Storung Zeit Param. "X25" > RGT ist + 2 KT ist Brennstoff, Rost, Quit Kaminzua falsch:
kleiner Param. "RGTk" zw.30-100% Luftschieber Kontrolle : 19 "
Rauchgasfiihler defekt;
Feuerzunge lénger als Brennraum Uberfiillung iiber Taste Aschelade voll;
F06 Storung e « Feuerzunge Kontrolle 3 Feuerzunge klemmt;
Parameter ,T {ibf" auf ,EIN Aschelade Kontrolle Quit. Lambdasonde defekt;
im Zeitfenster ,t nachziind“ X
. " . U . kein Brennstoff;
Fo7 Stérung wenn ab Beginn der Regelung nach 2 Zundung nicht mo_gllch. Gber Taste Ziindgeblase defekt;
Nachzi._'l_ndunggn eine WeiFer Nach- Brennstoff kontrollieren Quit. Lufteinstellung falscr;;
zlindbedingung vorliegt
der Flllstand im Vorratsbehalter Fiillstand iort Fiillstandsensor
P P ; ; lllstandsensor reagie ;
F08 Hinweis wird nac_h“S(_:hneckenIaufz_elt ,LZ G1 o keine verstaubt oder defekt
min“ nicht unterschritten
Brennstofflager Fullstandsensor defekt;
F09 Hinweis Fiillstand im Lagerraum unterschritten orag automatisch keine Briicke zwischen
kontrollieren! X
Anschluss 28 und 30;
F10 Stérun Brandschutzklappe! BSK &ffnet nicht! liber Taste Brandschutzklappe defekt;
g offnet nicht in der Zeit ,t Klappe* Fallschachtkontrolle! Quit. Fallschacht verstopft;
. " . WT-Reinigung blockiert;
. keine Rickmeldung vom Hallsensor . . Uber Taste o
F11 = Stérung A1'in der Zeit ,t sich A1* Reinigungsmotor blockiert! Quit. Rost blockiert;,
Getriebemotor defekt;
F12 Stérung keine Rickmeldung vom Hallsensor Getriebemotor Gber Taste Fallschacht uberfillt;
G1 in der Zeit ,t sich” blockiert! Quit. Stokerschnecke blockiert
F13 Stérun Uberfiilldeckel langer als ,t Austragung Uberfullt Uber Taste Fallschacht uberfillt;
9 sich” auf ,AUS" Fallschacht Kontrolle! Quit. BSK geschlossen;
Brandschutzklappe schlief3t nicht i - . . _—
F15 Stérung in der Zeit ,t sich* BSK schlieft nicht! Gber 'Ijaste Fallschacht tberfillt;
. Fallschachtkontrolle! Quit. BSK-Motor defekt;
Offnungswinkel > 5%
. Kesselfunktionen nicht OK;
Achtuna Ubertemperatur STB driicken | Pumpenfunktionen nicht OK;
F16 Storung STB gefallen g P tiber Taste Kesselfiihler defekt;
STB gefallen : . . L
Quit. Sicherungen uberpriifen;
STB defekt;
F19 Mfinais Korri Fzz:taer?w(e)rzt-[jsk?:rdgel:log;'egigﬁ von Lambdasondenwert iber Uber Taste Lambdasonde verschmutzt;
9 " h " den Grenzen! Kontrolle Quit. Lambdasonde defekt;
Param. ,mv oben" bzw. "mV unten
" TKS Aschetonne langer als . .
F20 Storung 20 Minuten auf aus Aschetonne offen automatisch Aschetonne offen;
Zeituberschreitung im iiber Taste Lambdasonde defekt;
F21 Storung Dauer Lambdastop gréRer ,t Stopp* Lambdastop! Quit Kaminzug falsch;
Lambdasondentest! ) RGT zu niedrig;
kein Brennstoff;
Fullstandsensor defekt;
F22 Stérung der Flllstand wird innerhalb der Zeit Fullstand nicht erreicht! Uber Taste Saugleitungen verstopft;
LAustrag max“ nicht erreicht Quit. Sauganlage undicht;

Sauganlage kontrollieren

Sauggeblase defekt;
Austragmotor blockiert;
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Kategorie Ausloser Meldung Quit. Ursachen
: . . Aschebehélter nicht entleert;
F23 ;'t'[“”e's Asche wurde nicht entleert Aschebehalter entleeren Ub%;l];?Ste Aschewarnung nicht
(Stérung) ) zurlickgesetzt;
m .. « Uber Taste Brandschutzklappe undicht;
F24 Storung Stokertemperatur héher als ,t Stoker Stokertemp. zu hoch Quit. Servicedecke! undicht:
Aschetonne voll;
Aschekanal blockiert;
. Aschetonne voll oder der Asche- . Uber Taste Aschelade offen;
F25 Stérung Austragmotor blockiert Ascheaustragung blockiert Quit. Aschetonne oder Deckel nicht
in Position oder nicht
verschlossen;
.. Temperatur in der Aschetonne Ubertem i liber Taste Glut in der Aschetonne;
M . peratur in der H
F26 Stérung héher als ,T max Tonne Aschetonnel Quit. Saugsystem undicht;
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11 STORUNGSBESEITIGUNG

BS-02

Storung

Ursache

Beseitigung

Kessel keine Funktion

Stromversorgung unterbrochen

Sicherung defekt

Stromversorgung, Netzstecker und
Hauptschalter tberpriifen
Sicherungen im Haus und am Kessel
Uberprifen

Rauchaustritt im Heizraum

Rauchrohr ist undicht
Kaminzugregler unguinstig montiert
Kamin ist nicht frei

Kamin leistet keinen Foérderdruck

Undichtheiten beheben
mit Kaminbauer abklaren
Kamin kontrollieren

Heizleistung zu gering

Kessel ist stark verschmutzt
Heizsystem nicht abgestimmt
Boiler-Vorrang ist aktiv

zu wenig Férderdruck im Kamin

Generalreinigung durchfiihren
Heizungspumpen abstimmen
warten bis Boilerladung beendet
Forderdruck im Kamin erhéhen

Verpuffung

eine Verpuffung ist nur bei Uberfiillung
des Brennraumes moglich

Generalreinigung durchfiihren ggf.
Fachmann befragen

schlechte Leistungsanpassung

Kamin Férderdruck zu hoch
starke Abnahmeschwankungen bei den
Verbrauchern

Kamin Férderdruck einstellen
Verbraucher zeitlich staffeln

Verbrennungsstoérung

Lambdasonde verschmutzt
Lambdasonde locker
Lambdasonde defekt

Verbrennungsluftkanale verschmutzt

Lambdasonde reinigen
Lambdasonde festziehen
Lambdasonde erneuern
Verbrennungsluftkanale reinigen

STB ausgelost

die erzeugte Warme kann nicht
abgefiihrt werden — eventuell ist eine

Heizungspumpe ausgefallen

Warmeabfuhr durch manuelles
Einschalten der Pumpen und Offnen der
Mischer sicherstellen

die Ursache ist festzustellen

Sicherungen am Kessel priifen

Uberhitzung

Achtung!

Bei Kesseltemperaturen tiber 100 °C ist der Heizraum umgehend zu verlassen!

Keinesfalls diirfen Kesseltiiren oder Wartungsoffnungen am Kessel geéffnet werden!

Abgasgebldse zu laut

Gebléase ist verschmutzt
Geblase oder Fligel ist locker
starre Kamin-Rauchrohreinmiindung

Geblaselager defekt

Geblase reinigen
Ursache beheben
Manschette einsetzten

Tauschmotor anfordern

Getriebemotor zu laut

Schalliibertragung

die Anlage eventuell auf Schalldamm-

fulRe oder Gummiunterlagen stellen
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12 SICHERUNGSWECHSEL st

A Auch bei Netzschalter ,AUS" stehen einige

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

Berthren von Bauteilen die unter Spannung
stehen ist lebensgefahrlich!

Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker” oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

2)

3)

4)

5)

Die Anlage auf Programm ,AUS* stellen und mindestens
10 Minuten abkuhlen lassen.

Den Netzschalter auf ,,0“ schalten und den Netzstecker an
der Kesselrlckseite allpolig vom Netz trennen.

Die Steuerungsabdeckung entsichern und abnehmen.

Mit dem Schaltplan die defekte Sicherung lokalisieren und
austauschen.

Den Sicherungshalter mit einem mittelgroRen Schrauben-
dreher 2-3 mm eindricken, eine halbe Umdrehung nach links
drehen und den Sicherungshalter l6sen. Dadurch wird der
Sicherungshalter mitsamt der Sicherung einige Millimeter
herausgedrickt.

Die defekte Sicherung entnehmen und durch eine neue
Sicherung ersetzten.

Den Sicherungshalter einsetzen, 2-3 mm eindriicken und mit
einer halben Umdrehung nach rechts wieder fixieren.
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13 PARAMETER ANDERUNGEN

BS-01

Nr: Parameter Standard 1. Anderung | 2. Anderung | 3. Anderung
14 HEIZKREIS EINSTELLUNGEN Bs.01
Heizkreis 0 Heizkreis 1 Heizkreis 2 Warmwasser 0
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15 ENTSORGEN

BS-02

A

Entsorgungsvorschriften beachten!

Maschinenteile.

Beachten Sie die vor Ort glltigen Vorschriften
fur das Entsorgen der anfallen Abfalle und

Setzen Sie sich mit lhrem Installateur oder dem GUNTAMATIC
Kundendienst in Verbindung. Die Demontage erfolgt sinngemaf in
umgekehrter Reihenfolge der Montage.




16 KONFORMITATSERKLARUNG s

Hersteller

Produkt

Richtlinien

Normen

CE  GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Bruck 7

A-4722 Peuerbach

AUSTRIA

BIOCOM 30/40/50/75/100 /101

Hiermit erklaren wir, dass der vorher benannte Heizkessel in der von uns in
Verkehr gebrachten Form den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Anforderungen der nachfolgend angefihrten Richtlinien
und Normen entspricht. Bei einer nachtraglichen, mit uns nicht abgestimmten
Modifikation von Anlagenteilen oder der Gesamtanlage verliert diese
Erklarung automatisch ihre Gultigkeit.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

2009/125/EG Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte — ,,Okodesign® mit
den Durchflihrungsrichtlinien 2015/1187 und 2015/1189.

2011/65/EU Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

2014/30/EU Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.

2014/35/EU Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen.

2014/68/ EU Anwendung von Artikel 4, Abs. (3) in der Druckgerate-

richtlinie sowie Leitlinie I-19- PED/2014/69/EU

ONORM EN 303-5 Heizkessel fir feste Brennstoffe, manuell und
automatisch  beschickte = Feuerungen, Nenn-
warmeleistung bis 500 kW.

ONORM EN 60335-1/2007 Sicherheit elektrischer Gerate fir den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke, Teil 1:
allgemeine Anforderungen.

ONORM EN 60335-2-102 Sicherheit elektrischer Gerate fur den Haus-
gebrauch und ahnliche Zwecke. Besondere
Anforderungen fir Gas-, Ol- und Festbrenn-
stoffgerate mit elektrischen Anschlissen.
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GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A-4722 Peuerbach / Bruck 7
Tel: 0043-(0) 7276 / 2441-0

Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: office@guntamatic.com
www.guntamatic.com

Druckfehler und Technische Anderungen vorbehalten



