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STUCKHOLZVERGASER BIOSMART

Holzvergaser fiir 1/3 m Scheitholz

AUSSCHREIBUNGSTEXT = 2 Mischer, Warmwasserladung; im Kessel eingebaut, inkl. AuRenfihler,
LIEFERUMFANG Speicherfuhler, 2 Stk. Vorlauffihler, Steckerset und Dongle, Bedienung
Uber Touch-Kesselschaltfeld.
o Holzvergaserkessel fur die optimale Verfeuerung von Scheitholz (1/3 m).
e Lange Lebensdauer: 8 mm dicker Qualitdtskesselstahl fur Fullschachtraum
mit zusatzlicher Schutzauskleidung.
e Schadstoffarme Verbrennung: Lambdasondengeregelte Primar- und
Sekundarluftzufihrung, keramische Wirbelbrennkammer und leistungsab-

hangig geregeltes Saugzuggeblase. - -
e Hoher Bedienkomfort durch ausgekltgelte Gluterhaltungsfunktion. ﬁ
e Rundum Vollisolierung: Starke Mineralwollisolierung mit stabiler Blechum- Ly
mantelung. 1
e Einfache Wartung und hohe Betriebssicherheit:
GrofRe Fulltir mit Schwelgaskanal, gut zugdnglicher Reinigungsdeckel,
grofRe Aschenlade, einfacher und Ubersichtlicher Aufbau.
e Hochwertiges, bedienungsfreundliches Touch-Display: Mikroprozessor
mit digitaler Anzeige von Kessel- und Puffertemperaturen; regelt mittels
Servomotor die Ansaugluft und lastabhangig stufenlos das Saugzuggebla-
se; Gluterhaltungsfunktion, Schwelgasabsaugung beim Offnen der Filltiire;
Regelung der Pufferladepumpe; inkl. Pufferfihler. ‘
e Inkl. Wirbulatoren ,Set Heizwert" fir normale Kamine; bei Erganzung der
Artikelnummer mit Zusatzcode , TK" zur Erreichung von Bestwerten mit
Wirbulatoren ,Set Teilkondens” fir brennwerttaugliche und brandbestan- ‘
dige Kamine. Auslieferung fir normale Kamine. Alternativ mit Wirbulato-
rensystem ,Set Teilkondens®, ‘
e Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit 2,5 bar Ansprechdruck |
verwenden (DIN 4751). ‘
e Komplett mit Sicherheitswarmetauscher und Reinigungsgerat. |
o Gepriift nach ONORM EN 303-5. i J
e Energieeffizienzklasse Kessel A+.
e Achtung: Halbautomatische Warmetauscherreinigung gegen Aufpreis! Z
o Aufpreis: \Witterungsgef. Regelung MKR fir 3 Heizungspumpen,
RABATT-
BEZEICHNUNG KESSEL KESSEL INKL. EC-FILTER 24 GRUPPE
BIOSMART 14 Art.-Nr. 072-000 072-002
Listenpreis € 7.475,00 11.091,00 1
Handlerpreis € 7.101,00 10.536,00
BIOSMART 22 Art.-Nr. 072-010 072-012
(nicht fiir A) Listenpreis € 7.475,00 11.091,00 1
Handlerpreis € 7.101,00 10.536,00
BEZEICHNUNG ART. NR. LISTENPREIS HANDLERPREIS RABATTGRUPPE
halbautom. Reinigung BSM (méglich ab 2000 Liter Pufferspeicher) 072-015 396,00 376,00 1
autom. Zindung BSM 072-020 407,00 387,00 1
Set MKR (wittgef. Regelung) S30-031 407,00 387,00 1
Wandgerat Set-MK 261 f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Gerate/Anlage) S30-030 1.025,00 974,00 1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfiihler) S70-006 123,00 117,00 1
RS 200 - Raumstation - Touch S60-004 566,00 538,00 1
SchallddmmfuR-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.) HO00-803 63,00 60,00 1
Wandhalterung EC-Filter 85/ 24 082-982 33,00 31,00 2
RA 25 A (Rucklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer) H39-020 717,00 681,00 2
Warmezahler-SET-RA25A H40-001 193,00 183,00 2
Warmezahler-SET-RA50/100A H40-002 217,00 206,00 2
RR-Bride 130 H33-282 18,00 17,00 2
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe H38-160 247,00 235,00 2
RT20-13 Rauchrohr T-Stiick H33-163 125,00 119,00 2
verglnstigte Inbetriebnahme Biosmart (Baustellentafel montiert) 139-660S 359,00 netto
Inbetriebnahme Biosmart 139-660 400,00 netto

Achtung: Ohne ordnungsgemaRer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewahrleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen missen unbedingt
beachtet werden! Ein Pufferspeicher ist unbedingt erforderlich. Die Ricklauftemperaturanhebung auf mindestens 55 °C muss vorgesehen werden.




