SYSTEMSPEICHER PSF

Speicher mit Frischwassermodul

RABATTGRUPPE 2

GroRzugig dimensionierter und gefertigter Qualitatsspeicher.
e Abgestimmte Systemhydraulik als Schichtspeicher mit Schichtladekanal.
e Hochste Hygiene: Das Durchlaufprinzip garantiert 100 % frisches Brauchwasser und
verhindert die Bildung von Legionellen.

e Permanent frisches Brauchwasser ohne Temperaturschwankungen.
Geringer Wartungsaufwand: Ricklaufbeimischung gewahrt Schutz gegen
warmebedingte Verkalkung.

Hohe

Zapfleistung.

Inkl. variabel nutzbarer Fuhlerklemmleiste.
e Geringe Gesamthohe durch innen hochgezogene Vorlaufmuffe.
Ausfuihrung Solar: Inkl. Hochleistungs-Solarregister (optional auch oben).
Variabler Aufbau: Zusatzliche Muffen, Flansche, E-Heizung nach Wunsch.

e PSF: Besonders geringer Warmeverlust mit hochwertiger 120 mm Neopor/Vlies Isolierung.
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B Ausfiihrung PSF

BEZEICHNUNG  INHALT INHALT PUF- INHALT @ D OHNE@DMIT HHOHE KR KIPPRA- ZAPF- SOLARRE-  POSITION EMPF. KOL-INHALT ART-NR. STILL-  LISTEN-  HANDLER-
GESAMT FERLASTAUS- WW  ISOLIE- ISOLIE- MITISO-  DIUS OHNE LEIS- GISTER OHNE SOLARRE-LEKTOR- SOLAR- STANDS- PREIS PREIS
GLEICHKESSEL RUNG RUNG LIERUNG ISOLIERUNG TUNG ISOLIERUNG GISTER FLACHE REGISTER VERLUST
PSF 1 1 1 mm mm mm mm I/min. m? m? | kWh/24H EUR EUR
PSF 600** 580 350 250 790 1030 1575(1595) 1585 30* 044-040 202 362800 3.447,00
PSF 600 Solar 580 350 250 790 1030 1575(1595) 1585 30 25 unten 6-16 15 044-041 217 396500 3.767,00
PSF 850** 830 580 250 790 1030 1885(1905) 1800 30* 034-040 243 394300 3.746,00
PSF 850 Solar 830 530 250 790 1030 1885(1905) 1800 30 25 unten 8-16 15 034-041 258 429400 4.079,00
PSF 1000** 1030 750 250 790 1030 2285(2305) 2150 30* 035-040 271 407500 3.871,00
PSF 1000 Solar 1030 750 250 790 1030 2285(2305) 2150 30 25 unten 12-24 15 035-041 283 442400 4.203,00
PSF 1100** 1069 720 350 900 1140  1925(1955 1800 30* 036-040 2,70 433600 4.119,00
PSF 1100 Solar 1069 720 350 900 1140  1925(1955 1800 30 4 unten 12-24 25 036-041 286 476700 4.529,00
PSF 1400** 1370 1020 350 900 1140 24252455 2270 30* 037-040 313 444500 4.223,00
PSF 1400 Solar 1370 1020 350 900 1140  2425(2455) 2270 30 4 unten 12-24 25 037-041 328 487700 4.633,00
PSF 1600** 1572 1220 350 1100 1340  1830(1930) 1870 30* 038-040 330 479200 4.552,00
PSF 1600 Solar 1572 1220 350 1100 1340  1830(1930) 1870 30 4 unten 12-24 25 038-041 345 522400 4.963,00
PSF 2000** 2020 1650 350 1100 1340  2385(2435 2300 30* 039-040 370 488700 4.643,00
PSF 2000 Solar 2020 1650 350 1100 1340  2385(2435)2300 30 4 unten 12-24 25 039-041 390 531900 5.053,00
* Angegebene Zapfleistung bei Pufferspeichertemperatur von 65 °C und Warmwassertemperatur von 40 °C (Puffertemperatur 50 °C : 20l/min.).
Acl\l:léillr:;;‘:lggzingegebene Speichervolumen kann um +/- 2 % abweichen.
AUFPREIS:
BEZEICHNUNG ART.NR.  LISTENPREIS HANDLERPREIS RABATTGRUPPE
Zirkulationseinheit FWS 045-250 505,00 480,00 2
1 Stk. Elektroheizung 3 kW inkl. eingeschweiRter 6/4" Muffe (oben, mittig*, unten*) ~ 040-110 522,00 496,00 2
Sondermuffe 5/4" (max. zusatzlich 2 oben, 1 mittig, 2 unten) 040-101 41,00 39,00 2
Sondermuffe 2" (max. zusatzlich je 2 oben, mittig, unten) 040-100 43,00 41,00 2
Aufpreis 12 Loch Flansch (ohne Solarregister: unten) 034-101 128,00 122,00 2
Solarregister oben (nur fir PSF2000, nur ohne E-Heizung maglich) 039-100 309,00 294,00 2

* nicht bei allen Varianten moglich.

Bei Vario-Anlagen muss mit einem Aufpreis von 1 Sondermuffen gerechnet werden.

Zu beachten:

Hohe Wasserhérten flihren zu einer raschen Verkalkung des E-Einsatzes und als Folge meistens zu einem Defekt. Wasserharten tiber 15°dH bedingen idealerweise einer Wasserauf-
bereitungsanlage und einer Wartung / Entkalkung nach spatestens 6 Betriebsmonaten. Die Entkalkung darf ausschlieflich von dafir autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Achtung:

Bei Einzelbestellungen (ohne zugehdrigem Heizkessel) missen bei Entfernungen tber 100 km vom Werk Peuerbach anteilsmaRig EUR 50,00 in Rechnung gestellt werden!



