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GuNtAMAtIc heIztechNIk GMbh

ehrlIch uND boDeNstäNDIG

heIzeN MIt herzeN

Mit mehr als 120 Vertriebs- und servicestützpunkten in 
17 Ländern sind wir europaweit präsent. seit mehr als 50 
Jahren stehen wir für unsere hochwertigen produkte und un-
sere ausgesprochene Geradlinigkeit: Von der entwicklung 
bis zur produktion und vom Vertrieb bis zum service.

Wir sind Ingenieure und Kesselschmiede aus Überzeugung. 
Mit unseren bedarfsgerechten Heizlösungen möchten wir 
unseren Kunden, partnern und Mitarbeitern das sichere Ge-
fühl geben, sich für die richtige Heizung entschieden zu ha-
ben. Ökologisch, ökonomisch und sozial.

Als systemanbieter entwickeln und produzieren wir beson-
ders robuste stückholz-, Hackgut-, pellet- und pflanzen-
heizungen sowie optimal darauf abgestimmte speicher. 

Gegründet:    1963
Unternehmensstruktur:   Familienbesitz
Vertriebs- und servicestützpunkte:  120
Vertrieb:     in 17 Ländern
eigenkapitalquote:   100 %

GANzheItlIch DeNkeN

GuNtAMAtIc heIztechNIk GMbh

Wir sind einer der führenden hersteller von innovativen und hochWirt-
schaftlichen holz- und Biomasse-heizungen in europa. unsere produkte 
zeichnen sich durch äusserste zuverlässigkeit und höchsten komfort 
aus. sie sind gemacht von menschen für menschen.

 Wir denken und handeln werteorientiert. 
Bescheidenheit, Ehrlichkeit und 

Beständigkeit sind uns wichtig, denn 
wir möchten unseren Kunden stets mehr 

geben als wir versprechen.

Günther Huemer,
geschäftsleiter der guntamatic heiztechnik gmbh
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Teamwork bedeutet für uns, offen zu kommunizieren, part-
nerschaftlich zu agieren und gemeinsam die besten Lösun-
gen zu finden.

Je besser das produkt, desto geringer die Folgekosten. Des-
halb achten wir bei der produktion auf jedes Detail. Das 
spart uns Arbeit und Ihnen unnötige zusatzkosten.

Unsere Fertigung ist hochgradig automatisiert, unsere Mitar-
beiter sind hochspezialisiert. so sichern wir die zuverlässige 
Qualität und das hervorragende preis-Leistungs-Verhältnis.
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eNtDeckeN sIe
DAs therM teAM

unsere therm niedertemperatur systeme mit patentierter rotations-Brenn-
kammer sind die WeltWeit ersten in serie gefertigten Biomasse-Wandgeräte. 
damit Bieten sie endlich eine Bedarfsgerechte möglichkeit gleichzeitig 
hocheffizient und äusserst platzsparend zu heizen.

THerM 5  2,2 -   7,5 kW
THerM 7  2,4 -   8,0 kW
THerM 10 3,0 - 10,2 kW

DIe therM Pellet-WANDGeräte
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höchster koMfort eINfAch uND sIcher

erfAhruNG uND eNtWIckluNG

techNIk DIe beGeIstert therM flex

Mittels ausgeklügeltem steuerungsprogramm regelt das 
pellet-Wandgerät vollautomatisch den Verbrennungs-
prozess und garantiert damit minimale emissionen mit ge-
ringstem pelletsverbrauch und perfekter Wärmeverteilung 
für Ihr Haus. eine extrem einfache und übersichtliche Menü-
struktur ermöglicht das problemlose Verändern von Grund-
einstellungen.

Das übersichtlich strukturierte Gerät wird ausschließlich aus 
hochwertigen Komponenten gefertigt und garantiert da-
mit geringen Wartungsaufwand mit einem Höchstmaß an 
sicherheit.

Mehr als 15 Jahre entwicklungsarbeit im Bereich Niedertemperatur-pelletskessel machen GUNTAMATIC zu einem der 
Innovationsführer in europa. Die THerM Anlagen gehören zu den modernsten am Markt. Damit bieten sie besonders 
zukunftssichere Heizungen

– Co2-neutral und klimaschonend
– patentierte zyklonbrennkammer: 
   geringste staubemissionen, höchster Wirkungsgrad
– stufenlose Wärmeleistung
– Niedertemperaturbauweise (Kesseltemperatur absenkbar   
   bis 38°C)

Das Modell THerM erlaubt durch seine hochwertige saugaus-
tragung eine flexible Lagerraumanordnung in bis zu 25 m 
entfernung zum Heizkessel. ein speziell entwickelter zyklon- Vor-
ratsbehälter ermöglicht dabei beste staubabscheidung mit mi-
nimalem Wartungsaufwand. Die verschleißfreie zellradschleuse 
garantiert in Verbindung mit der Fallbefüllung 100%ige rück-
brandsicherheit. Hochwertige Antriebe sorgen für geringen 
stromverbrauch!

Die raumentnahme-schnecke „Flex“ sorgt für vollständige La-
gerraumentleerung und exaktes Dosieren in den saugstrom. Bei 
der Ausführung BoX ersetzt ein massiver stahlgewebetank mit 
Dosierschnecke das bauseitige Gestalten des Lagerraumes.
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eNtDeckeN sIe uNsere
bIostAr fAMIlIe

unsere Biostar systeme sind die ersten in serie produzierten niedertempera-
tur-pelletheizungen und Bieten dank 15 Jahren entWicklungserfahrung
führende technologien. die neuste generation üBerzeugt mit touch-
Bedienfeld und nochmals gesteigerter heizeffizienz soWie einem komfort,
der modernen öl- und gasheizungen in nichts nachsteht.

BIosTAr 12 / 15 / 23 kW
(BIosTAr W)

DIe bIostAr PelletheIzuNGeN
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DIe bIostAr PelletheIzuNGeN

hIGh flex

DAs teAM

erfAhruNG uND eNtWIckluNG

ÜberleGeNe techNIk

INtellIGeNtes beDIeNkoNzePt

Das Modell BIosTAr FLeX erlaubt durch seine hochwertige 
saugaustragung eine flexible Lagerraumanordnung in bis 
zu 25 m entfernung zum Heizkessel. ein speziell entwickelter
zyklon- Vorratsbehälter ermöglicht dabei beste staubab-
scheidung mit minimalem Wartungsaufwand. Die ver-
schleißfreie zellradschleuse garantiert in Verbindung mit der 
Fallbefüllung 100%ige rückbrandsicherheit. Hochwertige 
Antriebe sorgen für geringen stromverbrauch!

Die raumentnahme-schnecke „Flex“ sorgt für vollstän-
dige Lagerraumentleerung und exaktes Dosieren in den 
saugstrom. Bei der Ausführung BoX ersetzt ein massiver 
stahlgewebetank mit Dosierschnecke das bauseitige Ge-
stalten des Lagerraumes.

Wir sagen: es gibt keinen Heizkessel der für alle Brennstof-
fe optimal ist. Anstatt einem „durchschnittlichen Brenn-
raum für ALLes“, empfehlen wir ein dual aufgebautes 
Heizsystem. Das perfekte pelletsystem des BIosTAr 
kombiniert mit dem stückholzheizraum des BIosMArT. 
zweifach perfekt - BIosTAr DUo.

Mit mehr als 15 Jahren entwicklungsarbeit ist der BIosTAr einer der meisterprobten Niedertemperatur-pelletkessel europas. 
Dank Touchbedienung und innovativer Technologien gehört er gleichzeitig zu den modernsten Geräten am Markt und bietet 
damit eine besonders zukunftssichere Heizlösung.

– Von 3 - 23 kW, stufenlose Biomodularverbrennung
– Vollautomatik von Holz bis Asche - von Luft bis reinigung
– patentiert: Niedertemperatur ohne Kondensat
– Komponenten mit 200% sicherheit
– o2 geführte prozessüberwachung
– Ölkesselersatz ohne pufferspeicher

Die steuerung wird über ein Touch-Bedienfeld mit einfa-
cher, übersichtlicher Menüstruktur realisiert. Alle relevanten 
einstellungen, Komponententests und Fehlermeldungen 
finden sich leicht. Auf Wunsch kann die Anlage auch über 
die raumgeräte, per Handy oder über den pC gesteuert 
werden.

7



erlebeN sIe DIe bIocoM
uND PoWercorN heIzuNGeN

unsere eBenso komfortaBlen Wie hocheffizienten Biocom und poWercorn 
anlagen Bieten optimale Wirtschaftlichkeit von 30 Bis 400 kW heizleistung. 
dank industrieller treppenrost-technologie ermöglichen sie die versch-
lackungsfreie verBrennung von holzpellets unterschiedlicher Qualitäten 
soWie, als poWercorn modelle, rieselfähiger pflanzlicher Brennstoffe.

bIocoM kAskADeNPrINzIP
Bis zu vier Anlagen, maximal 400 kW

bIocoM 30, 40, 50
uND PoWercorN 30, 50
In zwei Baugrößen

bIocoM 75, 100 
uND PoWercorN 75
In einer Baugröße
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Perfekt verbrANNt

eINfAch uND effIzIeNt

reAktIoNsrohr uND WärMetAuscher

höchster reINIGuNGskoMfort

Mittels eines ausgeklügelten steuerungsprogrammes 
zündet das Heißluftgebläse schnell und effizient. Bei idealen 
Glutbetttemperaturen von ca. 650°C werden energiekörner 
oder pellets verbrannt und schlackebildung vermieden. 
ein selbstreinigender Treppenrost sorgt für die notwendige 
Bewegung im Glutbett und für den Ascheabtransport. 
entstehende Brenngase werden mit Hilfe von sekundärluft 
in einer großzügigen Ausbrandzone sauber in energie um-
gewandelt.

Die menügeführte regelung steuert und überwacht mit-
tels Lambdasonde und Temperaturfühler den gesamten 
Verbrennungsvorgang und informiert jederzeit über Arbeits-
weise und Wirkungsgrad der Anlage. eine mögliche Außen-
temperaturregelung sorgt für ideale Wärmeverteilung und 
schafft ein behagliches Wohnraumklima mit höchstem 
Heizkomfort.

In einem speziell entwickelten reaktionsrohr wird der staub 
abgeschieden. Aggressive stoffe kondensieren an der dop-
pelmanteligen Fläche und können infolge keinen schaden 
mehr verursachen. Der anschließende rohrbündelwärme-
tauscher wird permanent gereinigt und nützt durch die be-
wegten Wirbulatoren jedes Grad Temperatur.

eine sich langsam bewegende Ascheschnecke transpor-
tiert rostasche in einen 60 Liter großen, fahrbaren Aschebe-
hälter. Auch der staub aus der Wärmetauscherreinigung 
wird kontinuierlich in einen bequem zu entleerenden 12 Liter 
Behälter ausgetragen.

9



erlebeN sIe DIe 
PoWerchIP heIzuNGeN

unsere komfortaBlen und hocheffizienten poWerchip anlagen Bieten eine 
einzigartige Brennstoff-flexiBilität. daBei eignen sie sich für grössere ein-
familienhäuser, landWirtschaftliche BetrieBe und nahWärmenetze. dank 
touch-Bedienfeld sind sie Besonders leicht zu steuern und stehen öl- und 
gasheizungen in nichts nach.

eine Baugröße, verschiedene Abstimmungen
PoWerchIP 75, 100

Bis zu vier Anlagen, maximal 400 kW
PoWerchIP kAskADeNPrINzIP

in drei Baugrößen
PoWerchIP 20/30, 40/50, PoWercorN 50 soNDer
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Perfekt verbrANNt

DIe stockereINheIt

reAktIoNsrohr uND WärMetAuscher

DIe rAuMAustrAGuNG

Mittels eines ausgeklügelten steuerungsprogrammes zün-
det das Heißluftgebläse schnell und effizient. Bei idealen 
Glutbetttemperaturen von ca. 650°C werden Hackschnitzel
(pellets, Miscanthus, energiekorn) perfekt verbrannt. 
ein selbstreinigender Treppenrost sorgt für die notwendige
Bewegung im Glutbett und für den Ascheabtransport. 
entstehende Brenngase werden mit Hilfe von sekundärluft 
in einer großzügigen Ausbrandzone sauber in energie um-
gewandelt.

Von der mit einem sicherheitsdeckel überwachten raum-
austragungsschnecke fallen Hackschnitzel, pellets oder 
energiekörner durch eine rückbrandsichere Fallstufe in die 
stokerschnecke. eine ausgeklügelte Lambdaregelung op-
timiert permanent die richtige einschubmenge. zusätzliche 
Betriebssicherheit garantiert die Füllstandszunge.

In einem speziell entwickelten reaktionsrohr wird Holzgas 
sauber in energie umgewandelt und mittels effizienter zy-
klonabscheidung von staub befreit. Der anschließende 
rohrbündelwärmetauscher reinigt sich permanent durch 
bewegte Wirbulatoren und nützt so jedes Grad Temperatur 
aus der reaktion.

Die extrem stabile raumaustragungsschnecke mit Federarmrührwerk fördert Hackschnitzel, pellets, Miscanthus oder energie-
körner materialschonend mit geringstem Kraftaufwand. Langlebige Getriebe und Motore sorgen für höchste Betriebssicher-
heit. Das einzigartige Baukastensystem erleichtert den Transport und die Montage der Anlage.

höchste sIcherheIt

Das eingebaute saugzuggebläse sorgt nicht nur für die ex-
akte Luftmenge sondern auch für permanenten Unterdruck 
im Feuerraum. In Verbindung mit der Fallstufe und einer ge-
prüften Brandschutzklappe ergibt sich damit eine absolute 
rückbrandsicherheit. Das eingebaute Fehlerdiagnosesys-
tem und eine mögliche Handyüberwachung garantieren 
höchste Funktionssicherheit.
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Welche heIzstrAteGIe 
verfolGeN sIe?

suchen sie einen hochWertigen Beistellkessel um ihre öl- oder gasheizung 
flexiBel zu ergänzen? möchten sie neBen pellets auch stückholz verheizen 
können? oder suchen sie einen zuverlässigen kessel für ihr haus mit geri-
gem WärmeBedarf?

für 1/3 Meter Holzscheite
14 und 21,6 kW

bIosMArt
PreMIuM-beIstellkessel
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PArtNer MIt zukuNft

QuAlItät DIe ÜberzeuGt

koMfort schAfft vertrAueN

sie suchen einen stückholzvergaser im Leistungsbereich bis 
20 kW mit hohem Komfort und zukunftsorientierter Technolo-
gie? sie wollen unabhängig und krisensicher fossile energie 
ersetzen? einfache Bedienung, Langlebigkeit und sicherheit 
sind Ihnen wichtig: BIosMArT!

– einfache und übersichtliche Touch-Bedienung
– pufferspeicher- und Nachlegeanzeige
– höchster Wirkungsgrad der Feuerung
– lambdasondenoptimierte Verbrennungsregelung
– Gebläse drehzahlgesteuert
– starke Luftvorwärmung - gutmütige Verbrennung
– Hochleistungsbrennkammer für geringste emissionen
– langlebig durch Vollauskleidung
– einfach gereinigt: Gussrost und Flugasche über 
   Aschelade von vorne
– kleine Baugröße mit guten einbringmöglichkeiten
– Türgriff und scharniere beidseitig (links oder rechts) möglich

Der groß dimensionierte Füllraum in Verbindung mit dem 
puffermanagement der integrierten steuerung und Funk-
tionen wie Gluterhaltung und Anheizautomatik sorgen für 
höchsten Komfort – einfache (halbautomatische) Wärme-
tauscherreinigung, perfekte zugangsmöglichkeit und opti-
male Ascheentnahme sind dabei selbstverständlich.
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heIzeN sIe 
zukuNftssIcher

unser neuer Bmk edelstahl Biomassekonverter ist die ideale lösung für 
alle, die eine innovative stückholzheizung mit grundsolider verarBeitung 
suchen. er ist ausserordentlich Bedienerfreundlich, roBust und komfort-
aBel. daBei setzt er neue massstäBe in den Bereichen effizienz und zu-
verlässigkeit.

Holzvergaser für 1/2 Meter Holzscheite
20, 30, 40, 50 kW

holzverGAser MIt hochWertIGer 
eDelstAhl-AusfÜhruNG
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ANsPruchsvoller PrAxIseINsAtz MIt 
lebeNsQuAlItät

MIt Der krAft Der verANtWortuNG

erstklAssIGe verbreNNuNG

Der aus hochwertigem edelstahl gefertigte Füllraum macht 
das Gerät hochkarätig und unverwüstlich: Lebensdauer-
qualität für den täglichen einsatz. Die edelstahlbauweise 
ermöglicht bei Temperaturen im Glutbett von über 1.000°C 
und Verbrennungstemperaturen von über 1.400°C eine ein-
zigartige Qualität der Verbrennung. Die daraus entstehende 
Möglichkeit der Verwendung verschiedenster Holzqualitä-
ten bringt im bis zu 166 bzw. 215 Liter fassenden Füllraum 
höchsten Komfort. eine automatische zündung rundet die 
Komfortansprüche ab.

Die tausendfache erfahrung bei Holzkessel, und ein 
unglaublicher Drang zur perfektion tragen Verantwortung. 

– Füllraum aus hochwertigem edelstahl
– vollisolierte Feuerzone
– zonenregelung der Verbrennungsluft
– variable Wärmetauscherleistung
– einzigartig: automatische Heißluftzündung
– Verbrennungsoptimierung durch Lambdasonde
– Gluterhaltungsautomatik
– einfachste Bedienung: Touch - Menüführung
– pufferlogik mit “Nachfüllanzeige”
– lange Nachlegeintervalle
– Wirkungsgrad bis über 94%

Das technologische Herz des BMK ist tausendfach erprobt. 
In der neuesten Generation wurde es nochmals optimiert 
und damit in seiner zuverlässigkeit unschlagbar. Die heiße 
Verbrennungszone (für ein außergewöhnlich gutmütiges 
Abbrandverhalten) macht das Gerät unempfindlich gegen-
über verschiedensten Holzqualitäten.

15



sPAreN sIe
MIt Der Pro INDustrIeANlAGe

die pro serie Bietet hochWirtschaftlichen und zukunftssicheren heizkom-
fort für pellets und holzhackschnitzel. dank des modularen Baukasten-
systems sind die anlagen in einem leistungsBereich Bis 1000 kW erhältlich 
und flexiBel einsetzBar.

Type pro 175 / 250

set pro 600 / 750

set pro 350 / 425 / 500

set pro 850 / 1000
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höchste betrIebssIcherheIt

höchster reINIGuNGskoMfort vorteIl serIeNProDuktIoN / 
ersAtzteIlesIcherheIt

hocheffIzIeNte verbreNNuNG

extrem hochwertige Komponenten, viel sicherheit in der Di-
mensionierung, 15 entwicklungsjahre und die Guntamatic-
Qualitätsfertigung bürgen für höchste sicherheit, geringen 
Wartungskosten und langer Nutzungsdauer. zudem erhöht, 
gerade wenn es um die Beheizung von mehreren oder grö-
ßeres objekten geht, eine mehrstufige Modulbauweise die 
Betriebssicherheit deutlich. Fällt einer der in reihe geschal-
tenen Kessel aus, arbeiten die anderen einfach weiter. Das 
schützt vor einem Totalausfall und ist insbesondere für kom-
munale und gewerbliche Nutzer wichtig.

Im vertikal angeordneten rohrbündel-Wärmetauscher be-
wegen sich Turbulatoren im reinigungsmodus auf und ab. 
sie verhindern effizienzsenkende Ablagerungen und sorgen 
für gleichbleibend niedrige Abgasverluste. Überdies stellen 
sie sicher, dass die Kessel ausgesprochen lange ohne War-
tungs- oder reinigungsarbeiten laufen können. Alle wichtigen 
zonen im Kessel werden vollautomatisch gereinigt. Mehrere 
Ascheschnecken transportieren rost- und Wärmetauscher-
asche in einen extragroßen, fahrbaren Aschebehälter. Für 
extrem hohen Ascheanfall ist optional eine vollautomatische 
saugaustragung der Asche in eine 200 Liter Tonne erhältlich.

pro Industrieanlagen sind standardisierte serienprodukte. 
sie nutzen ausschließlich erprobte und hochwertige Bau-
teile. ersatzteile sind schnell, überregional und flächende-
ckend verfügbar und können bei Bedarf in der regel von 
Ihrem Heizungsbauer vor ort oder unseren zuständigen ser-
vicetechniker getauscht werden.

Die Brennstoffe werden unter gestufter primärluft-zuführung 
bei idealer Glutbetttemperatur vergast. Luftmenge und 
Brennstoffvorschub werden über die Lambdasonde so re-
guliert, dass die Anlagen einen optimalen Wirkungsgrad 
realisieren. entstehende Brenngase werden mit der sekun-
därluft in einer großzügigen Ausbrandzone bei Temperatu-
ren von etwa 1.300°C sauber in energie umgewandelt. Die 
vielfach erprobte Dombauweise ermöglicht dabei den per-
fekten Ausbrand und lange Verweilzeiten.

höchste rÜckbrANDsIcherheIt

Das ausgefeilte sicherheitskonzept schützt vor rückbrand und ungewollten Überraschungen. Das saugzuggebläse erzeugt einen 
permanenten Unterdruck im Brennraum. In Verbindung mit automatisch schließender Brandschutzklappe oder zellradschleuse 
unterbindet dieser die Gefahr eines rückbrandes. Große Anlagen werden zusätzlich mit einer Temperaturüberwachung im 
Brennstofflager ausgestattet.
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techNIk therM 
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1. rauchrohr
2. saugzuggebläse
3. Lambdasonde
4. rauchgasfühler
5. Wärmetauscherreinigung automatisch
6. sensor für Füllstandanzeige
7. Vorratsbehälter
8. pellets-Förderschnecke
9. zellradschleuse
10. Getriebemotor
11. rückbrandsicherer Fallschacht
12. pellets-Austraggebläse
13. zündgebläse
14. sekundärluft
15. reinigungsmotor
16. selbstreinigender rost
17. primärluft
18. Aschebehälter
19. zyklonbrennkammer
20. Vollisolierung
21. Turbolatoren
22. röhren-Wärmetauscher
23. Umlaufender Wassermantel
24. Netzschalter (power I/o)
25. sicherheitstemperaturbegrenzer (sTB)
26. raumluftunabhängiger Betrieb 
      (optional)

techNIk           

schema mit pellet-Wandgerät 
THerM, Boiler, solaranlage, 
pellets-Box im Freien, Heizkreise 
und Warmwasser

schema mit pellet-Wandgerät 
THerM, systemspeicher, solar-
anlage, pellets-Box im Haus, 
Heizkreise und Warmwasser
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Technische Daten Therm 5 Therm 7 Therm 10
Brennstoff pellets eNplus A1 pellets eNplus A1 pellets eNplus A1 eU-Norm eN14961-2

Nennleistung 7,5 8,0 10,2 kW

Kleinste Leistung 2,2 2,4 3,0 kW

Kaminzugbedarf 0,05 0,05 0,05 mbar

Kesseltemperatur 38 - 70 38 - 70 38 - 70 ˚C

Wasserinhalt 45 45 45 Liter

Betriebsdruck max. 3 max. 3 max. 3 bar

Volumen Vorratsbehälter 40 40 40 Liter

Nachfülldauer 1 - 9 1 - 9 1 - 9 Minuten

max. Länge Saugleitung 25 25 25 m

Rauchrohrdurchmesser (außen) 100 100 100 mm

Rücklauf 1̋ 1̋ 1̋ zoll

Vorlauf 1̋ 1̋ 1̋ zoll

Kesselgewicht (leer) * 150 150 150 kg

raumluftunabhängig optional optional optional

Stromanschluss 230 V / 13 A 230 V / 13 A 230 V / 13 A

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = auf Anfrage 

Mauerdurchbruch Schnecke:

Saugleitung

max. 450
max. 850

300 mm
250 mm

Saugleitung

Saugleitung

min. 200

min. 200

Breite

Tiefe

min. 200

min. 500

Befüll- und
Absaug-
kupplungen

stabiler
Stahlblech-
bodenDosier- und Entnahmeschnecke

therM box therM toP

Box 5,2 7,5 8,3
Breite 1,7 2,1 2,9 m
Tiefe 1,7 2,1 1,7 m
Höhe 1,8-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m
Tank-
inhalt

3,0-5,2 5,0-7,5 6,1-8,3 m3

Box 2,2
Breite 1,7 m
Tiefe 1,7 m
Höhe 1,8-2,5 m
Tank-
inhalt

3,0-5,2 m3

* Gewicht ohne Flex-Austragung

1960

2000

150
Dosier- und Entnahmeschnecke
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techNIk bIostAr
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1. Aschentüre
2. rostreinigungsplatte
3. primärluft
4. selbstreinigender rost
5. sekundärluft
6. Drallplatte
7. rückbrandsicherer Fallschacht
8. entspannungszone
9. Wärmetauscherreinigung automatisch
10. reinigungsmotor
11. zündgebläse
12. Keramische Isolierung
13. Vollisolierung
14. Wirbulatoren
15. röhren-Wärmetauscher
16. saugzuggebläse
17. rauchgasfühler
18. Lamdasonde
19. steuerung mit bedienungsfreundlicher 
Benutzeroberfläche
20. sensor für Füllstandanzeige
21. Motor
22. Getriebe
23. sauggebläse
24. Vorratsbehälter
25. pellets-Förderschnecke
26. Überwachungssensor
27. zellradschleuse

bIostAr flex-sAuGAustrAGuNG

bIoMoDulArverbreNNuNG WärMetAuscher sAuGAustrAGuNG

Das gesamte Kesselsystem (saugzug-
gebläse, schneckenvorschub, zell-
radschleuse, Kesselkreispumpe) wird 
modulierend - „weich“ - je nach 
energieanforderung hoch oder nieder 
geregelt. Beanspruchende Kaltstarts 
werden möglichst vermieden.

röhrenwärmetauscher im Gegen-
stromprinzip mit variabler Leistung. 
Je höher die Geschwindigkeit der 
Verbrennungsgase, desto größer 
die Wärmetauscherwirkung. Durch 
patentiertes einspritzsystem bis in den 
Niedertemperaturbereich ohne Kon-
densatbildung.

- optimierte zyklongeometrie für 
  besten Abscheidungsgrad
- zellradschleusenanordnung nach 
  Dosierschnecke: Kein Abschneiden  
  der pellets - dauerhafte Dichtheit -  
  dauerhafte rückbrandsicherheit!
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TYPE technische Daten 12 15 23
Brennstoff pellets eNpluss A1 pellets eNplus A1 pellets eNplus A1 eU-Norm eN14961-2

Nennleistung 12 15 23** kW

Kleinste Leistung 3,3 3,5 6,9 kW

Kaminzugbedarf 0,1 0,1 0,15 mbar

Kesseltemperatur 38 - 80 38 - 80 38 - 80 ˚C

Kesselgewicht 298 300 305 kg

Mindestdurchströmung 600 600 600 l/h

wassers. Widerst. 11,7 17,2 37,7 mbar

CO-Emission 46 31 29 Mg/Mj

Wärmetauscherreinigung automatisch automatisch automatisch

Aschebox integriert 38 38 38 Liter

Wirkungsgrad der Feuerung 94,7 94,8 94,7 %

flex-sAuGAustrAGuNG

bIostAr box

- saugbehälter: ca. 100 Liter, 210 kWh
- saugleitung: max. 20 m (25 m) 
  (1 stock: max. 15m)
- Nachfülldauer: ca. 8 - 10 min.
- Gewicht pro Meter raumschnecke: 
  ca. 40 kg

Box 7,5 8,3 11 14
Breite 2,1 2,9 2,5 2,9 m

Tiefe 2,1 1,7 2,5 2,9 m

Höhe 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Tank-
inhalt

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

mind. 250 mind. 170* mind. 400
mind. 420

max. 850

Saugleitung

Mauerdurchbruch Schnecke: Breite 300 mm
                        Höhe 250 mm

Das saugsystem nimmt die pellets am ende der Aus-
tragungsschnecke auf und transportiert sie in den Vorrats-
behälter.
Der Lagerraum muss nicht direkt neben dem Heizraum 
situiert sein. Die „Luftbrücke“ überwindet entfernungen bis 
zu 20 m schlauchlänge.

Befüll- und
Absaug-
kupplungen

stabiler
Stahlblech-
boden

Breite

min. 200

min. 
200

min. 
200

Tiefe
min. 500

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 -          = auf Anfrage 

19
50

*    Ausführung BIosTAr W: Breite  = 1620 mm   
**  Leistung BIosTAr 23W = 20 kW 

600

Ø 130RR

17
20

13
43

1056 *

12
0

19
50

15
67

914

auf Anfrage

Höhe
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techNIk bIocoM / PoWercorN
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1

6

7

8 9

1011

12

13

14

15
16

17

18

19

19

2

3

4

5

1716

• Kontrollierte Glutbett-Temperatur und -Größe 

• Verbrennung von Holzpellets der Klassen ENPlus A1 und ENPlus A2, 

 POWERCORN Modelle auch für Pflanzenbrennstoffe geeignet 

• Selbstreinigender Treppenrost 

• Automatische Zündung und Leistungsabsenkung bis 7 kW 

• Lambdasonden-Regulierung

• Außentemperaturregelung für bis zu 9 Mischerkreise 

• Fernbedienung per Mobiltelefon (optional) 

• Automatische Rost- und Wärmetauscherreinigung 

• Extrem robuste Rührwerks- und Schneckenausführung, Getriebe und Motoren

• Siliziumcarbid–Brennraum mit Edelstahlauskleidungen 

• Geringer Stromverbrauch

• Zukunftsweisende Austragtechnik 

• Aktive Chlorabscheidung für Pflanzenbrennstoffe (bei POWERCORN Modellen)

1. Feuerraumtür
2. Treppenrost - Primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - Sekundärluft
6. Reaktionsrohr (POWERCORN Modelle  

mit korrosionsfester Edelstahlbüchse)
7. Reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. Rohrbündelwärmetauscher
10. Saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. Rauchrohr
13. Lambdasonde
14. Rauchgasfühler
15. Reinigungs- bzw. Rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte Regelung
19. Auskleidung Korn / Miscanthus /  

Agropellets (nur bei Modell  
POWERCORN)

DIE MERKMALE UND VORZÜGE

1. Feuerraumtüre
2. Treppenrost - primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - sekundärluft
6. reaktionsrohr
7. reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. rohrbündelwärmetauscher
10. saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. rauchrohr
13. Lambdasonde
14. rauchgasfühler
15. reinigungs- bzw. rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte regelung
19. Auskleidung Korn / Miscanthus nur bei 
      Modell powercorn

1. Aschezyklon
2. 200 Liter Aschetonne
3. spez. saugschlauch
4 steinwollehalbschalen
5. Brandschutzschelle zur 
    Wandbefestigung

bIocoM / PoWercorN
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1080 ‡ 1559  = FLEX 1
1560 ‡ 2039  = FLEX 1,5
2040 ‡ 2519  = FLEX 2
2520 ‡ 2999  = FLEX 2,5
3000 ‡ 3479  = FLEX 3
3480 ‡ 3959 = FLEX 3,5         
3960 ‡ 4439 = FLEX 4
4440 ‡ 4919 = FLEX 4,5
4920 ‡ 5399 = FLEX 5

min. 200

TYPE technische Daten BIOCOM 30 BIOCOM 40 BIOCOM 50 BIOCOM 75 BIOCOM 100
POWERCORN 30 POWERCORN 50 POWERCORN 75

Brennstoff BIOCOM Holzpellets eNplus A1 und A2 eU-Norm eN14961-2
Brennstoff POWERCORN Holzpellets eNplus A1 und A2; energiekorn ÖNorM M7139*** (Miscanthus- und Agropellets****)
Kesselleistung: Holzpellets 7-30 9-40 12-50 22-75 22-100 kW
Kesselleistung: Energiekorn (mit Additiv) 7-25 12-40 21-70
Kaminzugbedarf 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 mbar
Kesseltemperatur Holzpellets 50-80 50-80 50-80 60-80 60-80 ˚C
Kesseltemperatur Energiekorn 70-80 70-80 70-80
Rücklauftemperatur Holzpellets >40 >40 >40 >45 >45 ˚C
Rücklauftemperatur Energiekorn >55 >55 >55
Rücklaufanhebung Pumpe (RA60 bei Puffer) Pumpe (Rücklaufanhebung bei Puffer)
Wasserinhalt 128 128 147 256 256 Liter
Betriebsdruck (max.) 3 3 3 3 3 bar
Aschenlade – "Rost" 60 60 60 80 80 Liter
Aschenlade – "Wärmetauscher" 12 12 12 12 12 Liter
Rauchrohrdurchmesser 150 150 150 180 180 mm
Gesamtgewicht 550* / 562** 553 585* / 667** 865* / 890** 865 kg
Gewicht Unterkasten 340 340 340* / 410** 430 430 kg
Gewicht Wärmetauscher 180* / 192** 183 215* / 227** 405 405 kg
Gewicht Stokereinheit 70 70 70 70 70 kg
Gewicht Antriebseinheit 26 26 26 26 26 kg
Gewicht /m Austragschnecke 40 40 40 40 40 kg
Sicherheitswärmetauscher ja
Stromanschluss 230 V / 16 A

flex-sAuGAustrAGuNG

box sAuGAustrAGuNG

Box 7,5 8,3 11 14

Breite 2,1 2,9 2,5 2,9 m

Tiefe 2,1 1,7 2,5 2,9 m

Höhe 1,8-2,5 1,9-2,5 1,8-2,5 1,9-2,5 m

Tank-
inhalt

5,0-7,5 6,1-8,3 8,3-11,0 10,2-14,1 m3

pellets = 650 kg/m3

energiekorn = 750 kg/m3

BIoCoM/poWerCorN 30-50

BIoCoM/poWerCorN 75-100

Sicherheits-
batterie 3/4˝

Rücklauf 5/4˝

Kesselfühler

Vorlauf 5/4˝

mind.
500

mind.
400

mind.
400

mind.
400

mind. 420
max. 850

Mauerdurchbruch Schnecke: Breite 300 mm
                        Höhe 250 mm

Das saugsystem nimmt die pellets am ende der Aus-
tragungsschnecke auf und transportiert sie in den Vorratsbehälter.

- saugbehälter: ca. 200 Liter
- saugleitung: max. 20 m 
  (1 stock: max. 15m)

Der Lagerraum muss nicht direkt neben dem Heiz-
raum situiert sein. Die „Luftbrücke“ überwindet ent-
fernungen bis zu 20 m schlauchlänge.

Befüll- und
Absaug-
kupplungen

stabiler
Stahlblech-
boden

Höhe Breite

min. 
200

min. 
200Tiefe

min. 500

im Kaskadenbetrieb können bis zu vier verschiedene Kessel kombiniert werden
* Angabe für Baureihe BIoCoM
** Angabe für Baureihe poWerCorN
*** Die Verwendung von energiekorn ist nur zulässig, wenn dies durch entsprechende Länderverordnungen erlaubt ist und die vorgeschriebenen
                    Grenzwerte eingehalten werden.
**** Die Anlagen sind grundsätzlich für die Verwendung von pflanzlichen Brennstoffen geeignet, es liegen jedoch keine speziellen Typenprüfungen  
       vor. Der einsatz ist entsprechend der jeweiligen Ländervorschriften und emissionisgrenzwerte im einzelfall zu prüfen.

1474

78
0

10
30

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5
3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5

78
0

10
30

Zusatz-
muffe 1/2˝

Rücklauf 2˝

Vorlauf 2˝
1/2˝

23



techNIk PoWerchIP
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1. Feuerraumtüre
2. Treppenrost - primärluft
3. Brennkammer
4. Füllstandszunge
5. Wirbeldüse - sekundärluft
6. reaktionsrohr
7. reinigungsdeckel
8. Wirbulatoren
9. rohrbündelwärmetauscher
10. saugzuggebläse
11. Wärmetauscherreinigung
12. rauchrohr
13. Lambdasonde
14. rauchgasfühler
15. reinigungs- bzw. rostantrieb
16. Ascheschnecke
17. Fahrbarer Aschebehälter
18. Menügeführte regelung
19. Brandschutzklappe
20. stockereinheit
21. Mauerdurchbruch

1. TÜB
2. raumaustragung

PoWerchIP

24



PoWerchIP bIs 50 kW

PoWerchIP Ab 75 kW

rAuMAustrAGuNG

lAGerrAuM-MöGlIchkeIteN

TYPE technische Daten Powerchip 20/30 Powerchip 40/50 Powerchip 75 Powerchip 100
Brennstoff Hackgut G 30, G 50* ÖNorM M7133

Holzpellets eNplus A1 und A2 eU-Norm eN14961-2
energiekorn ** und Miscanthus *** ÖNorM M7139

Kesselleistung Hackgut 7 - 30 Hackgut 12 - 50 Hackgut 22 - 75 Hackgut 25,5 - 85 kW
pellets 7 - 30 pellets 12 - 50 pellets 22 - 75 pellets 22 - 100 kW
energiekorn 7 - 25 energiekorn 12 - 25 energiekorn 21 - 70 (mit Additiv) kW
Miscanthus 7 - 25 Miscanthus 12 - 25 Miskanthus 21 - 70 (mit Additiv) kW

Kaminzugbedarf 0,15 0,15 0,15 0,2 mbar
Kesseltemperatur 65 - 80 (70 Korn) 65 - 80 (70 Korn) 65 - 80 (70 Korn) 65 - 80 (70 Korn) ˚C
Rücklauftemeratur 55 55 55 55 ˚C
Rücklaufanhebung pumpe (rA60 bei puffer pumpe (rücklaufanhebung bei puffer)

Wasserinhalt 128 147 256 256 Liter
Betriebsdruck (max.) 3 3 3 3 bar
Aschelade - "Rost" 60 60 80 80 Liter
Aschelade - "Wärmetauscher" 12 12 12 12 Liter
Anlagenbreite 1574 1574 1875 1875 mm
Rauchrohrdurchmesser 150 150 180 180 mm
Gesamtgewicht (ohne Stockereinheit) 550 585 865 865 kg
Gewicht Unterkasten 340 340 430 430 kg
Gewicht Wärmetauscher 180 215 405 405 kg
Gewicht Stockereinheit 75 75 75 75 kg
Sicherheitswärmetauscher ja
Stromanschluss 400 V / 13 A

Im Kaskadenprinzip können bis zu vier verschiedene Kessel beliebig kombiniert werden. * Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten sind die G50 
Normkriterien exakt einzuhalten. Bitte beachten sie deshalb auf scharfe Messer oder verwenden sie alternativ G30 Hackgut. ** mit zusatzausrüstung, 
*** mit zusatzauskleidung

Drehpunkt

M
indestraum

höhe 2200
M

indestraum
höhe 2400 Drehpunkt

Rücklauf 5/4˝
Sicherheitsbatterie 3/4˝

Kesselfühler

Zusatzmuffe 1/2˝

Fühler für 
Sicherheitsbatterie 3/4˝

Rücklauf 2˝

Vorlauf  2˝ Vorlauf  2˝

Vorlauf  5/4˝

721

769

476

1670

Sicherheitsbatterie 3/4˝

Rücklauf 2˝

Schneckenlänge bis max. 7 m

Dr
eh

pu
nk

t

  m
in.

 8
00

    
    

    
    

    
    

m
in.

 5
00

min. 500         1574        min. 400

Rührwerkdurchmesser 1500 bis 5000 mm

Schütthöhe
Korn/Pellets 2,5 m
Hackgut 5 m

950

1/2˝
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techNIk bIosMArt
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1.   Fülltür mit Absaugkanal
2.   Füllraum mit schutzauskleidung
3.   heißer Gussrost
4.   Aschelade
5.   primär- und sekundärluftmotor
6.   primärluft
7.   sekundärluft
8.   Hochtemperaturbrennkammer
9.   reinigungsdeckel
10. röhrenwärmetauscher (BIosMArT 22 
      mit Wirbulatoren)
11. staubabscheidezone
12. reinigungskanal
13. drehzahlgeregeltes saugzuggebläse
14. Lambdasonde
15. menügeführte Touch-Bedieneinheit
16. reinigungshebel (BIosMArT 22)

witterungsgeführte Mischerkreisregelung optional 
als Wandgerät möglich

bIosMArt

holzverGAsertechNoloGIe
Das Brennholz wird im unteren Bereich des 
Füllraumes (Glutzone) entgast. Das entste-
hende schwelgas verbrennt danach in der 
hinter dem Füllraum angeordneten Brenn-
kammer. Der verbleibende Feststoff kann 
ungehindert als Glut ausoxidieren. Die Asche 
kann auch während des Betriebes mit der 
Aschelade bequem entnommen werden.

TYPE Technische Daten BIOSMART 14 BIOSMART 22

Heizleistung* 14 21,6 kW

Brennstoffraum 100 100 Liter

Füllraumbreite 370 370 mm

Brennraumtiefe 300 300 mm

Wasserinhalt 100 100 Liter

Betriebsdruck max. 3 3 bar

Transportgewicht ca. 400 410 kg

Vor- und Rücklauf 5/4 5/4 zoll

Höhe Vorlauf 1150 1150 mm

Höhe Rücklauf 450 450 mm

Höhe Rauchrohranschluss (ohne Knie) 320 320 mm

Rauchrohrdurchmesser (außen) 130 130 mm

benötigter Kaminzug 0,2 0,2 mbar

Kesselmaße ohne Isolierung      Breite

                                                    Höhe

                                                    Tiefe

595

1235

930

595

1235

930

mm

mm

mm

Stromanschluss 230 V / 13 A 230 V / 13 A

1015

Sicherheits-
wärmetauscher

mind. 
300

* Die angegebene Heizleistung kann länderspezifisch abweichen.

1085

625

860

14
40

13
00

11
50

45
0

32
0
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TYPE Technische Daten BMK 20/30 BMK 40/50

Heizleistung 20/30 40/50 kW

Kesselmaße mit Isolierung    Breite Maß D

                                              Höhe Maß E

                                              Tiefe Maß F

973

1440

940

973

1640

940

mm

mm

mm

Brennstoffraum 166 215 Liter

Füllraumbreite 330 330 mm

Brennraumtiefe 560 560 mm

Wasserinhalt 125 175 Liter

Betriebsdruck max. 3 3 bar

Transportgewicht ca. 630 730 kg

Vor- und Rücklauf r 1 1/4 r 1 1/4 zoll

Höhe Vorlauf / Höhe Rücklauf 1047 / 568 1247 / 568 mm

Höhe Rauchrohranschluss Maß C (ohne Knie) 1334 1534 mm

Rauchrohrdurchmesser (außen) 150 150 mm

benötigter Kaminzug 0,2 0,2 mbar

Kesselmaße ohne Isolierung    Breite

                                                  Höhe

                                                  Tiefe

875

1335

795

875

1535

795

mm

mm

mm

Stromanschluss 230V / 13 A 230V / 13 A

techNIk bMk
techNIsche DAteN 

uND ANforDeruNGeN

1.  Großer Füllraum
2.  engmaschiger heißer rost
3.  Aschelade
4.  geregelte, vorgewärmte sekundärluft
5.  geregelte, vorgewärmte primärluft
6.  Turbo-Brennkammer
7.  Wirbulatoren
8.  reinigungshebel
9.   saugzuggebläse
10. rauchrohr
11. Kesselschaltfeld
12. servo-Motoren für die primär- und 
      sekundärluft
13. starke Vollisolierung
14. schwelgaskanal

(auf Wunsch: automatische zündung)

bMk

AbbrANDzoNe:
Vollisolierte Vergasungs-, zündungsund Aus-
brandzone, keine Vermischung des Gas- 
und Feststoffabbrandes. Bequeme reini-
gung durch Aschelade.

zoNeNreGeluNG Der 
verbreNNuNGsluft:
Für jeden Abbrand die richtige Menge sau-
erstoff am richtigen ort.

WärMetAuscher
Von außen zu reinigender röhrenwärmetau-
scher mit variabler Leistung.

Maß D

Maß C

Maß A

Maß B

160

Maß E

Maß F
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techNIk Pro INDustrIeANlAGe
techNIsche DAteN 
uND ANforDeruNGeN

1

2

6

5

3

7

1011

8 13

14

15

9

4

4

12

1. Treppenrost – primärluft
2. Wendekammer in Dombauweise
3. Feuerraumüberwachung
4. reinigungsdeckel
5. Wirbulatoren
6. Wärmetauscher
7. saugzuggebläse
8. Automatische reinigungseinrichtung
9. rauchrohr
10. Lambdasonde
11. rauchgasfühler
12. rostantrieb
13. Asche-sammeleinrichtung
14. Menügeführte Touch-regelung

Pro

Pro flex Pellet AustrAGuNG

m
in

d.
 2

,5
 m

19
50

 c
m

Saugaus-
tragung Mauerdurchbruch

Schnecke:
Breite 30 cm
Höhe  25 cm

1,6 m

max.  850 cm
mind. 420 cm

1080 - 1559 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1,5
2040 - 2519 = FLEX 2

2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3
3480 - 3959 = FLEX 3,5

3960 - 4439 = FLEX 4
4440 - 4919 = FLEX 4,5
4920 - 5399 = FLEX 5
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TYPE technische Daten Type PRO 175 Set PRO 350 Set PRO 600 Set PRO 850

Type PRO 250 Set PRO 425 Set PRO 750 Set PRO 1000

Set PRO 500
Brennstoff PRO Hackgut G 30 u. G 50 ÖNorM M7133

Holzpellets eNplus A1 und A2 eU-Norm eN14961-2
Brennstoff PRO Flex Holzpellets eNplus A1 und A2 eU-Norm eN14961-2
Kesselleistung PRO (Flex) 175 188 Gesamtleistung ergibt sich aus der Kombination

der jeweiligen Module
kW

Kesselleistung PRO (Flex) 250 199,5* / 250** kW
Kaminzugbedarf 0,1 0,1 0,1 0,1 mbar
Kesseltemperatur 60 - 85 60 - 85 60 - 85 60 - 85 °C
Rücklauftemperatur 55 55 55 55 °C
Wasserinhalt 600 1.200 1.800 2.400 Liter
Betriebsdruck max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar
Ascheinhalt max. 240 max. 480 max. 720 max. 960 Liter
Rauchrohrdurchmesser (außen) 250 2x 250 3x 250 4x 250 mm
Gesamtgewicht ca. 2.000 ca. 4.000 ca. 6.000 ca. 8.000 kg
Sicherheitstauscher ja ja ja ja
Stromanschluss 400 V / 20 A 400 V / 20 A 400 V / 20 A 400 V / 20 A

* angegebene Nennleistung für Modulleistung < 400 kW / ** maximal mögliche Kesselleistung

23001700
Ø 250  
(Rauchrohrabgang  drehbar)

2100

 

Pro hAckGut AustrAGuNG

Pro

Rührwerks-
durchmesser 1,5 bis 5,0 m

Schneckenlänge bis max. 7 m

1700 2300

2100

Ø 250
(Rauchrohrabgang drehbar)
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sPeIcher uND 
ANforDeruNGeN

optimale isolierung und flexiBle einsatzmöglichkeiten

TYPE Inhalt
(Liter 
gesamt)

d
ø  ohne 
Isolierung
(mm)

D
ø  mit 
Isolierung
(mm)

h
Höhe 
ohne 
Isolierung 
(mm)

H
Höhe mit 
Isolierung 
(mm)

KR
Kippradius 
ohne 
Isolierung 
(mm)

V/R
Vor- und 
Rücklauf-
muffen

Solar-
register
(m2)

Position
Solar-
register

empf.
Kollek-
torflä-
che

Inhalt
Solar-
register

Akkutherm 850 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ - - - -

Akkutherm 850 Solar 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4˝ 2,5** unten 6-16 15

Akkutherm 1000 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1000 Solar 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4˝ 2,5** unten 8-16 15

Akkutherm 1100 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1100 Solar 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4˝ 4** unten 12-24 25

Akkutherm 1400 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1400 Solar 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4˝ 4** unten 12-24 25

Akkutherm 1600 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ - - - -

Akkutherm 1600 Solar 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4˝ 4** unten 12-24 25

Akkutherm 2000 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ - - - -

Akkutherm 2000 Solar 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4˝ 4** unten*** 12-24 25

Akkutherm 2000 / 2 2020 1100 1340 2350 2450 2300 je 2x2˝ - - - -

Akkutherm 2000 / 3F 2020 1100 1340 2350 2450 2300 3“ Flansch - - - -

AkkutherM eco pufferspeicher

TYPE Inhalt
(Liter 
gesamt)

Inhalt
Puffer
Lastaus-
gleich 
Kessel 
(Liter)

Inhalt
WW
(Liter)

max.
Solar-
la-
dung
(Liter)

d
ø  ohne 
Isolierung
(mm)

D
ø  mit 
Isolierung
(mm)

H
Höhe mit 
Isolierung 
(mm)

KR
Kippradi-
us ohne 
Isolierung 
(mm)

Zapf-
leistung
(l/min.)

Solar-
register
(m2)

Position
Solar-
register

empf.
Kollektor-
fläche
(m2)

Inhalt
Solar-
register
(Liter)

PSF 600 solar 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30* 2,2** unten 6-16 14,5
PSF 850 830 580 250 - 790 1030 1900 1800 30* - - - -
PSF 850 solar 830 580 250 720 790 1030 1900 1800 30* 2,5** unten 6-16 15
PSF 1000 1030 750 250 - 790 1030 2300 2150 30* - - - -
PSF 1000 solar 1030 750 250 725 790 1030 2300 2150 30* 2,5** unten 8-16 15
PSF 1100 1070 720 350 - 900 1140 1950 1800 30* - - - -
PSF 1100 solar 1070 720 350 1100 900 1140 1950 1800 30* 4** unten 12-24 25
PSF 1400 1370 1020 350 - 900 1140 2450 2270 30* - - - -
PSF 1400 solar 1370 1020 350 1150 900 1140 2450 2270 30* 4** unten 12-24 25
PSF 1600 1572 1220 350 - 1100 1340 1950 1870 30* - - - -
PSF 1600 solar 1572 1220 350 1230 1100 1340 1950 1870 30* 4** unten 12-24 25
PSF 2000 2020 1650 350 - 1100 1340 2450 2300 30* - - - -
PSF 2000 solar 2020 1650 350 1290 1100 1340 2450 2300 30* 4** unten*** 12-24 25

TYPE Inhalt
(Liter 
gesamt)

d
ø  ohne 
Isolierung
(mm)

D
ø  mit 
Isolierung
(mm)

H
Höhe 
(mm)

Anzahl der 
Glattrohrwärme-
tauscher

HV/HR
Heizungs- vor-/
rücklauf

Mg Anode Heizfläche 
oben (m²)

Heizfläche 
unten (m²)

KW/WW
Kalt- und 
Warmwas-
seranschluss

F
Flansch

eCo 305 300 - 650 1810 1 1̋ 5/4˝ - 1,4 1̋ 1
eCo 305 Solar 300 - 650 1810 2 1̋ 5/4˝ 0,93 1,4 1̋ 1
eCo 505 solar 500 - 790 1838 2 1̋ 5/4˝ 0,96 1,95 1̋ 1

systeMsPeIcher Psf mit Frischwassermodul

eco Brauchwasserspeicher

*   angegebene zapfleistung bei pufferspeichertemperatur 65°C, Warmwassertemperatur 40°C (pufferspeichertemperatur 50°C: 20 Liter pro Minute)
** Ausführung psF 600 solar mit Glattrohrregister, ab psF 850 solar mit rippenrohrregister *** Bei 2000 solar zusätzlich auch oben möglich, mit 
solarregister 2,5 m² 

Die speicher sind aus dickwandigem Qualitätsstahl gefertigt und verfügen über eine hervor-
ragende 120 mm Qualitätsschaum-Isolierung.
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GArANtIeN
uND servIce

Als einer der Qualitätsführer achten wir auf die optimale 
Verarbeitung jedes einzelnen Kessels. sollten dennoch 
einmal Schwierigkeiten auftreten, finden wir kulante, 
schnelle und kundenfreundliche Lösungen.

Dank unseren engmaschigen und kompetenten service-
netzes bieten wir höchste Kundendienstverfügbarkeit.

 Unser Erfolgsrezept ist einfach 
und logisch: Wir verkaufen nichts,
von dem wir nicht überzeugt sind.

 Wir versprechen nichts, 
was wir nicht halten können.

Kurt Kaufmann,
seit 1984 serviceleiter
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10/2016 . Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

BIosMArT / scheitholz-Beistellkessel THerM / pellet-Wandgerät

poWerCHIp / Hackschnitzelheizung

poWerCorN / pflanzenheizung BIoCoM / pellet-Industrieheizung pro / Industrieanlagen

BIosTAr
Wochenbehälter

BMK 
Biomassekonverter

BIosTAr 
Niedertemperatur-pelletheizung

poWerCHIp / Hackschnitzelheizung


