POWERCORN 30/50/75

Energiekornanlage

AUSSCHREIBUNGSTEXT =
LIEFERUMFANG

e FUr Energiekorn (Triticale, Gerste,...) und 6 mm
Holzpellet bestens geeignet (eiweilreiche
Kérner mit Beigabe von Kalk): Mit kontrollierter
Glutbetttemperatur, permanenter Rostreini-
gung, automatischer Zindung, speziell ge-
schitzter Kondensatzone, primarer Rotations-
Aschenabscheidung und standiger Warmetau-
scherreinigung.

Geringste Emissionen und hochster Wirkungs-
grad: Die ausgekllgelte, industrielle Trep-
penrostfeuerung einer grofd dimensionierten
Ausbrandzone sorgt fur eine extrem saubere
Verbrennung mit sehr hohem Wirkungsgrad.
Durch die Fahigkeit die Leistung extrem
abzusenken, sowie durch die Vermeidung von
Reinigungsabschaltungen wird ein sehr hoher
Jahresnutzungsgrad erreicht.

Perfekter Reinigungskomfort: Automatische
Reinigung der Luftkanale, Rostoberflache und
Warmetauscherflachen, mit Aschen-Schne-
ckenaustragung und groRem, fahrbaren
Aschenbehalter.

Dauerhaft riickbrandsicher in Verbindung mit
Saugzugsystem und speziell entwickelter Dop-
pelzellradschleuse.

Ausflihrung BOX: Qualitats-Pellettank mit
Stahlboden (optimale Entleerung, extrem lang-
lebig). Hohenverstellbarer Tank von 1,9-2,5 m.
Perfekte Austragung mit stabiler Dosierschne-
cke und groRem Entnahmetrog. Inkl. Befull-
und Retourluftkupplung.

Lieferumfang: Inkl. montierter Vollisolierung,
vollautomatischer Reinigungstechnik und
Aschenbehalter.

Inkl. Wirbulatoren ,Set Heizwert" fir normale
Kamine; bei Erganzung der Artikelnummer
mit Zusatzcode , TK* zur Erreichung von

Bestwerten mit Wirbulatoren ,Set Teilkondens”

flr brennwerttaugliche und brandbesténdige
Kamine. Auslieferung fir normale Kamine.
Extrem sicher: Verbrennungstberwachung Gber
Lambdasonde und Abgastemperaturkontrolle,
Fehlerdiagnosesystem und mdgliche Handylber-
wachung.

Gepriift nach ONORM EN 303-5.

Max. Betriebsdruck 3 bar, Sicherheitsventile mit
2,5 bar Ansprechdruck verwenden (DIN 4751).

Energieeffizienzklasse Kessel A+.

Aufpreis: Witterungsgef. Regelung MKR im
Kessel eingebaut; fir 3 Heizungspumpen,

2 Mischer, Warmwasserladung; inkl. Aufsen-
fuhler, Speicherflhler, 2 Stk. Vorlauffihler;

Steckerset und Dongle, Bedienung Gber Touch-
Kesselschaltfeld. Loxone-Anbindung maglich.
Alternativ Aufpreis: \Vitterungsgef. Regelung

Wandgerat Set MK261; Montage bis zu max.

100 m vom Heizraum entfernt, fir 2 Mischer-

kreise, Warmwasserladung oder diverse
andere Konfigurationen; inkl. Aufsenflhler,
Speicherfuhler und 2 Stk. Vorlauffuhler.
Optional: Aschensaugaustragung: Vollau-
tomatische Aschenentleerung in bis zu 20 m
entfernten Behalter.
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1. BOX

Je nach Lagerraumdimension stehen ver-
schiedene BOX TankgréRen zur Verfu-
gung. Die Ausfiihrung mit Stahlboden und
Gewebe ermdglicht, neben einem beson-
ders groken Tankvolumen, die restlose
Entleerung des Behalters und reduziert
damit aufwandige Reinigungstatigkeiten.
Eine schneckendosier-

te Saugaustragung ga-

rantiert héchste Funk-

tionssicherheit.

o HOHENVERSTELL-
BARER TANK VON
1,8/1,9 - 2,5 M (BOX)

o INKL. BEFULL- UND
RETOURLUFTKUPPLUNG

2. FLEX

Fir besonders grofke oder intensiv genutzte
Lagerrdume eignen sich Guntamatic Flex
Austragungen. Neben héchster Funktions-
sicherheit und geringem Reinigungsauf-
wand, ermoglicht die besonders effizient
und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke
der Saugaustragung auch die Aufnahme fiir
den Schragboden. Im Falle einer Eigenferti-
gung des Schragbodens
ist dies auch eine be-
sonders kostengunstige
Lésung.

-
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PREISE OHNE UMSATZSTEUER

BEZEICHNUNG KESSEL KESSEL INKL. EC-FILTER 85 RABATTGRUPPE
POWERCORN 30 Art-Nr. 075-101
Listenpreis € 17.928,00 1
Handlerpreis€  17.032,00
POWERCORN 50 Art-Nr. 076-102
Listenpreis € 26.179,00 1
Handlerpreis € 24.870,00
POWERCORN 75 Art-Nr. 077-101 077-102
Listenpreis € 27.765,00 31.796,00 1
Handlerpreis€  26.377,00 30.206,00
BOX 8,3 S BOX 10 S BOX 11 S BOX 14 S
1,7x29m 2,1x29m 25x25 29%x29m
56-83m?3 6,7 -10,2 m? 94-14,1m?
BOX (inkl. hochwerti- Art-Nr. 033-603 033-605 033-607 033-615 033-609 033-611
ger Antriebseinheit)* Listenpreis € 3.803,00 4.156,00 4.583,00 4.946,00 4.691,00 5.427,00 1
Handlerpreis€  3.613,00 3.948,00 4.354,00 4.699,00 4.456,00 5.156,00

FLEX1m  FLEX15 FLEX 4,5 FLEX 5

BEZEICHNUNG

FLEX (inkl. hochwerti-
ger Antriebseinheit) Handlerpreis€  1.463,00 1.587,00 1.769,00 1.893,00 2.016,00 2.198,00 2.321,00 2.447,00  2.630,00

m 15+15+15m 1+1+15+

033-506 033-507 033-508 033-509
2.314,00 2.443,00 2.576,00 2.768,00

Art.-Nr. 033-501 033-502 033-503 033-504 033-505
Listenpreis € 1.540,00 1.671,00 1.862,00 1.993,00 2.122,00

[

BEZEICHNUNG ART.NR. LISTENPREIS HANDLERPREIS RABATTGRUPPE
spez. Saugschlauch / Preis pro Meter bei Rollenabnahme (1 Rolle = 50 m) N20-550 18,00 17,00 1
spez. Saugschlauch / Preis bei Meterabnahme (pro Meter) N20-500 20,00 19,00 1
1 Stk. Befestigungsschelle 735-001 3,40 3,20 1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette H35-001 49,00 47,00 1
Asche-Saugaustragung-PC 30 ohne Saugtonne 075-707 2.256,00 2.143,00 2
Asche-Saugaustragung-PC 50-75 ohne Saugtonne 075-708 2.269,00 2.156,00 2
Asche-Saugtonne (ca. 240 Liter) 086-992 1.051,00 998,00 2
Asche-Saugleitung 5 m 075-703 133,00 126,00 2
Asche-Saugleitung 10 m 075-704 267,00 254,00 2
Asche-Saugleitung 15 m 075-705 399,00 379,00 2
Asche-Saugleitung 20 m 075-706 531,00 504,00 2
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (fir Metallschlauch) Z35-004 6,30 6,00 2
mechanische Ascheaustragung PCH 20-50 (inkl. Aschebox ca. 150 Liter) 082-970 1.937,00 1.840,00 2
mechanische Ascheaustragung PCH 75-100-50So (inkl. Aschebox ca. 220 Liter) 085-970 2.003,00 1.903,00 2
Set MKR (wittgef. Regelung) S30-031 438,00 416,00 1
MK 261 Wandgerat f. 2 Mischerkreise (max. 2 zus. Gerate/Anlage) S30-030 1.074,00 1.020,00 1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfuhler) S70-006 133,00 126,00 1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfhler digital) S60-006 209,00 199,00 1
Raumstation RS200 - Touch S60-004 619,00 588,00 1
Pufferspeicherfuhler (2 Stk. fur Puffer erforderlich) S70-003 36,00 34,00 1
SchallddammfulR-Set M16 mit Gelenk (4 Stk.) H00-803 64,00 61,00 1
Wandhalterung EC-Filter 85/24 082-982 35,00 33,00 2
RA50 A (Ricklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer) H39-021 827,00 786,00 2
RA100 A (Ricklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer) H39-023 1.396,00 1.326,00 2
Warmezahler-SET-RA50/100A H40-002 237,00 225,00 2
RR-Bride 150 (fur Rauchrohranschluss PC 30) H33-283 22,00 21,00 2
RR-Bride 180 (fir Rauchrohranschluss PC 50-75) H33-285 23,00 22,00 2
RT 20-15 (PC 30 T-Stuck fur RE20) H33-164 134,00 127,00 2
RT 20-18 (PC 50 - 75 T-Stiick fur RE20) H33-166 137,00 130,00 2
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (Uber Kamindurchm. 200 -2 Stk. erforderlich) H38-160 271,00 257,00 2
Beflllset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte) HO00-001 296,00 281,00 2
verglnstigte Inbetriebnahme Powercorn (Baustellentafel montiert) 139-600S 394,00 netto
Inbetriebnahme Powercorn 139-600 439,00 netto

Achtung: Ohne ordnungsgemaler Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewahrleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen mussen unbedingt
beachtet werden! Bei Anlagen mit Gber 3.000 Betriebsstunden pro Jahr ist eine Leistungsreserve von 15 % zu berlcksichtigen und ein Wartungsintervall von 3.000 Std. einzuhalten.
Es ist darauf zu achten, dass Pellets nach EU Norm EN 14961-2 verwendet werden.

Ein zweijahriger Serviceintervall ist empfehlenswert.

* nicht fur Powercorn 75 empfohlen. Fur Powercorn 75 empfehlen wir im Sinne des bendtigten Volumens nur Flex-Austragung.



