PRO 175/250-1000 FLEX

Effiziente Pellet-Grof3anlage

N

AUSSCHREIBUNGSTEXT =
LIEFERUMFANG

e Geringste Emissionen und héchster Wirkungs-
grad: Die ausgekllgelte Treppenrostfeuerung
mit der Hochtemperatur-Disenverbrennung
und einer grof dimensionierten Ausbrandzone
sorgt fur eine extrem saubere Verbrennung mit
hochst moglichem Wirkungsgrad. Durch die
Fahigkeit die Leistung extrem abzusenken und
die Vermeidung von Reinigungsabschaltungen
wird ein um bis zu 25 % hoherer Jahresnut-
zungsgrad als bei herkémmlichen Anlagen
erreicht.

e Hochwertige Raumaustragung fur Holzpellet
ENPlus A1 u. A2 mit 2 Stick Entnahmeschne-
cken (2,5-5 Meter), Umschalteinheit und grof
dimensionierten ca. 350 Liter Saugbehalter
(pro Modul, max. 8 Entnahmeschnecken bei
1.000 kW).

e Saugaustragung: Geringer Stromverbrauch
durch hochwertigste Antriebskomponenten und
kraftsparende Troggeometrie. Modulbauweise
der Schnecken und Troge mit Keilwellenverbin-
dung. Hohe Betriebssicherheit durch doppelte
Ausfuhrung der Austragskomponenten.

e Reinigungskomfort: Der Feuerungsbereich
wird durch den automatischen Treppenrost
permanent entascht (keine Stillstandverlustel).
Der Warmetauscher wird Uber automatisch

bewegte Reinigungsschnecken gereinigt und
entascht.

Bedienungskomfort: Die ausgereifte Regelung
bietet hochsten Bedienkomfort durch eine
Ubersichtliche MenUfuhrung, automatische
Zindung, perfekte Verbrennungstberwachung
Uber Lambdasonde und einer moglichen,
eingebauten AuRRentemperatursteuerung fir 2
Mischerkreise und Warmwasserladung.
Set-Baureihen (350-1000 kW) bestehend
aus Geratekombinationen PRO 175 und PRO
250: Gerate kénnen in Mehrkammer-Block-
bauweise zusammen oder einzeln aufgestellt
werden. Set-Baureihen kénnen vom Leitgerat
aus gesteuert werden, wobei jedes einzelne
Gerat Uber eine Notbedieneinheit verflgt.
Jedes Blockgerat verfugt tber eine einzelne
Austragung. Die Typenzulassung und der
Anschluss an den Kamin erfolgt je Einzelgerat
(ausgenommen spezifische Landervorschriften
erlauben den Anschluss an Zentralkaminen).
Dauerhaft rickbrandsicher in Verbindung mit
Saugzugsystem und speziell entwickelter
Doppelzellradschleuse.

Lieferumfang: inkl. steckerfertige Verdrah-
tung, vollautomatische Reinigungstechnik und
Aschenbehalter.

Netzpumpen- bzw. Netzmischerfunktion ist
serienmaRig enthalten.

Inkl. Wirbulatoren ,Set Heizwert" fir normale
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1. FLEX

Fir besonders grofde oder intensiv genutzte
Lagerraume eignen sich Guntamatic Flex
Austragungen. Neben hochster Funktions-
sicherheit und geringem Reinigungsauf-
wand, ermoglicht die besonders effizient
und langlebig gefertigte Entnahmeschnecke
der Saugaustragung auch die Aufnahme fiir
den Schragboden. Im Falle einer Eigenferti-
gung des Schragbodens
ist dies auch eine be-
sonders kostengiinstige
Lésung.

-

Kamine; bei Erganzung der Artikelnummer
mit Zusatzcode , TK" zur Erreichung von Best-
werten mit Wirbulatoren ,Set Teilkondens”
flr brennwerttaugliche und brandbestandige
Kamine. Auslieferung fur normale Kamine.
Alternativ mit Wirbulatorensystem ,Set Teil-
kondens". Loxone-Anbindung maglich.

Max. Betriebstberdruck 3 bar, Sicherheitsven-
tile mit 2,5 bar Ansprechdruck verwenden
(DIN 4751).

Gepruft nach ONORM EN 303-5.

Aufpreis: Witterungsgef. Regelung Wandge-
rat Set MK 261; Montage bis zu max.

100 m vom Heizraum entfernt, fir 2 Mischer-
kreise, Warmwasserladung oder diverse
andere Konfigurationen, inkl. AuRenfuhler,
Speicherflhler und 2 Stk. Vorlauffihler.
Aufpreis: Es stehen wahlweise zwei Aschen-
behalter zur Auswahl. Variante 1 ermdglicht
das direkte Andocken eines fahrbaren Aschen-
behalters. Alternativ steht mit Variante 2 ein
automatisches Aschensaugsystem mit fahrba-
rer 240 Liter Aschentonne zur Verfligung.
Energieeffizienzklasse Kessel A++.
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PREISE OHNE UMSATZSTEUER

BEZEICHNUNG KESSEL KESSEL INKL. EC-FILTER 250 RABATTGRUPPE
PRO 175 Art-Nr. 086-501 086-503
Listenpreis € 47.632,00 53.660,00 6
Handlerpreis € 45.250,00 50.977,00
PRO 250 Art-Nr. 086-502 086-504
Listenpreis € 51.348,00 57.378,00 6
Handlerpreis € 48.781,00 54.509,00
PRO 350 Art.-Nr. 086-551 086-552
Listenpreis € 95.261,00 107.320,00 6
Handlerpreis € 90.498,00 101.954,00
PRO 425 Art-Nr. 086-571 086-572
Listenpreis € 98.980,00 111.038,00 6
Handlerpreis € 94.031,00 105.486,00
PRO 500 Art-Nr. 086-591 086-592
Listenpreis € 102.696,00 114.754,00 6
Handlerpreis € 97.561,00 109.016,00
PRO 600 Art-Nr. 086-611 086-612
Listenpreis € 146.609,00 164.697,00 6
Handlerpreis € 139.279,00 156.462,00
PRO 750 Art.-Nr. 086-631 086-632
Listenpreis € 154.044,00 172.132,00 6
Handlerpreis € 146.342,00 163.525,00
PRO 850 Art-Nr. 086-651 086-652
Listenpreis € 197.957,00 222.074,00 6
Handlerpreis € 188.059,00 210.970,00
PRO 1000 Art-Nr. 086-671 086-672
Listenpreis € 205.393,00 229.508,00 6
Handlerpreis € 195.123,00 218.033,00
BEZEICHNUNG FLEX2x25m FLEX2x3m FLEX2x3,5m FLEX2 x4 m FLEX2x 4,5 m FLEX2x5m
(2x (1 +1,5m)) (2x(1,5+15m)) (2x(1+1+15m)) (2x(1+1,5+1,5m)) (2x(1,5+1,5+1,5m)) (2x (1+1+1,5+1,5m))
FLEX (inkl. hochwerti-  Art-Nr. 086-704 086-705 086-706 086-707 086-708 086-709
ger Antriebseinheit) Listenpreis € 3.985,00 4.244,00 4.631,00 4.891,00 5.149,00 5.536,00 1
Handlerpreis € 3.786,00 4.032,00 4.399,00 4.646,00 4.892,00 5.259,00
BEZEICHNUNG ART-NR. LISTENPREIS HANDLERPREIS RABATTGRUPPE
Aufpreis-Variante A: Aschebox grof (mechanische Austragung inkl. Aschebox 280 Liter) 086-989 1.508,00 1.433,00 6
Aufpreis-Variante B: Asche-Saugaustragung gr. inkl. Asche-Saugtonne (ca. 240 Liter) 086-991 1.868,00 1.775,00 6
Asche-Saugleitung 5 m 075-703 133,00 126,00 2
Asche-Saugleitung 10 m 075-704 267,00 254,00 2
Asche-Saugleitung 15 m 075-705 399,00 379,00 2
Asche-Saugleitung 20 m 075-706 531,00 504,00 2
Brandschutzschelle 54-60 ZUS (fir Metallschlauch) Z35-004 6,30 6,00 2
Variante Schwerlast Saugsystem 086-910 1.281,00 1.217,00 6
Set-Vorabscheider flr Saugturbinen 086-912 1.113,00 1.057,00 6
spez. Saugschlauch / Preis pro Meter bei Rollenabnahme (1 Rolle = 50 m) N20-550 18,00 17,00 1
spez. Saugschlauch / Preis bei Meterabnahme (pro Meter) N20-500 20,00 19,00 1
1 Stk. Befestigungsschelle Z35-001 3,40 3,20 1
1 Stk. Flex-Brandschutzmanschette (mind. 4 Stk. pro Modul) H35-001 49,00 47,00 1
MK 261 Wandgerét f. 2 Mischerkreise (max. 3 Gerdte/Anlage) S30-030 1.074,00 1.020,00 1
RFF 25 (Fernbedienung mit Raumfihler) S70-006 133,00 126,00 1
RFF 35 (Fernbedienung mit Raumfihler digital) S60-006 209,00 199,00 1
Raumstation RS200 - Touch S60-004 619,00 588,00 1
Pufferspeicherfuhler (fir Ansteuerung sind 5 Stk. erforderlich) S70-003 36,00 34,00 1
Vorlauf- /Rucklauffihler (je nach Anlagenschema) S70-002 38,00 36,00 1
Aulenfihler S70-001 39,00 37,00 3
RE20 Kaminzugregler mit Ex-Klappe (je nach Kamin ev. 2 Stk/Modul erforderlich) H38-160 271,00 257,00 2
Befillset B (2 Kupplungen gerade inkl. Abweismatte) H00-001 296,00 281,00 2
RR-Bride 250 (fir Rauchrohranschluss) H33-288 29,00 28,00 2
RA250 A (Rucklaufanhebung mit Energiesparpumpe und Mischer) H39-034 3.842,00 3.650,00 2
Einreichplanung 150-005 auf Anfrage
Montage-Unterstitzung (Unterstitzung bei Aufbau und Montage) 135-005 auf Anfrage
verglnstigte Inbetriebnahme PRO (Preis pro Modul 175/250 - Baustellentafel montiert) 139-630S 646,00 netto
Inbetriebnahme PRO (Preis pro Modul 175/250 - unbedingt erforderlich) 139-630 687,00 netto
Inbetriebnahme Regelung (Preis pro Wandgerat, ohne extra Anfahrt) 139-631 88,00 netto

Achtung: Ohne ordnungsgemafer Inbetriebnahme durch autorisiertes Fachpersonal kein Gewahrleistungsanspruch! Planungsunterlagen und Hydraulikschemen missen unbedingt
beachtet werden! Bei Anlagen mit Gber 3.000 Betriebsstunden pro Jahr ist eine Leistungsreserve von 15 % zu berlcksichtigen und ein Wartungsintervall von 3.000 Std. einzuhalten.
Es gelten die AGB's der GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH. Zu finden in unserer Hauptpreisliste bzw. im Fachpartnerportal auf www.guntamatic.com.

Abweichende Zahlungsbedingungen: 10 % nach Auftrag, 40 % vor Lieferung, 50 % nach Lieferung. Anderungen und Druckfehler vorbehalten.

Angabe der Schneckenldnge von Mitte Drehpunkt bis Mitte Rihrwerk (inkl. Antriebstrog 0,73 m, Wandstick 0,55 m und Rihrwerk) PH/Schnecke und Trog gegen Aufpreis.



